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Sakerhetsanvisningar

Allméanna sdkerhetsanvisningar

Las alla sdkerhetsanvisningar och anvisningar. Férsum-
melser vad galler att folja sakerhetsanvisningarna och
anvisningarna kan leda il elektriska st6tar, brand och/eller
svara personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och anvisningar.

Begreppet “Batteri” i denna driftsanvisning hanfor sig, oavsett konstruk-
tion, till standardbatterier (batterier med hallare i cykelramen) och paket-
hallar-batterier (batterier med hallare i pakethallaren).

» Lat dig inte distraheras av farddatorns visningar. Om du inte uteslu-
tande koncentrerar dig pa trafiken riskerar du att bli inblandad i en
olycka. Omdu vill gérainmatningar i din farddator utover att skifta assis-
tansniva bor du stanna och mata in 6nskade data.

» Innan du horjar ett traningsprogram bor du lata din ldkare bedéma
vilka belastningar som ar lampliga for dig. Bara pa sa satt undviker du
eventuella 6verbelastningar.

» Vid anvandning av ett hjartfrekvenshilte kan den visade hjartfrek-
vensen forfalskas av elektromagnetiska storningar. De visade hjart-
frekvenserna ar bara referenser. Tillverkaren tar inget ansvar for konse-
kvenserna vid felaktigt visade hjdrtfrekvenser.
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Séakerhetsanvisningar for eBikes

» Oppnainte drivenheten sjilv. Drivenheten far endast repareras av
kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar. Darmed kan
sakerheten hos drivenheten garanteras. Vid obehdrig 6ppning av dri-
venheten forfaller alla garantiansprak.

» Oppna inte Nyon. Nyon kan forstdras om den 6ppnas och garantin
slutar att galla.

» Alla komponenter som monterats pa drivenheten och alla andra
komponenter pa elcykelns drivning (t. ex. kedjehjul, kedjehjulets
stod och pedaler) far endast ersittas med komponenter avsamma
slag eller med av cykeltillverkaren speciellt for din elcykel god-
kanda komponenter. Detta skyddar drivenheten mot dverbelastning
och skada.

» Ta ut batteriet ur eBike innan arbeten pabérijas (t.ex. inspektion,
reparation, montering, underhall, arbeten pa kedjan etc.), om den
ska transporteras med bil eller flygplan eller om den ska forvaras.
Vid oavsiktlig aktivering av eBike-systemet foreligger skaderisk.

» eBike-systemet kan starta om eBike dras bakldnges.

» Funktionen for skjuthjalp/starthjalp far anvandas uteslutande vid
framskjutning eller start av eBike. Om hjulen pa eBike inte har nagon
markkontakt da skjut-/starthjalpen anvéands ar det risk for skador.

» Anvind endast originalbatterier fran Bosch som tillverkaren
rekommenderat for din elcykel. Om andra batterier anvands, finns
risk for kroppsskada och brand. Om andra batterier anvands fritar sig
Bosch fran allt ansvar och garantidtagande.

1270020 Wsv|(23.5.16) Bosch eBike Systems



Svenska-7

» Utfor inga dndringar pa eBike-systemet och montera inga produk-
ter vars syfte ar att 6ka effekten hos ditt eBike-system. Det innebar
oftast att systemets livslangd forkortas och du riskerar skador pa dri-
venheten och pa cykeln. Dessutom foreligger risk for att garantianspra-
ken forfaller for din cykel. Vid felaktig hantering av systemet riskerar du
din egen sdkerhet och sdkerheten for dina medtrafikanter. Vid olyckor
som orsakas av manipulation riskerar du hoga straffavgifter och ratts-
liga paféljder.

» Beakta alla nationella foreskrifter for registrering och anvandning
av elcykeln.

» Anvind inte cykeldatorn som handtag. Om du lyfter din eBike hallan-
des i cykeldatorn kan skador som inte gér att reparera uppsta pa cykel-
datorn.

» Nyon dr ingen medicinteknisk produkt. Visade varden i driftslage
”Fitness” kan avvika fran faktiska varden.

» Anvind endast cykeldatorn Nyon med tillhérande mandverenhet,
som har en egen joystick. Joysticken pa mandverenheten har samma
funktionsomfattning som joysticken pa cykeldatorn.

» Lis och beakta sakerhetsanvisningarna och anvisningarialla
bruksanvisningarna for eBike-systemet samt i bruksanvisningen
for din eBike.
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Sakerhetsanvisningar i samband med navigeringen

» Planera inga rutter under pagaende fard. Stanna och mata bara in
ett nytt mal nar du star stilla. Om du inte uteslutande koncentrerar dig
pa trafiken riskerar du att bli inblandad i en olycka.

» Avbryt din rutt om navigeringen foreslar en vag, som ar alltfor
vagad, riskfyllt eller farlig med avseende pa din egen formaga.
Lat din navigeringsapparat foresla en alternativ rutt.

» Missakta inga trafikskyltar, dven om navigeringen anger en annan
vag an skyltarna. Byggarbetsplatser eller tidsmassigt begransade tra-
fikomldggningar kan navigeringssystemet inte ta hansyn till.

» Anvand inte navigeringen i sakerhetskritiska eller oklara situatio-

ner (avspdrrade gator, trafikomlaggningar etc.). Ha alltid anvand-
bara kartor och kommunikationsmaterial med dig.
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Hjartliga gratulationer

Hjartliga gratulationer till kdpet av en av den forsta allt i ett eBike-dato-
rerna.

Nyon ar eBike-styrning, navigator och konditionstranare i en och samma
apparat och dvertar samtidigt Smartphone-funktioner.

- Detérden forstaallt i ett farddatorn med separat manéverenhet

- eBike-, navigerings-, tranings- och Internet-funktioner

- Hjul-optimerad navigering med Moving Map i 2D och 3D

- Bluetooth®-anslutning till ett hjartfrekvensbalte mojlig

- WLAN-anslutning till portalen "Bosch eBike Connect”

Uppdateringar

Din Nyons funktionsomfattning utvidgas standigt. Hall din Smartphone-
applikation ”"Bosch eBike Connect” pa den senaste versionen. Via denna
applikation kan du ladda ner nya funktioner och 6verféra dem till din Nyon.
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De forsta stegen

Joystick

Knappen "Home”

Cykeldator

Hallare cykeldator
Till-/Fran-knapp cykeldator
Knappen cykelbelysning
Ljusstyrkesensor
USB-kontaktdon
USB-kontaktdonets skyddskdpa
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Svenska-11

10 Mandverenhet

11 Joystick pd mandverenheten

12 Knappen ”Home” pad mandverenheten

13 Knappen Oka assistans

14 Knappen Minska assistans

15 Hallare mandverenhet

16 Knappen Start-/paskjutningshjalp "WALK”
17 Arretering cykeldator

18 Blockeringsskruv cykeldator

Bosch eBike Systems
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Manoversystemet "Nyon”

Manéversystemet Nyon bestar av tre komponenter:

- cykeldatorn Nyon med manéverenhet

- Smartphone-applikationen ”Bosch eBike Connect”
- online-portalen "www.eBike-Connect.com”

]

Standardfunktioner  Utvidgade funktioner Insamling av data och

och visning utvardering

Inloggning pa Nyon Registrering pa Registrering pa
Online-portalen Online-portalen

AnvéandningaveBike  Anvandardefinierade  Anvandardefinierade
installningar installningar

Registrering och visua- Kop och nedladdning  Import och utvardering
lisering av farddata av premiumfunktioner av de cyklade rutterna

Navigering Komfortabel Utvidgad framstallning
ruttplanering med statistik
Komfortabel
ruttplanering

Manga instéllningar och funktioner kan administreras resp. anvandas pa
alla komponenter. Vissa installningar och funktioner kan bara nas eller
mandvreras via vissa komponenter. Synkroniseringen av data sker auto-
matiskt vid befintlig Bluetooth®-/Internet-anslutning. Tabellen ger en 6ver-
sikt 6ver de mojliga funktionerna.
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Logga in/Registrera v v v
Andring av instllningarna v v v
Registrering av farddata v
Realtidsvisning av farddata v
Beredning/analysering av farddata v v
Registrering av anvandardefinierade visningar v v
Visning av aktuell plats dar du befinner dig* v v v
Navigering v
Ruttplanering v v v
Visning av kvarvarande rackvidd
(omkrets runt det stélle dar du befinner dig) v v
Traningseffekt i realtid v
Fardoversikt v v
Statistik “Instrumentpanel” v v v
Kop av "premiumfunktioner” v
*GPS krévs

Premiumfunktioner

Manoversystemet "Nyons” standardfunktioner kan utvidgas genom att

kopa till "Premium-funktionen” via App Store for Apple iPhones resp.

Google Play Store for Android-enheter.

Utover gratis-applikationen “Bosch eBike Connect” finns det premium-

funktioner att kopa.

- Anvéndarrelaterad anpassning av stédnivderna

- "Topografi-rackvidd” (for visning av batteriets resterande rackvidd
under beaktande av geografiska omstandigheter)
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Smartphone-kompatibilitet

En Smartphone ingar inte i leveransen. For registreringen med Smart-
phone krévs en Internetanslutning, vilket kan innebéra att din telefonope-
ratér debiterar dig kostnader. Aven for synkroniseringen av data mellan
Smartphone och Online-portal kravs en Internet-anslutning.

For att kunna utnyttja cykeldatorns fulla kapacitet kravs en smarttelefon
med operativsystemen Android Version 4.0.3 och hogre eller iOS 8 och
hogre.

Kompatibla Smartphones anges i nedanstaende tabell.

Tillverkare Kompatibla Smartphones Operativsystem
Apple iPhone 5, 58, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ i0S 28

Apple iPod Touch (5:e generationen)  i0S >8

Google Nexus 4 Android >4.0.3
HTC Desire X Android 24.0.3
HTC One Android >4.0.3
HTC One X Android >4.0.3
Huawei Ascend P2 Android 24.0.3
LG Optimus L7 Android >4.0.3
Motorola Razr HD Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 Android 24.0.3
Samsung Galaxy S3 mini Android >4.0.3
Samsung Galaxy S4, S5, S6 Android >4.0.3
Sony Xperiaarc S Android >4.0.3
Sony XperiaZ Android >4.0.3

Aven Smartphones, som inte anges i listan och som arbetar under de
namnda operativsystemen kan under vissa omstandigheter anslutas till
cykeldatorn. En fullstandig kompatibilitet mellan cykeldatorn och de
Smartphones som anges i listan kan inte garanteras.

Ladda ner "Bosch eBike Connect” fran App Store for Apple iPhones resp.
Google Play Store for Android-enheter till din Smartphone.
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Manévrering

Under farden kan visningen dndas via mandverenheten 10. Pa sa satt kan

bada hander bli kvar pa ratten.

Med manéverelementen pa farddatorn har du féljande méjligheter:

- Med till-/fran-knappen 5 sétter du pa resp stanger av datorn.

- Med knappen "Home” (2 eller 12) nar du det driftslage som stallts in i
”Instéllningar”>"Min Nyon”.

- Med knappen cykelbelysning 6 kan cykelbelysningen sattas pa resp.
stangas av.

- Med Joystick 1 kan du navigera i det respektive driftslaget. Genom att
trycka pa Joystick 1 gor du ett val.

@ Instrumentpanel

Med Joystick 1 kan du tacka dver det aktiva driftslaget med huvudmenyn
och skifta till huvudmenyn (se bilden ovan).

Omduidet aktiva driftslaget trycker Joystick 1 at hoger tacks den aktuella
skdrmbilden dver med de instéllningsalternativ som ar mojliga for det aktu-
elladriftslaget. Navigera med Joystick till det 6nskade alternativet och valj
detta genom att trycka pa Joystick 1.

Tips: Om du ar i ett aktivt driftsldge kan du koppla till nasta driftslage
genom att trycka Joystick 1 uppét eller nedt.

Om Nyon ar pd eBike, visas “Ride” efter att driftsldget aktiverats. Om Nyon
inte ar monterad pa eBike visas driftslaget ”Instrumentpanel”.

Bosch eBike Systems 1270020 Wsv|(23.5.16)



Svenska-16

Huvudmeny
Symbol Driftslage Funktion
“Instrumentpanel”  Detta driftslage visar dig diverse
statistikdata, anslutningsstatus och
synkroniseringsstatus.
”"Ride” Detta driftslage formedlar de

aktuella cyklingsdata.

”Karta & navigation”

Via detta driftslage kan du ladda ner
kartmaterial, som baseras pa Open
Street Map (OSM) fran Internet. Med
dessa kartor kan du navigera.

-l "Fitness”

Via detta driftsldge kan du betrakta
olika konditionsrelevanta informa-
tioner.

n ”Instéllningar”

Med dettadriftslage kan dufaststalla
cykeldatorns grundinstallningar.

1270020 Wsv|(23.5.16)
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Driftstart

Forutsattningar

eBike-systemet kan bara aktiveras nar foljande forutsattningar har

uppfyllts:

- Etttillrdckligt laddat eBike-batteri har satts i (se Driftsanvisning for
batteriet).

- Cykeldatorn har satts i korrekt i hallaren (se "Satta in och ta ut cykelda-
torn”, sida Svenska-18).

In-/urkoppling av elcykelsystemet

For inkoppling av elcykelsystemet finns foljande alternativ.
- Satt cykeldatorn i hallaren 4.
- Nar cykeldatorn och eBike-batteriet har satts i trycker du en gang pa
cykeldatorns till-/fran-knapp 5.
- Tryck pa eBike-batteriets till-/frdn-batteri nar cykeldatorn ar isatt
(se batteriets driftsanvisning).
Drivningen aktiveras sa snart du trampar pa pedalerna (utom vid funktion
gangstod eller pa assistansnivan "OFF”). Motoreffekten beror pa den
installda assistansnivan pa cykeldatorn.
Sa fort du slutat trampa pedalerna i normaldrift eller en hastighet pa
25/45 km/h uppnatts, frankopplar elcykeldriften assistansen. Drivningen
aktiveras ater automatiskt nar pedalerna trampas och en hastighet pa
25/45 km/h underskrids.
For urkoppling av elcykelsystemet finns foljande alternativ:
- Tryck pa cykeldatorns till-/fran-knapp 5 under minst 1 sekund.
- Stang av eBike-batteriet med dess till-/fran-knapp (se batteriets drifts-
anvisning).
- Taut cykelhallaren ur hallare.
Om ingen effekt behdvs fran drivningen under ca. 10 minuter (t.ex. nar
eBike star stilla), eller ingen knapp pa Nyon trycks, stiangs eBike-systemet
av automatiskt av energibesparingsskal.
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Sétta in och ta ut cykeldatorn

For att Satta in cykeldatorn 3 skjuter du in den héllaren framifran 4.

For att Ta ut cykeldatorn 3 trycker du pa arreteringen 17 och skjuter den
framat ur hallaren 4.

» Nar du stiller ifran dig eBike tar du av cykeldatorn.

Du kan fixera cykeldatorn i sin hallare sa att den inte kan tas av. Demontera
héllaren 4 fran styret. Satt cykeldatorn i hallaren. Skruva in lasskruven 18
(gangaM3, 8 mm ldng) underifran i avsedd ganga. Montera hallaren pd sty-
retigen.

Sétta/stdnga av cykeldatorn
For att satta pa cykeldatorn trycker du kort pa till-/fran-knappen 5.

For att stanga av cykeldatorn trycker du patill-/fran-knappen 5 under mer
an 1 sekund.

Utan knapptryckning dvergar Nyon efter 5 minuter till energisparlaget

(bakgrundsbelysning slackt) och stanger av sig igen efter ytterligare
5 minuter.

1270020 Wsv|(23.5.16) Bosch eBike Systems



Svenska-19

Energiforsorjning av externa enheter via USB-kontaktdonet

Med hjalp av USB-anslutningen kan de flesta apparaterna drivas och laddas
upp nar savida elférsorjningen sker via USB (t.ex. diverse mobiltelefoner).
Forutsattningen for laddningen ar att cykeldatorn och ett tillrackligt laddat
batteri har satts i eBike.

Oppna skyddsluckan 9 till USB-anslutningen pa cykeldatorn. Anslut USB-

anslutningen pa den externa enheten via USB-laddningskabeln Micro A -

Micro B (kan erhallas hos din Bosch-eBike-aterforsaljare) med USB-hylsan

8 pa cykeldatorn.

Efter att forbrukaren kopplats loss skall USB-anslutningen stdngas noga

igen med skyddshattan 9.

» EnUSB-anslutning dringen vattentit stickanslutning. Nar du cyklar
iregn far ingen extern enhet vara ansluten och USB-anslutningen
skall vara helt stingd med skyddskapan 9.

Observera: Forbrukare, som ar anslutna till Nyon kan paverka eBikes

rackvidd.

Idrifttagning av cykeldatorn

Nyon levereras med ett delvis laddat batteri. Innan forsta anvandningen
skall Nyon-batteriet laddas upp helt och hallet via USB-anslutningen (se
"Cykeldatorns energiforsorjning”, sida Svenska-35) eller via eBike-sys-
temet.

For att kunna anvanda mandversystemets samtliga funktioner maste du
registrera dig online.
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Inloggning i cykeldatorn

- Starta cykeldatorn med till-/fran-knappen 5.

- Vilj 6nskat sprak med Joystick 1 (valj genom att trycka pa joysticken)
och félj anvisningarna.

Nyon kan tas i drift pa f6ljande stt:

- ”PROVKORN”
Gor en testkorning utan att logga in eller behdva mata in data dessforin-
nan. Efter avstangningen raderas alla farddata.

- ”REGISTR.”>”OFFLINE” (Skapa en offline-profil)
Detta ar en mycket kort registreringsprocess, som begransas till Nyon.
Offline betyder i detta fall att dina cyklings- och anvandardata bara spa-
ras lokalt pa datorn.
Folj anvisningarna resp. f6lj en av de féreslagna svarsmojligheterna.
Inmatade data bibehalls efter att Nyon stangts av, men de synkronise-
rad dock inte med online-portalen eller Smartphone-applikationen.
Vid utférande av fullstandig registrering i efterhand raderas hittills
insamlade data, dvs. de synkroniseras heller inte med onlineportalen
eller vid smarttelefonanvandning.

- "REGISTR.”>"ONLINE”>"SMARTPHONE”
(Skapa en Online-profil via Smartphone App)
Detta ar en komplett registreringsprocess. Satt Nyon pa hallaren 4,
ladda ner applikationen ”Bosch eBike Connect” pa din Smartphone
ochregistrera dig med hjalp av applikationen. Efter inloggningen sparas
cyklingsdata och synkroniseras med Smartphone-applikationen och
Online-portalen.

- ”REGISTR.”>"ONLINE”>"WLAN"
Detta ar en komplett registreringsprocess. Ga till ett WLAN-natverks
mottagningsomrade. Satt Nyon pa hallaren 4. Efter val av ett nét och
inloggning med Idsenord ansluter Nyon till WLAN-nétverket som du har
valt och du hanvisas till onlineportalen "www.eBike-Connect.com”
dar du kan utfora registreringen. Efter genomford inloggning sparas
cyklingsdata och synkroniseras med online-portalen. Du kan skapa en
anslutning till din smarttelefon fran din Nyon (*Instéllningar”>”Anslut-
ningar”>"Anslut en smartphone™).
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Anslut hjartfrekvensbiltet till Nyon
Ett hjartfrekvensbalte ingar inte i leveransen.

Forattkontrolleradin hjartfrekvens kan du anvanda ett hjértfrekvensbalte,

som du kan ansluta till Nyon via Bluetooth®.

Anslut hjartfrekvensbaltet till din Nyon via menyn "Installningar” under

”Anslutningar” med menypunkten "Pulshand”. Efter att ha valt meny-

punkten soker din Nyon automatiskt efter en enhet. Nar Nyon hittat ditt

hjartfrekvensbalte valjer du det och fdljande anvisningarna.

» Observera ocksa anvisningarna i bruksanvisningen till ditt hjart-
frekvenshilte.

| foljande tabell anges de kompatibla hjartfrekvensbaltena.

Tillverkare Kompatibla hjartfrekvenshalten

Polar H7
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Drift

Visningar och instéllningar av cykeldatorn
Driftsldge "Instrumentpanel”

Detta driftslage visar dig diverse statistikdata, anslutningsstatus och
synkroniseringsstatus.

« Alaaktivit.
synkade  Stricka i km / dag ser

d1 Tid

d2 Laddningsstatus eBike-batteri

d3 Anslutningsstatus

d4 Nyon-versionsinformation

d5 Nyon-synkroniseringsinformation

d6 Indikering hastighet/ljusstatus (nér cykeldatorn sitter pa cykeln)

d6 Indikering laddniva cykeldator-batteri
(nar cykeldatorn ej sitter pa cykeln)

d7 Flest antal kilometer pa en manad

d8 Korda kilometer jamfort med féregaende manad

d9 Totalt antal kilometer

d10 Korda kilometer per dag under de senaste 30 dagarna
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Genom att trycka joysticken 1 till hoger kan du synkronisera dndringarna
som gjorts i portalen eller i appen med Nyon. Vlj knappen [&).

Detta synkroniseras:

- Sparade rutter och platser

- Anvandardefinierade skarmar och korlagen

- Anvandarinstaliningar

Synkroniseringen sker via WLAN eller Bluetooth®. Om bada anslutningsty-
per ar deaktiverade far du motsvarande felmeddelande.
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Driftsldge "Ride”

Detta driftslage formedlar de aktuella cyklingsdata.

rl Tid

r2 Egen trampningseffekt

r3 Hastighet

r4 Motoreffekt

r5 Indikering av assistansniva

r6 Vixelrekommendation/eShift-indikering
r7 Trippmatare

r8 Genomsnittlig hastighet

r9 Kvarvarande rackvidd

r10 Laddningsstatus eBike-batteri
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Genom att trycka Joystick 1 &t hoger kan du vélja mellan foljande alternativ:
- ”Stand. cyklingssatt” (individuella korlagen)
Detta alternativ &r en premiumfunktion som du kan kopa till. Installning-
arna av konfigurationsdata gors via applikationen
”Bosch eBike Connect” pd Smartphone (se Menypunkt "Install-
ningar”, sidan Svenska-49). Installningarna av konfigurationsdata kan
ocksa goras i online-portalen.
- ”Anvind.-def. skirm” (anvandardefinierad skarm)
Instéllningarna av konfigurationsdata gors via applikationen
”Bosch eBike Connect” pa Smartphone (se Menypunkt "Install-
ningar”, sidan Svenska-49). Installningarna av konfigurationsdata kan
ocksa goras i online-portalen.
- ”Nollstdll Rdknare”
Med detta alternativ kan du aterstalla antalet korda kilometer per dag,
forbranda kalorier och alla genomsnittsvarden till 0”.
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Driftsldge "Karta & navigation”

» Lat dig inte distraheras av farddatorns visningar. Om du inte uteslu-
tande koncentrerar dig pa trafiken riskerar du att bli inblandad i en
olycka. Omdu vill gérainmatningar i din farddator utover att skifta assis-
tansniva bor du stanna och mata in 6nskade data.

» Planera inga rutter under pagaende fard. Stanna och mata bara in
ett nytt mal nar du star stilla. Om du inte uteslutande koncentrerar dig
pa trafiken riskerar du att bli inblandad i en olycka.

» Avbryt din rutt om navigeringen foreslar en vég, som ér alltfor
vagad, riskfyllt eller farlig med avseende pa din egen formaga. Lat
din navigeringsapparat foresla en alternativ rutt.

» Missakta inga trafikskyltar, dven om navigeringen anger en annan
vag dn skyltarna. Byggarbetsplatser eller tidsmassigt begransade tra-
fikomlaggningar kan navigeringssystemet inte ta hansyn till.

» Anvand inte navigeringen i sakerhetskritiska eller oklara situatio-
ner (avspdrrade gator, trafikomldggningar etc.). Ha alltid anvand-
bara kartor och kommunikationsmaterial med dig.

Via detta driftslage kan du ladda ner kartmaterial, som baseras pa Open

Street Map (OSM) fran Internet. Med dessa kartor kan du navigera.

Kartmaterial, som ar relevant for kundens bostadsort installeras av cykel-

handlaren. Vid behov kan ytterligare kartor laddas ner via din Smartphone-

applikation ”"Bosch eBike Connect” och Gverforas till cykeldatorn.

Om du har en aktiv WLAN-anslutning kan du ladda ner valfria kartor direkt

till Nyon via "Instéllningar”>"Karta & navigation”> “Karthanterare”.

1270020 Wsv|(23.5.16) Bosch eBike Systems



Svenska-27

Nar du startat Nyon bérjar den med att soka efter satelliter, for att kunna ta
emot GPS-signaler. Sa snart ett tillrackligt antal satelliter hittats visas var
du befinner dig i driftslaget “Karta & navigation”. Vid ogynnsamma
vaderforhallanden eller om du befinner dig pa ett skymt stalle kan satel-
litsokningen ta nagot langre tid. Om inga satelliter hittas efter en langre tid
startar du om Nyon.

Genom att trycka Joystick 1 &t hoger kan du vélja mellan f6ljande alternativ:

- ”Navigera”
Under menypunkten ”Ange mal” kan du mata in en maladress. For att
gora detta valjer du med Joystick bokstaverna i listan och bekraftar
varje enskilt val genom att trycka pa joysticken. Efter att du matat in
malet erbjuds du tre olika rutter (*Kort/MTB”, “Vacra” och “Snabb”)
samtidigt som hojdprofilen visas.
Rutten "Kort” visar den kortaste vdgen fran dar du befinner dig och till
det mal du valt (endast for eBikes upp till 45 km/h).
Rutten ”MTB” leder cyklisten pa, om mojligt, oasfalterade véagar och ar
en optimal rutt fér en Mountain Bike (ej for eBikes upp till 45 km/h).
Rutten ”Vacra” visar den landskapsmassigt vackraste forbindelsen fran
dar du befinner dig och till ditt valda mal och undviker vagar och gator
med mycket trafik.
Rutten “Snabb” visar den snabbaste forbindelsen och undviker branta
stigningar fran dar du befinner dig och till ditt valda mal.
Vid korta rutter kan det handa att de olika rutterna "Kort/MTB”,
"Vacra” och “"Snabb”.
Efter att du valt den rutt du foredrar startar navigeringen. Ruttplane-
ringen kan ocksd genomféras via applikationen
”Bosch eBike Connect” och i online-portalen.
Alternativt kan systemet guida dig hem, lata dig valja nagot av de
senaste malen eller hamta upp sparade platser och rutter.
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nl Tid
n2 Kompassnal
n3 Karta
n4 Hastighet
n5 Vaxelrekommendation
n6 Avtagsinformation och avstand till ndsta avtagning
n7 Avstand till malet
n8 Beraknad ankomst till malet
- ”Batteriets rackvidd”

Med detta alternativ kan du visa batteriets rackvidd pa kartan i form av
encirkel.

Den enkla berakningen av resterande rackvidd hos batteriet kan utokas
med hjalp av premiumfunktionen "Topografi-rackvidd”. Hos "Topografi-
rackvidd” berdknas och visas resterande rackvidd for batteriet under
beaktande av de topografiska villkoren.
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- “Forminska/Forstora”
Med detta alternativ kan du andra zoomsteget. Zoominstallningarna for
kartavsnittet kan ocksa andras genom att trycka (flera ganger) pa
Joystick.
Under navigeringen visas vaginformationerna (t.ex. riktning vinster om
50 m) genom att informationen laggs ovanpa aven i andra driftslagen.
Om du avbryter en navigerad fard och sedan aktiverar ”Karta & naviga-
tion” far du fragan om du vill fortsatta navigeringen eller inte. Om du fort-
satter navigeringen guidas du till ditt senaste mal med navigeringen.
Om du harimporterat GPX-rutter fran onlineportalen 6verfors dessatill din
Nyon via Bluetooth® eller via en WLAN-anslutning. Dessa rutter kan du
starta vid behov. Om du befinner sigi narheten av rutten kan du bli guidad
till startpunkten eller starta direkt med navigering av rutten.

For en och samma rutt kan du ange upp till atta delmal.

Vid anvandning av punkter pa vagen far du en information om att det aren
punkt pa vagen som du natt fram till nar du ar dér.

Under "Sevardheter” visas ocksa de narmast liggande

”Bosch eBike experts”. Genom att vilja aterforsaljare berdknar systemet
rutten dit at dig och du erbjuds att valja den.

Nyon ar inte lamplig for navigering utan cykel (fotvandring eller bilforare).
Vid temperaturer under 0 °C maste du rakna med storre avvikelser vid
héjdmatningen.
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Driftsldage “Fitness”

Via detta driftslage kan du betrakta olika konditionsrelevanta informationer.

Baserat pa den aktivitetsniva, som faststallts vid registreringen visas effek-
ten av dina tidigare aktiviteter pa din uthallighet (traningseffekt).
Traningseffekten fas fram ur trampkraften och hur lange eBike-farden tar.
Vid berakningen tas hansyn till aldern, kroppsstorleken, vikten och fora-
rens aktivitetsniva.

Pa sa satt kan systemet varna cyklisten for veranstrangning i forhallande
till dennes kondition. Till exempel kan det handa att det vid en otranad
cyklist redan efter 30 minuter visas en 6veranstrangningsvarning, medan
en valtranad cyklist vid samma belastning inte far nagon varning alls eller
kanske forst efter tva timmar vid mycket stor belastning.

fi Tid

f2 Aktuell effekt/hjartfrekvens*

f3 Visning av den aktuella traningseffekten
f4 Traningseffekt

f5 Forbrukade kilokalorier

f6 Aktuell trampningsfrekvens

f7 Aktuell hastighet

f8 Varaktighet

*Vid anvéandning av ett brostbilte for matning av hjartfrekvensen (ingar inte i
leveransen) visas den aktuella hjartfrekvensen istllet for prestationen.
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Genom att trycka Joystick 1 &t hoger kan du vélja mellan foljande alternativ:
- ”Anvind.-def. skirm” (anvandardefinierad skarm)
Instéllningarna av konfigurationsdata gors via applikationen
”Bosch eBike Connect” pa Smartphone eller via online-portalen.
- ”Nollstdll Raknare”
Med detta alternativ kan du aterstalla antalet korda kilometer per dag,
forbranda kalorier och alla genomsnittsvarden till 0”.
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n Driftsldge "Instéllningar”

Med detta driftslage kan du faststalla cykeldatorns grundinstallningar.

Anvisning: Vissa grundinstallningar kan bara andras nar Nyon sitter i hal-
laren 4.

For att komma till menyn ”Instéllningar” trycker du joysticken 1 nedat i
huvudmenyn tills “Installningar” visas.

Tips: Om du trycker joysticken nedat lange kommer du ocksa till menyn

”Instéllningar”.

Du kan gora féljande andringar:

- “Anslutningar”: Du kan konfigurera Bluetooth®- instdllningarna, en nya
Smartphone-anslutning, en WLAN-anslutning eller ett hjartfrekvens-
balte.

Om du aktiverar WLAN letar Nyon efter tillgéngliga natverk. De hittade
natverken listas. Valj 6nskat natverk med Joysticken 1 och mata in
|6senordet.

- ”Karta & Navigation”: Du kan har valja respektive framstéllning (2D
eller 3D) under “Kartvisning” for ”Kart lage” och ”"Navigation” starta
en automatisk anpassning av kartvisningen beroende pa ljusstyrkan i
omgivningen.

Under “Karthanterare” kan du administrera de kartor som ar installe-
rade pa din Nyon, t.ex. radera kartor som du inte langre behover for att
frigbra minne.

Under ”Auto dag/natt” kan du stalla in en automatisk anpassning av
kartvisningen beroende pa omgivningens ljusstyrka.
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- ”Min profil”: Har kan du visa den aktiva anvandaren.

- ”Min eBike”: Nar Nyon dr isatt kan du dndra hjulomkretsen, som stallts
inav tillverkaren med +5 %.

Cykeltillverkaren eller aterforsaljaren kan basera ett visst antal cyklade
kilometer och/eller en viss tidsperiod vid berdkningen av servicetid-
punkten. Under ”Service” visas nar det ar dags for service.

Under *Vaxlingsrekommendation” kan du sld pa och sténga av indike-
ringen for en vaxelrekommendation.

Om din eBike ar utrustad med “eShift” kan du aven konfigurera ditt
eShift-system har (se "eShift (tillval)”, sida Svenska-40).

- ”Min Nyon”: Har kan du leta efter uppdateringar, konfigurera Home-
knappen, stalla in raknarna, sasom trippmatare, forbrukade kalorier
och genomsnittsvarden, automatiskt “0”-stalla varje natt eller aterstalla
Nyon till installningarna vid leveransen.

Under “Autom. ljusstyrka” kan du lata displayens ljusstyrka anpassas
automatiskt.

For att kompensera for vaderrelaterade andringar kan du anpassa visat
varde till faktiskt hojd under "Altitudskorrigering™.

- “Region & Sprak”: Du kan visa hastighet och avstand i kilometer eller
miles, tiden i 12-timmars eller 24-timmarsformat, valja tidszon och
stalla in 6nskat sprak. Den aktuella tiden 6vertas automatiskt fran GPS-
signalen.

- I menypunkten "Hjalp” hittar du ett urval av FAQ (vanliga fragor), kon-
taktinformationer, juridiska informationer och informationer om syste-
met och licenser.
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Statusvisningar

Utéver framstallningarna av ditt 6gonblickliga driftslage visas statusvis-
ningar.

Beroende pa det visade driftslaget visas inte alltid alla statusvisningar. Vis-
ningar, som redan visas pa huvudbildskarmen visas inte igen. Indikeringar-
nas positioner kan variera. Om farddatorn tas ut ur sin hallare visas ladd-
ningsstatusen for farddatorns Nyon-batteri istallet for indikationen for
cykelbelysningen.

s1ff s2 s3 s4

<2 22 km/h

® BOSCH

Bs5 s6s7 s8 F1: = 105 k|
s1 Visning av cykelbelysning/Nyon-batteriets laddningsstatus
s2 Visning tid

s3 Visning hastighet

s4 Visning norr

s5 Visning Bluetooth®/WiFi-anslutning

s6 Visning assistansniva

s7 Laddningsstatus eBike-batteri

s8 Visning GPS-signal

s9 Visning zoomomrade/kvarvarande rackvidd
s10 Véxelrekommendation
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Cykeldatorns energiforsorjning

Om cykeldatorn sitter i hallaren 4, om ett tillrackligt laddat eBike-batteri
har satts in i eBike och om eBike-systemet ar tillslaget forsorjs Nyon-batte-
riet av eBike-batteriet med energi.

Om cykeldatorn tas ut ur hallaren 4 forsorjs den med el fran Nyon-batte-
riet. Om Nyon-batteriet ar svagt visas ett varningsmeddelande pa dis-
playen.

For att ladda Nyon-batteriet sétter du in cykeldatorn i hallaren 4. Obser-
vera att om eBike-batteriet inte laddas for tillfdllet kan eBike-systemet
stanga av sig automatiskt efter 10 minuter. | detta fall avbryts ocksa ladd-
ningen av Nyon-batteriet.

Cykeldatorn kan ocksa laddas upp via USB-anslutningen. Oppna skydds-
locket 9. Anslut USB-uttaget 8 till cykeldatorn via en micro USB-kabel till
en vanlig i handeln forekommande laddare (ingdr inte i den standardmas-
siga leveransen) eller USB-anslutningen pa en dator (5 V laddningsspan-
ning; max. 500 mA laddningsstrém).

Anvisning: Om Nyon &r avstangd under laddningen kan Nyon startas igen
forst da USB-kabeln har dragits ut (géller endast 1 270 020 907).

Om cykeldatorn tas ut ur hallaren 4 forblir funktionernas samtliga varden
sparade och kan visas aven i fortsattningen.

Utan att Nyon-batteriet laddas igen kvarstar datum och tid maximalt i

6 manader. Efter dterstart satts nytt datum och ny tid efter att GPS-lokali-
seringen utforts.

Anvisning: For att uppna en maximal livslangd pa Nyon-batteriet bor
Nyon-batteriet underhéllsladdas var sjitte manad om cykeln inte anvands.

Aterstilla Nyon
Om Nyon mot férmodan inte langre gér att mancvrera kan Nyon aterstallas
genom att samtidigt trycka pa knapparna 1, 2, 5 och 6. Genomfér endast
aterstallningen om det ar absolut nédvandigt, eftersom olika installningar
kan ga forlorade.
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Indikering av batteriets laddningstillstand

Batteriladdningsvisningen r10 (s7) visar eBike-batteriets laddning. Nyon-
batteriets laddning kan lasas av pa visningen s1. eBike-batteriets laddning
kan ocksa lasas av pa LED:erna pa eBike-batteriet som sddant.

Pavisningen r10 motsvarar varje stor stapel pa batterisymbolen cirka 20%
kapacitet och varje smal stapel cirka 10% kapacitet:

IIIIl;]  eBike-batteriet ar helt laddat.
1 1 eBike-batteriet bor underhallsladdas.

(LI
TA 1 Kapaciteten for assistans av drivningen ar férbrukad och assis-
=7 tansen stangs av mjukt. Den kvarvarande kapaciteten anvands
for cykelbelysningen och cykeldatorn.
eBike-batteriets kapacitet racker under ytterligare cirka
2 timmar. Ytterligare forbrukare (t.ex. automatvaxlar, laddning
av externa enheter i USB-uttaget) berors inte.
™A 11 Nyonhardnnuintesattsihdllaren 4 eller s terstalldes Nyontill

fabriksinstallningarna.

Om cykeldatorn tas ut ur héllaren 4 sparas den senast visas batteriladd-
ningsstatusen.
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Instéllning av assistansgrad

>— 15

P& mangverenheten 10 gér det att stallain hur kraftig assistans eBike-driv-
ningen skall ge vid trampningen. Stodnivan kan andras nar som helst, aven
under farden.

Anvisning: Pa vissa utforanden kan den férinstallda assistansen inte and-
ras. Det kan dven handa att endast farre assistansfunktioner finns att tillga
an vad som har anges.

Maximalt foljande assistansgrader finns att tillga:

- "OFF”: Motorassistansen ar avstangd, eBike kan forflyttas genom att
trampa, som med en vanlig cykel. Paskjutningshjalpen kan inte aktive-
ras pa denna assistansniva.

- ”ECO”: aktiv hjalp vid maximal effektivitet, for maximal rackvidd

- "TOUR”: konstant hjalp, for langdistansturer

- ”SPORT”: kraftig hjalp, for sportig cykling pa bergig stracka samt for
stadstrafik

- "TURBO”: maximal assistans upp till hog pedalfrekvens, for sportig
cykling
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For att 6ka assistansnivan trycker du pa knappen *+” 14 pa manéveren-
heten tills den 6nskade assistansnivan visas pa visningen r5. For att sanka
trycker du pa knappen ”-" 13.

Den begérda motoreffekten visas pa visningen r4. Den maximala motor-
effekten beror pa den valda assistansnivan.

Active Line Performance Line
Cruise Cruise  Speed cX
“ECO” 40% 50 % 55% 50 %
"TOUR” 100 % 120% 120% 120%
”SPORT” 150 % 190 % 190 % 210%
"TURBO” 250 % 275% 275% 300 %

* Motoreffekten kan avvika pa enskilda utforanden.

Om farddatorn tas ut ur hallaren 4 sparas den senast visade assistans-
nivan. Visningen r4 av motoreffekten forblir tom.
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In-furkoppling av ledhjalp

Ledhjdlpen kan underlatta elcykelns ledning. Hastigheten i denna funktion

ar beroende av ilagd véxel och kan uppna hogst 6 km/h. Ju mindre ilagd

vaxellage ar desto ldgre ar hastigheten i funktionen ledhjalp (vid full effekt).

» Funktionen for ledhjalp far endast anvandas nar elcykeln leds. Om
elcykelns hjulinte har kontakt med marken nar ledhjalpen anvands finns
risk for personskada.

For att aktivera gangstddet, tryck pa knappen "WALK” pa din cykeldator.

Efter aktivering, tryck pa knappen *+” inom 3 sekunder och héll den

intryckt. eBike-drivningen kopplas in.

Gangstodet kopplas ur sa snart som nagot av foljande intraffar:

- Knappen ”+” 14 sldpps,

- hjulen paeBike blockeras (t.ex. ggnom bromsning eller om du kor pa ett
hinder),

- hastigheten 6verskrider 6 km/h.

Nar du slapper knappen *+” forblir gangstodet redo i ytterligare

3 sekunder. Tryck pa knappen ”+” igen inom detta tidsintervall for att akti-

vera gangstodet pa nytt.

Anvisning: Pa vissa system kan gangstddet startas direkt genom ett tryck

pa "WALK”-knappen.

Anvisning: Paskjutningshjalpen kan inte aktiveras pa assistansnivan "OFF”.

Tanda/sldcka cykelbelysning

| det utforande i vilket cykelljuset matas av eBike-systemet kan fram- och

bakljus tandas samtidigt via cykeldatorn med knappen 6.

Nar ljuset ar paslaget visas belysningssymbolen s1.

Téandning och sléckning av lamporna paverkar inte displayens bakgrunds-
belysning.
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eShift (tillval)

eShift ar en anslutning av automatvaxlingssystem till eBike-systemet.
Installningarna for funktionen “eShift” kan du géra under “Min eBike”.
Vaxel eller trampfrekvens visas i driftslage “Ride”,”Fitness” och "Karta &
navigation”. Om faltet inte visas informeras anvandaren om dndringarna
med en anvisning pa displayen. eShift-ldget aktiveras genom att trycka
lange pa knappen "Home” 12. Aktiveringen ar endast majlig via manover-
enheten 10. "eShift™-laget kan limnas genom flera tryck pa "Home™-
knappen.

eShift med NuVinci H|Sync

Viaenfordefinierad bor-trampfrekvens laggs den optimala véxeln (Gear) in
for varje hastighet. | ett manuellt Iage gar det att valja mellan olika vaxlar
(Gear).

| laget “Trampfrekvens” kan du 6ka resp. minska 6nskad trampfrekvens
med knapparna ” -” resp.”+” pa manéverenheten. Om du haller knap-
parna ” - resp.”+” intryckta 6kar/minskar du trampfrekvensen i steg om
fem. Onskad trampfrekvens visas pa displayen.

| laget “Vaxelkontroll” kan du véaxla mellan flera olika definierade utvax-
lingar med knapparna ” - resp.”+” pd manéverenheten. llagd véixel visas
pa displayen.

Under "Vixelkalibrering” kan du utféra en kalibrering av den steglosa
vaxlingen. Folj darefter anvisningarna pa displayen.

Aven under fard kan det intréiffa fel som gér en kalibrering nodvandig. Akti-
vera kalibreringen dven har och folj anvisningarna pa displayen.
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eShift med SRAM DD3 Pulse

Navvéxeln pa SRAM DD3 Pulse arbetar hastighetsberoende. Oberoende
av kedjevaxlingens ilagda véxel laggs en av navvaxlingens tre vaxlar in.

»_» 9,9

Aven hir kan man andra vaxeln manuellt med knapparna ” = resp. ”+”.
Automatiskt lage aktiveras automatiskt om man trycker pa ”-” nar forsta
vaxeln ligger i. Om du trycker pa knapparna ” - resp.”+” i automatiskt
lage vaxlar du till manuellt Iage. | automatiskt lage visas alltid en ”A” i vax-
elindikeringen. Om vaxlingen andrar vaxel i automatiskt ldge sker ingen
Gvergaende visning av vaxeln pa displayen.

Om du inte befinner dig i automatiskt ldge sa visas navvaxlingen for ilagd
vaxel kort i displayen vid varje vaxling.

Eftersom drivenheten identifierar vaxlingen och darfér reducerar motor-
stodet under ett kort 6gonblick gar det ocksa att vaxla under belastning
eller i uppforsbackar.

Om eBiken stoppas fran en hastighet pa mer an 10 km/h kan systemet
véxlatillbakatillen instélld “Startvaxel”. "Startvaxel” kan stéllas in under
”Min eBike”> "eShift (SRAM)”.

eShift med Shimano Di2
Vid Shimano eShift vaxlar du med Shimanos styrspak.

Vaxeln visas alltid i eShift-faltet. Endast da denna inte ar synlig (t.ex. i
Installningar) visas vaxeln kort vid véxling.

Eftersom drivenheten identifierar vaxlingen och darfér reducerar motor-
stodet under ett kort 6gonblick gar det ocksa att vaxla under belastning
eller i uppforsbackar.

Om eBike stoppas fran en hastighet pa mer an 10 km/h kan systemet vax-
las tillbaka till en installd "Startvaxel” automatiskt. “Startvaxel” kan stal-
las in under ”Min eBike”> "eShift (Shimano)”.
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Visningar och instéllningar av Smartphone-applikationen
”Bosch eBike Connect”

i Aktiviteter

En Smartphone ingdr inte i leveransen. For registreringen med Smart-
phone krdvs en Internetanslutning, vilket kan innebdra att din telefonope-
rator debiterar dig kostnader. Aven fér synkroniseringen av data mellan
Smartphone och Online-portal kravs en Internet-anslutning.
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Aktivering av applikationen ”"Bosch eBike Connect”

Forattkunna utnyttja Nyons samtliga funktioner kravs en Smartphone med
applikationen “Bosch eBike Connect”.

Gor sa har for att aktivera applikationen:

- Oppna Google Play (Android) eller App Store (i0S) pa din Smartphone.
- Leta efter "Bosch eBike Connect”.

- Installera "Bosch eBike Connect” och dppna applikationen.

- Registrera dig pa det satt som visas i nasta avsnitt.

Om du redan har registrerat dig via online-portalen kan du ocksa logga in
direkt med dina inloggningsdata. Applikationen”Bosch eBike Connect”
letar darefter efter en tillganglig Nyon farddator. Om sa krévs satter du in
din Nyon i hallaren och foljer anvisningarna for att uppratta Bluetooth®-
anslutningen.
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Registrering via Smartphone och Bluetooth®-koppling

Starta applikationen "Bosch eBike Connect”.

Valj "REGISTRERA”.

Las och godkann de allménna forsaljningsvillkoren och forklaringen om
skydd av persondata.

Satt pa farddatorn med knappen Pa/Av 5 for att uppratta Bluetooth®-
anslutningen.

Valj *SOK” pa din Smartphone. Applikationen forsoker att hitta din
farddator och visar den efter att ha hittat den. Om den inte skulle hitta
farddatorn kontrollerar du att Bluetooth® &r aktiverat pa din farddator.
Denna instalning kan du se under ”Instéllningar” > ”Anslutningar” >
"Bluetooth =PA”.

Genomfor Bluetooth®-kopplingen genom att kontrollera och bekrafta
den kod som visas pa din farddator.

Efter framgangsrik koppling trycker du pa "FORTSATT” och borjar med
att registrera dina personliga data.

Foljanvisningarna och stang av applikationen. | enlighet med svaren om
din kondition tilldelas du en konditionsklass, vilket ar nédvandigt for
driftslaget “Fitness”.

Nar applikationen ”"Bosch eBike Connect” ar aktiv och en det finns en
Bluetooth®-anslutning till din cykeldator synkroniseras data automatiskt
mellan cykeldator och Smartphone.
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Huvudmeny till "Bosch eBike Connect”

Symbol  Menypunkt Funktion
”Dashboard” Detta driftslage visar dig diverse
@ statistikdata, anslutningsstatus och
synkroniseringsstatus.

”Aktiviteter” Under denna menypunkt visas din
korda stracka.

”Karta” Via denna menypunkt kan du planera
rutter och visa den kvarvarande rack-
vidden for din eBike.

miumfunktioner.

”Installningar” Under denna menypunkt kan du skapa
anvandardefinierade skarmar
(Anvindardefinierade skarmar”)
och individuella korlagen ("Individ.
cyklingssatt”) och administrera din
profil.

”Butik” Viadennamenypunkt kan du ladda ner
ytterligare kartmaterial eller képa pre-

"Hjalp” Under denna menypunkt hittar du
svar pa vanliga fragestallningar, kon-
taktinformationer och ytterligare
informationer.
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Menypunkt “Dashboard”
Under denna menypunkt visas cykelns aktuella plats pa kartan, synkroni-
seringsstatus och korda kilometer for de senaste 30 dagarna.

10l

0

Totalt avstand

1327 wn 72

A km /120 km
Basta manad

senaste mén.
Y422

v Alla aktiviteter &r synkade
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Menypunkt ”Aktiviteter”
Under denna menypunkt ar tre vyer mojliga for dina farder.
- ”Férder”: Har visas den enskilda farden (fran start av farddatorn och
tills den stangs av ndsta gang).
En ”Ride” ar avslutad:
- nar Nyon stangs av.
- nar Nyon tas ur sin hallare.
- omen manuell eller automatisk reset utfors.
- ”Dagar”: Har sammanfattas alla farder som paborjats under en dag.
- "Cykelfarder”: Har ssmmanfattas alla farder med bdrjan med den for-
sta farden anda till en manuell eller automatisk aterstallning av rak-
narna.
Om du valjer en fard visas den korda rutten pa en karta, strackans langd,
fardens langd och genomsnittshastigheten. Darutéver visas din eBike-
fards hojdprofil.
Aktiviteter som inte ar synkroniserade visas med denna symbol A\ .
Aven aktiviteter som inte avslutats visas efter en synkronisering.
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Menypunkt "Karta”

Om du har valt denna menypunkt visas din 6gonblickliga position via
Smartphones GPS-funktion. Via vagvisarsymbolen upptills till hoger i hor-
net kan du starta en ruttplanering.

- Under menypunkten ”Ange maladress” kan du mata in en maladress.
Efter att du matat in malet erbjuds du tre olika rutter ("Kort/MTB”,
“"Vacra” och “Snabb”) samtidigt som hojdprofilen visas.

- Rutten "Kort” visar den kortaste vagen fran dar du befinner dig och till
det mal du valt (endast for eBikes upp till 45 km/h).

- Rutten "MTB” leder cyklisten pa, om mojligt, oasfalterade vagar och ar
en optimal rutt fér en Mountain Bike (ej for eBikes upp till 45 km/h).

- Rutten”Vacra” visar den landskapsmassigt vackraste férbindelsen fran
dar du befinner dig och till ditt valda mal och undviker vagar och gator
med mycket trafik.

- Rutten "Snabb” visar den snabbaste forbindelsen och undviker branta
stigningar fran dar du befinner dig och till ditt valda mal.

Vid korta rutter kan det hdnda att de olika rutterna “Kort/MTB”,
"Vacra” och ”"Snabb”.

- Efter att du valt din foredragna rutt kan du dverfora rutten till din Nyon
genom att trycka pa knappen upptills till hger pa din Nyon. Du kan dar
starta navigeringen eller bara spara till att borja med.

- Dukan férskjuta start- och mélpunkten i efterhand med "Tap and Drop”.

- Genom att peka kan du mata in ytterligare en ort som delmal.

Utover ruttplaneringen hittar du innan sparade mal och rutter. Med

utgangspunkt dédr du befinner dig for tillfallet kan du navigera hem eller till

arbetsplatsen.
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Menypunkt “Butik”
Viamenypunkten "Butik” kan du utvidga din Nyons funktionalitet med pre-
miumfunktioner.

- "Individ. cyklingssatt”: Med detta tillagg kan fyra olika korlagen konfi-
gureras. Det innebdr att for var och en av de fyra korlagena kan motor-
stodsnivan stallas vid tre punkter.

- "Topografi-rackvidd”: Med detta tilligg kan batteriets resterande
rackvidd visas i detalj och under beaktande av geografiska egenskaper.

Menypunkt "Instéllningar”
Via menypunkten "Installningar” kan du géra omfattande installningar
och andringar av den personliga profilen, eBike och Nyon.

- ”Min profil”: Har ingdr de personliga data, som matades in vid registre-
ringen. Dessa data kan anpassas, utvidgas och korrigeras har. Vid
befintlig Bluetooth®-koppling eller Internet-anslutning av Nyon via
WLAN synkroniseras dessa data automatiskt.

Har kan du ocksa mata och anpassa din hemadress och arbetsadress,
skapa en “Bosch eBike Connect”-inloggning via Facebook och dndra
ditt I6senord.

- ”Min Nyon”: For att visa detta omrade krévs en befintlig Bluetooth®-
anslutning till Nyon. Omradet visar informationer fran farddatorn, det
gar att gora en synkronisering, den aktuella Nyon kan raderas och det
gar att ansluta till en annan Nyon.

- ”"Min eBike”: Har visas de eBikes, som varit anslutna till Nyon. Om Nyon
redan satts pa minst tva olika eBikes visas dessa har och kan viljas. |
annat fall aringet val mojligt och endast den enda eBiken visas. For varje
eBike kan namnet anpassas, de anvandardefinierade skarmarna och de
individuella korlagena skapas och andras. Varje eBike kan ocksa rade-
ras.

”Anvandardefinierade skdarmar”: For driftsldget "Ride” och “Fit-
ness” kan du vardera skapa en anvandardefinierad vy.
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# Forbrukning Aktuell

A\ Aktuell hajd v
2 Effekt aktuell v
e ———

For de anvandardefinierade vyerna i
det 6vre omradet (A) kan du valja tre
vyer och vélja de data som du vill visa i
de bada omradena. Det uppnar du
genom att valja respektive falt i mitten
(B) och dérefter valjer de onskade var-
denaeller grafernaurlisteniden nedre
delen (C). Avslutningsvis sparar du
vyn. Darefter dverfors vyn automatiskt
vid befintlig Bluetooth®-anslutning till
Nyon.

kopt den via butiken.

il

80.

”Individ. cyklingssatt”:

Denna instéllningsmdjlighet finns bara om du

Du kan fritt utforma fyra olika korlagen. For
installningen finns fem definierbara "kontroll-
punkter” resp. steg till férfogande. For de mel-
lersta tre punkterna kan ett 6nskat presta-
tionsstdd valjas fritt for en viss hastighet. For
de yttre bada punkterna kan bara effektstodet
véljas. Darvid anges hastigheten pa X-axeln
och effektstodet i procent pa den lodrata Y-
axeln. Om du ar n6jd med definitionen sparar
du korlaget. Darefter dverfors korlaget auto-
matiskt vid befintlig Bluetooth®-anslutning till
Nyon.

”Karthanterare”: Via ”Karthanterare” gar det att ladda ner godtyck-

liga kartor till Nyon.

1
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Overforing av kartorna till Nyon

Nyon har for navigeringen bara de kartor som behévs for tillfallet i sitt
minne 21 och laddar vid behov automatiskt in de omraden som behdvs for
navigeringen.

Om Nyon konstaterar att det behovs ytterligare kartmaterial soker den
forst lokalt i Nyons huvudminne 22 efter befintligt kartmaterial eller sa
soker den efter kartmaterial i Smartphone-minnet 23. Om erforderliga kar-
tor inte finns tillgéngliga bygger Nyon upp en forbindelse via Smartphone
och laddar darifran automatiskt upp det erforderliga kartmaterialet fran
sitt minne 21.

Observera! Om du dker utomlands med din eBike kan det uppkomma
kostnader for Roaming. Innan du pabarjar din utlandsresa laddar du darfor
ner de erforderliga kartorna pa din Smartphone eller Nyon.
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Overdringen av kartorna till Nyon-minnet gors pa foljande sitt:

- Nedladdning av kartorna till Smartphone och dverféring till Nyon:
Valj pa din Smartphone i menyn Instéllningar” menypunkten
”Karthanterare” och ladda ned de 6nskade kartorna pa din Smart-
phone (@). Nar Nyon behdver kartor laddas data automatiskt via Blue-
tooth®fran dittlokala Smartphone-minne 23 och direkt till Nyons minne
(®). Darmed ar kartan tillganglig for navigering.

- Nedladdning av kartorna till Nyon:

Denna funktion stér bara till férfogande nér Nyon ar ansluten till ett
WLAN-natverk. Anslut darfor till ett WLAN-natverk (®), for att fa
atkomst till Internet.

Valj pa din Nyon under ”Instéllningar”>"Karta & Navigation” meny-
punkten "Karthanterare”. Vilj de onskade kartorna och ladda ner kar-
torna (@). Vid behov dverfor Nyon de sparade kartorna fran sitt huvud-
minne 22 och till sitt mellanminne 21. Darmed ar kartan tillganglig for
navigering.

- Overforing av kartorna via Smartphone fran Internet:

Nar Nyon behdver kartor och dessa varken vinns i det lokala minnet
21/22 eller pa Smartphone-minnet 23 bygger Nyon sjalvstandigt upp
en Internet-forbindelse via Smartphone (®) och laddar ner erforder-
liga datatill sitt mellanminne 21. Darmed ar kartan for navigeringen till-
ganglig.

Menypunkt "Hjalp”

I menypunkten "Hjalp” hittar du ett urval av FAQ (vanliga fragor), kontakt-
informationer, juridiska informationer och informationer om systemet och
licenser.
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Visningar och instéllningar pa online-portalen

Online-registrering

For Online-registreringen kravs en Internet-atkomst.

- Oppna med din weblasare online-portalen ”Bosch eBike Connect”
under "www.eBike-Connect.com”.

- Las och godkann de allmanna forsaljningsvillkoren och férklaringen om
skydd av persondata.

- Folj anvisningarna och avsluta inloggningen. | enlighet med dina svar
gdllande typisk frekvens och hur langa du motionerar tilldelas du en akti-
vitetsniva, som kravs for driftslaget “Fitness”.

Nar du har registrerat dig kan du logga in med e-postadress och ldsenord

eller via “Facebook-login”. Online-portalens inloggningsdata motsvarar

Smartphone-applikationens inloggningsdata "Bosch eBike Connect”.

For ”Facebook-login” kravs en befintlig Facebook-profil.
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Huvudmeny online-portal

Symbol  Menypunkt Funktion
“Instrumentpanel”  Under denna menypunkt visas dina
@ statistikdata.

”Aktiviteter” Under denna menypunkt visas din
korda stracka.

”Karta” Viadennamenypunktkan du planera
rutter.

”Instéllningar” Via denna menypunkt kan du skapa
anvandardefinierade vyer och admi-
nistrera din profil.

Menypunkt “Instrumentpanel”

Detta driftslage visar de besparingar d4, som du kan uppna om du inte kor
bil utan cyklar med din eBike istallet.

Basen for berakningarna ar de genomsnittliga energikostnaderna for
brénsle ochel.
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Menypunkt ”Aktiviteter”
Under denna menypunkt ar tre vyer mojliga for dina farder.
- ”Férder”: Har visas den enskilda farden (fran start av farddatorn och
tills den stangs av ndsta gang).
En ”Ride” ar avslutad:
- nar Nyon stangs av.
- nar Nyon tas ur sin hallare.
- omen manuell eller automatisk reset utfors.
- ”Dagar”: Har sammanfattas alla farder som paborjats under en dag.
- "Cykelfarder”: Har ssmmanfattas alla farder med bdrjan med den for-
sta farden anda till en manuell eller automatisk aterstallning av rak-
narna.
Om du valjer en fard visas den korda rutten pa en karta, strackans langd,
fardens langd och genomsnittshastigheten. Darutéver visas din eBike-
fards hojdprofil.
Om du anvander ett brostbélte visas ocksa din hjartfrekvens.
Aven aktiviteter som inte avslutats visas efter en synkronisering.

Bosch eBike Systems 1270020 Wsv|(23.5.16)



Svenska-56

Menypunkt "Karta”
Aven pa Online-portalen kan du utféra din ruttplanering.

- Under menypunkten ”Planera rutt” kan du mata in en maladress. Efter
att du matat in malet erbjuds du tre olika rutter ("Kort/MTB”, ”Vacra”
och ”Snabb”) samtidigt som hojdprofilen visas.

- Rutten "Kort” visar den kortaste vagen fran dar du befinner dig och till
det mal du valt (endast for eBikes upp till 45 km/h).

- Rutten "MTB” leder cyklisten pa, om mojligt, oasfalterade vagar och ar
en optimal rutt fér en Mountain Bike (ej for eBikes upp till 45 km/h).

- Rutten”Vacra” visar den landskapsmassigt vackraste férbindelsen fran
dar du befinner dig och till ditt valda mal och undviker vagar och gator
med mycket trafik.

- Rutten ”Snabb” visar den snabbaste férbindelsen och undviker branta
stigningar fran dar du befinner dig och till ditt valda mal.

Vid korta rutter kan det handa att de olika rutterna “Kort/MTB”,
“Vacra” och ”"Snabb”.

- Efter att du valt din foredragna rutt kan du dverfora rutten till din Nyon
genom att trycka pa knappen upptills till hger pa din Nyon. Du kan dar
starta navigeringen eller bara spara till att borja med.

- Dukan forskjuta start- och malpunkten i efterhand med "Drag and Drop”.

- Genom att hogerklicka pa kartan kan du mata in ytterligare en plast som
delmal.

Utdver ruttplaneringen hittar du innan sparade mal och rutter.
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Importera GPX-data

GPX-data innehaller en rad platskoordinater (vagpunkter). Foljden av dessa
beskriver en rutt. Dessa GPX-data kan anvandas for navigeringen med Nyon.
Med motsvarande program kan GPX-data skapas eller bearbetas.

Du kan importera dessa GPX-data via Online-portalen och spara dem dar
upp till enfilstorlek pd 5 MB (format GPX 1.1). GPX-data Gverfors till Nyon
sasnart Nyon ar ansluten till Internet via WLAN eller med Bluetooth®. Nyon
sjalv kan inte importera nagra GPX-data via en USB-anslutning.

GPX Tracks ruttbarhet beror pd 0SM-kartornas noggrannhet. Beroende pa
existensen av gator och vagar pa vilka det gar att cykla ar foljande resultat
mojliga:
- GPX-Track ar komplett ruttbar
Navigeringen ar som vanligt mdjlig inklusive avtagsanvisningar och upp-
gift om kvarvarande avstand och berdknad ankomsttid.
Om Nyon &r néra startpunkten kan navigeringen bérja omgaende.
Om Nyon ar langre bort fran startpunkten kan foraren lata sig navigeras
till denna.
- GPX-Track ar inte ruttbar
Rutten visas statiskt pa Nyon och kan cyklas av cyklisten. Inga navige-
ringsuppgifter eller tidsavbrott kan genomforas.
- GPX-Track dr delvis ruttbar
Om du anvéander den andrade versionen konverteras rutten till en helt
ruttbar Track och sparas.
Om du behdller originalversionen behandlas rutten som en ej ruttbar
track.

Menypunkt "Instéllningar”

Under "Instéllningar” kan du anpassa din profil, begdra ett nytt [6senord,
anpassa din konditionsstatus och andra den registrerade adressen och
arbetsadressen. Du kan skapa och anpassa anvandardefinierade skarmar
och korlagen.
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Apparatinformation

Tekniska data

Produktnummer 1270020907/915
Internt minne totalt

1270020907 GB 1
1270020915 GB 8
Laddstrom USB-kontaktdon max. mA 500
Laddspanning USB-kontaktdon Vv 5
USB-laddningskabel V 1270016 360
Driftstemperatur °C -5...+40
Lagringstemperatur °C -10...+50
Laddtemperatur *C 0...+40
Skyddsklass? IP X7 (vattentit)
WLAN-standarder som stods 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Vikt, ca. kg 0,2

1) ingar inte i den standardméssiga leveransen
2) Vid stangd USB-kapa
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Indikering av felkod

eBike-systemets komponenter kontrolleras standigt. Om ett fel konstate-
ras visas respektive felkod pa cykeldatorn.

Beroende pa felets typ kopplas drivningen eventuellt automatiskt fran.
Fortsatt dkning utan hjalpmotor &r alltid méjlig. Fore langa turer ska
elcykeln kontrolleras.

» Lat endast auktoriserade cykelverkstader utfora reparationer.

Kod  Orsak Atgird
410 En eller fleraknappar ~ Kontrollera att knapparna inte rakat i
pa cykeldatorn ar klam t.ex. till foljd av smuts. Rengor i
blockerade. sa fall knapparna.
414 Mandverenhetens Kontrollera anslutningarna och forbin-
kopplingsproblem delserna. Kontakta din Bosch eBike-
aterforsaljare.

418 Enellerfleraknapparar Kontrollera att knapparna inte rakat i
blockerade pa man6-  klam t.ex. till foljd av smuts. Rengor i
verenheten. sa fall knapparna.

422 Drivenheten med Kontrollera anslutningarna och férbin-
anknytningsproblem  delserna

423 Anslutningsproblem  Kontrollera anslutningarna och férbin-
med eBike-batteriet ~ delserna

424 Komponenternahar  Kontrollera anslutningarna och férbin-
inbordes kommunika-  delserna

tionsfel
426 Internt tidsoverskri-  Starta om systemet pa nytt. Om
dandefel problemet kvarstar, kontakta din

Bosch eBike-aterforsaljare.

430 Cykeldatorns interna  Ladda upp cykeldatorn (i hallaren eller
batteri ar tomt via USB-anslutningen)
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Kod  Orsak Atgird
431 Versionsfel pa Starta om systemet pa nytt. Om
programvaran problemet kvarstar, kontakta din

Bosch eBike-aterforsaljare.

440 Internt fel i drivenheten Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

450 Internt SW-fel Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

460 Fel pa USB-anslut- Koppla frén kabeln till USB-anslut-

ningen ningen cykeldatorn. Om problemet
kvarstar, kontakta din Bosch eBike-
aterforsaljare.
490 Internt fel pa cykelda-  Lat kontrollera cykeldatorn
torn
500 Internt fel i drivenheten Starta om systemet pa nytt. Om

problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsljare.

502 Fel pa cykelbelys- Kontrollera belysningen och tillho-
ningen rande kabling. Starta om systemet pa
nytt. Om problemet kvarstar, kontakta
din Bosch eBike-aterforsljare.
503 Feli hastighetssensorn Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

510 Internt sensorfel Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterfrsaljare.

511 Internt fel i drivenheten Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.
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530 Batterifel
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Atgird

Stang av eBike, ta ur eBike-batteriet
och satt in eBike-batteriet igen. Starta
om systemet pa nytt. Om problemet
kvarstar, kontakta din Bosch eBike-
aterforsaljare.

531 Konfigurationsfel

Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

540 Temperaturfel

eBike befinner sig utanfor det tillatna
temperaturomradet. Stang av eBike-
systemet for att lata drivenheten
antingen svalna eller varmas upp till
dettillatnatemperaturomradet. Starta
om systemet pa nytt. Om problemet
kvarstar, kontakta din Bosch eBike-
aterforsaljare.

550 En ofillaten forbrukare = Avlagsna forbrukaren. Starta om

har identifierats.

systemet pa nytt. Om problemet kvar-
stdr, kontakta din Bosch eBike-ater-
forsaljare.

580 Versionsfel pa
programvaran

Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

591 Autenticeringsfel

Sténg av eBike-systemet. Ta bort
batteriet och satt i det igen. Starta om
systemet pa nytt. Om problemet kvar-
stdr, kontakta din Bosch eBike-dter-
forsaljare.

592 Inkompatibel kompo-

nent

Anvénd en kompatibel display. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

Bosch eBike Systems
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Svenska-62

Kod
593

Orsak Atgird

Konfigurationsfel Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

595,
596

Kommunikationsfel Kontrollera anslutningarna till vaxella-
dan och starta om systemet. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsljare.

602

Internt batterifel under Koppla bort laddaren fran batteriet.

laddningsproceduren  Starta om eBike-systemet pa nytt.
Anslut laddaren till batteriet. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterfrsaljare.

602

Internt batterifel Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

603

Internt batterifel Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsljare.

605

Batteritemperaturfel  eBike befinner sig utanfor det tillatna
temperaturomradet. Stang av eBike-
systemet for att lata drivenheten
antingen svalna eller varmas upp till
dettilldtnatemperaturomradet. Starta
om systemet pa nytt. Om problemet
kvarstar, kontakta din Bosch eBike-
aterforsaljare.

605

Batteritemperaturfel ~ Koppla bort laddaren fran batteriet.

under laddningsproce- Lat batteriet svalna. Om problemet

duren kvarstar, kontakta din Bosch eBike-
aterforsaljare.
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Svenska-63

Kod  Orsak Atgird

606 Externt batterifel Kontrollera kablingen. Starta om
systemet pa nytt. Om problemet kvar-
stdr, kontakta din Bosch eBike-dter-
forsaljare.

610 Batterispanningsfel ~ Starta om systemet pa nytt. Om
problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

620 Fel pa laddaren Byt laddaren. Kontakta din Bosch
eBike-aterforsaljare.
640 Internt batterifel Starta om systemet pa nytt. Om

problemet kvarstar, kontakta din
Bosch eBike-aterforsaljare.

655 Flera batterifel Stang av eBike-systemet. Ta bort
batteriet och satt i det igen. Starta om
systemet pa nytt. Om problemet kvar-
star, kontakta din Bosch eBike-ater-

forsaljare.
656 Versionsfel pa Kontakta din Bosch eBike-aterforsal-
programvaran jare sa att denne utfér en SW-uppdate-
ring.
Ingen  Internt fel pa cykelda-  Starta om eBike-systemet genom att
visning torn stdnga av det och satta pa det igen.
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Svenska-64

Underhall och rengéring

Beakta drifts- och forvaringstemperaturerna for eBike-komponenterna.
Skydda drivenheten, cykeldatorn och batteriet mot extrema temperaturer
(t.ex. pa grund av intensiv solinstralning utan samtidig ventilation). Kom-
ponenterna (framfor allt batteriet) kan skadas av hga temperaturer.
Genom ett abrupt skifte i omgivningsforhallandena kan det handa att rutan
immar igen inifran. Efter en kort stund sker en temperaturutjamning och
imman forsvinner igen.

Hall bildskarmen till din Nyon ren. Vid smuts kan det leda till felaktig ljus-
styrkeidentifiering. | navigeringsldget kan dag-/nattomkopplingen vara for-
falskade.

Hall elcykelns alla komponenter rena, detta gller speciellt batteriets kon-
takter och tillhérande faste. Rengor forsiktigt med en fuktig, mjuk trasa.
Lamnain din eBike regelbundet for en teknisk inspektion. Farddatorn
informerar dig om nar det dr dags for en service under 4 sek efter att fard-
datorn startats. Cykeltillverkaren eller aterforsaljaren kan basera ett visst
antal cyklade kilometer och/eller en viss tidsperiod vid berakningen av ser-
vicetidpunkten.

Ingaav komponenterna, inklusive drivenheten far doppas i vatten eller ren-
gbras med tryckvatten.

Vid reng6ring av din cykeldator, anvand en mjuk trasa som endast ar fuktad
med vatten. Anvand inga rengoringsmedel.

eBike-systemet ska genomga teknisk kontroll minst en gang om aret (bl.a.
mekanik, uppdatering av systemprogramvaran).

Cykeltillverkaren eller aterforsaljaren kan faststalla servicetidpunkt base-
rat pa ett visst antal cyklade kilometer och/eller en viss tidsperiod. | detta
fall visas att det ar dags for service i 4 sekunder varje gang cykeldatorn
startas.

For underhall och reparation av elcykeln kontakta en auktoriserad cykel-
handlare.

» Lat endast auktoriserade cykelverkstider utfora reparationer.

1270020 Wsv|(23.5.16) Bosch eBike Systems



Svenska-65

Kundtjénst och anviandarradgivning

Vid fragor betraffande elcykelsystemet och dess komponenter kontaktaen
auktoriserad cykelhandlare.

For auktoriserade cykelhandlare kan du hitta kontaktadresser pa internet-
sidan www.bosch-ebike.com

Transport

» Om du tar med dig din eBike pa utsidan av bilen, som t.ex. pa ett tak-
ricke for cyklar bor du ta av farddatorn och PowerPack for att und-
vika skador.

Batterierna ska uppfylla kraven i trafikférordningarna. Oskadade batterier

kan transporteras av privata anvandare.

Vid kommersiell transport eller transport via tredje part (t. ex. lufttransport

eller spedition) ska sarskilda krav pa forpackning och beaktas (t. ex. fore-

skrifter fran ADR). Vid behov kan forberedelse av paketet utforas av en
expert pa farligt gods.

Skicka endast batterierna om huset ar oskadat. Limma igen 6ppna kontak-

ter och forpacka batteriet s att det inte flyttar sig i forpackningen. Infor-

mera leverantéren om att det handlar om farligt gods. Beakta ocksa even-
tuella nationella foreskrifter.

Vid alla fragor betraffande transport av batterier kontakta en auktoriserad

cykelhandlare. Hos handlaren kan du dven bestalla en lamplig transport-

forpackning.
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Svenska-66

Avfallshantering

%3/ Drivenhet, cykeldator inkl. mandverenhet, batteri, hastighetssen-
FA sor, tillbehor och forpackningar skall atervinnas pa ett miljovanligt
satt.

Slang inte elcykeln eller tillhdrande komponenter i hushallsavfall!
Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU maste obrukbara
elapparater och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG fel-
aktiga eller forbrukade batterier separat omhandertas och pa
miljévanligt satt lamnas in for atervinning.

Det batteri, som ar integrerat i cykeldatorn far bara tas ut for att avfallshan-
teras. Genom att 6ppna kapslingsskalet kan cykeldatorn forstoras.

Lamna ej funktionsdugliga batterier och cykeldatorer till en auktoriserad
fackhandlare.

Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet "Transport”, sida
Svenska-65.

Andringar forbehalles.
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