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Sikkerhedsinstrukser

Almindelige sikkerhedsinstrukser

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Forsem-
melser ved overholdelsen af sikkerhedsinstrukser og anvis-
ninger kan forarsage elektrisk stad, brand og/eller alvorlige
kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til fremtidig brug.

Det i brugsanvisningen anvendte begreb ,akku® vedrerer, uafhaengigt af
konstruktionen, bade standard-akkuer (akkuer med holder pa cyklens
stel) og bagagebaerer-akkuer (akkuer med holder i bagagebareren).

» Lad dig ikke aflede af visningen pa cykelcomputeren. Hvis du ikke
koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer du at blive involveretien
ulykke. Hvis du ensker at foretage indtastninger i din cykelcomputer ud
over understgtningsniveauet, skal du standse og indtaste de pagaelden-
de data.

» For du begynder pa et traeningsprogram bor du sperge en lzge,
hvilke belastninger du kan udsaette dig for. Kun pa den made kan du
undga en mulig overbelastning.

» Ved anvendelse af en hjertefrekvensrem kan den viste frekvens
blive forfalsket af elektromagnetiske forstyrrelser. De viste hjerte-
frekvenser tjener kun til reference. Vi patager os intet ansvar for fal-
gerne af forkert viste hjertefrekvenser.

Bosch eBike Systems 1270020 Wda|(23.5.16)



Dansk-6

Sikkerhedsinstrukser for eBikes

» Abn ikke drivenheden pa egen hand. Drivenheden mé kun repare-
res af kvalificeret fagpersonale og kun med originale reservedele.
Dermed garanteres, at drivenhedens sikkerhed bevares. Ved uberetti-
get dbning af drivenheden bortfalder garantikravet.

» Abn ikke Nyon. Nyon kan sdelaegges ved dbning, hvorved garantikrav
bortfalder.

» Alle komponenter, der er monteret pa drivenheden, og alle andre
komponenter til eBike-drevet (f. eks. kadeblad, kaedebladets hol-
der, pedaler) ma kun erstattes af komponenter, der er bygget pa
samme made, eller af komponenter, der er godkendt af cykelprodu-
centen specielt til din eBike. Dermed beskyttes drivenheden mod
overbelastning og beskadigelse.

» Tag akkuen ud af eBiken, fer du pabegynder arbejde (f.eks. efter-
syn, reparation, montering, vedligeholdelse, arbejde pa kaeden
osv.) pa eBiken, transporterer den med bil eller fly eller opbevarer
den. Ved utilsigtet aktivering af eBike-systemet er der risiko for at kom-
me til skade.

» eBike-systemet kan blive tilkoblet, nar du skubber eBiken baglans.

» Skubbehjalpen/starthjelpen ma kun anvendes ved skubning eller
start af eBiken. Hvis eBikens hjul ikke har kontakt med underlaget, nar
skubbehjalpen/starthjelpen anvendes, er der fare for personskader.

» Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet godkendt til din
eBike af produenten. Brug af andre akkuer kan fare til kvaestelser og er
forbundet med brandfare. Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien
bortfalder, hvis der bruges andre akkuer.
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» Du ma ikke foretage ndringer pa dit eBike-system eller anbringe
andre produkter, der kan forege dit eBike-systems ydelse. Dette ville
somregel nedsztte systemets levetid, og durisikerer skader pa drivenhe-
den og pa cyklen. Desuden er der risiko for, at dine garantikrav og man-
gelsbefgjelser vedrgrende det kabte produkt bortfalder. Ved ukorrekt
handtering af systemet nedsaetter du desuden sikkerheden for dig selv og
andre trafikanter, og ved ulykker, der skyldes en manipulation, risikerer
du et stort gkonomisk ansvar og tilmed strafferetlig forfelgning.

» Folg alle nationale forskrifter vedr. registrering/godkendelse og
brug af eBikes.

» Brug ikke cykelcomputeren som handtag. Hvis du lafter eBiken i cy-
kelcomputeren, kan du beskadige cykelcomputeren irreparabelt.

» Nyon er ikke et medicinalteknisk produkt. De viste veerdier i driftstil-
standen ,Fitness* kan afvige fra de faktiske vaerdier.

» Brug kun cykelcomputeren Nyon med den tilherende betjeningsen-
hed, der har sin eget joystick. Joysticken pa betjeningsenheden har
de samme funktioner som joysticken pa selve cykelcomputeren.

» Las og overhold sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne i alle
brugsanvisninger til eBike-systemet og i brugsanvisningen til din
eBike.
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Sikkerhedsanvisninger i forbindelse med navigation

» Planlzegikke ruter, mens du kerer. Stands cyklen, og indtast kunen
ny destination, mens du holder stille. Hvis du ikke koncentrerer dig
100 % om trafikken, risikerer du at blive involveret i en ulykke.

» Afbryd din rute, hvis navigationen foreslar en vej, der er usikker,
risikofyldt eller farlig i forhold til dine keretekniske evner. Fa din
navigationsenhed til at tilbyde en alternativ rute.

» Respekter alle feerdselsskilte, selvom navigationen viser dig en
bestemt vej. Navigationssystemet kan ikke tage hajde for byggeplad-
ser og midlertidige omkarsler.

» Benyt ikke navigationen i sikkerhedskritiske eller uklare situatio-

ner (vejspaerringer, omkarsler osv.). Medbring altid ekstra kort og
kommunikationsmidler.
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Hjertelig tillykke
Hjertelig tillykke med kebet af den farste all-in-one eBike-computer.

Nyon er eBike-styring, navi og fitnesstraener i et apparat og overtager des-
uden smartphone-funktioner.

- Farste all-in-one eBike-cykelcomputer med separat betjeningsenhed

- eBike-, navigations-, fitness- og internetfunktioner

- Cykeloptimeret navi med Moving Map i 2D og 3D

- Mulighed for Bluetooth®-forbindelse til en hjertefrekvensrem

- WLAN forbindelse til portalen ,,Bosch eBike Connect”

Opdateringer

Din Nyons funktionsomfang udvides hele tiden. Hold din smartphone-ap-
plikation ,Bosch eBike Connect®opdateret. Via denne applikation kan du
downloade nye funktioner og overfare dem til din Nyon.
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De farste trin

Joystick

Tasten ,Home*

Cykelcomputer

Holder til cykelcomputer
Teend/sluk-tast cykelcomputer
Tast til cykelbelysning
Lysstyrkesensor

USB-basning

Beskyttelseskappe til USB-basning
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10 Betjeningsenhed

11 Joystick pa betjeningsenheden

12 Tasten ,Home" pa betjeningsenheden
13 Tasten Saenk understgtning

14 Tasten Forgg understatning

15 Holder til betjeningsenhed

16 Tasten Starthjeelp/skubbehjalp ,WALK*
17 Lésning cykelcomputer

18 Blokeringsskrue cykelcomputer
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Betjeningssystemet ,,Nyon“
Betjeningssystemet Nyon bestar af tre komponenter:
- Cykelcomputer Nyon med betjeningsenhed

- Smartphone-applikation ,,Bosch eBike Connect”
- Online-portal ,www.eBike-Connect.com“

Standardfunktioner Udvidede funktioner Dataindsamling og

og visning analyse
Tilmelding pa Nyon Registreringionline-  Registrering i online-
portalen portalen
Betjening af eBike Brugerdefinerede Brugerdefinerede
indstillinger indstillinger
Registrering og visuali- Keb og downloadaf  Import og analyse af
sering af keredata premium-funktioner  kerte ruter
Navigation Komfortabel ruteplan-  Udvidet visning med
legning statistik
Komfortabel ruteplan-
leegning

Mange indstillinger og funktioner kan administreres/benyttes pa alle kom-
ponenter. Nogle indstillinger og funktioner kan kun nas eller betjenes via
bestemte komponenter. Synkronisering af dataene foretages automatisk
med en eksisterende Bluetooth®-/internetforbindelse. En oversigt over de
mulige funktioner fremgar af falgende tabel.
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Tilmelding/registrering v v v
/ndring af indstillinger v v v
Registrering af keredata v
Realtidsvisning af keredata v
Behandling/analyse af kgredata v v
Oprettelse af brugerdefinerede visninger v v
Visning af aktuelt opholdssted* v v v
Navigation v
Ruteplanlaegning v v v
Visning af resterende raekkevidde
(cirkel omkring aktuel placering) v v
Treningseffekt i realtid v
Turoversigt v v
Statistik ,,Dashboard“ v v v
Kab af ,premium-funktioner” v
*GPS pakravet

Premium-funktioner

Standardfunktionerne i betjeningssystemet ,Nyon® kan ved tilkeb af

Lpremium-funktioner”via App Store udvides til Apple iPhones eller Google

Play Store til Android-enheder.

Ud over gratis-applikationen ,,Bosch eBike Connect® star forskellige

betalingspligtige premiumfunktioner til radighed.

- Brugerspecifik tilpasning af understatningsniveauer

-, Topografisk raekkevidde“ (til visning af akkuens resterende raekke-
vidde under hensyntagen til de geografiske forhold)
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Smartphone-kompatibilitet

En smartphone medfalger ikke ved keb af produktet. Til registrering med
smartphone kraeves eninternetforbindelse, som, afhangigt af kontraktens
udformning, kan forarsage omkostninger via din telefonudbyder. Der krae-
ves ogsa en internetforbindelse til synkroniseringen af dataene mellem
smartphone og online-portal.

For at kunne udnytte alle funktioner i din cykelcomputer skal du have en
smartphone med operativsystemet Android version 4.0.3 og hgjere eller
i0S 8 og hajere.

Kompatible smartphones er anfert i den efterfalgende tabel.

Producent Kompatible smartphones Operativsystem
Apple iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ i0S >8

Apple iPod Touch (5. generation) i0S =8

Google Nexus 4 Android >4.0.3
HTC Desire X Android >4.0.3
HTC One Android >4.0.3
HTC One X Android >4.0.3
Huawei Ascend P2 Android >4.0.3
LG Optimus L7 Android >4.0.3
Motorola Razr HD Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 mini Android >4.0.3
Samsung Galaxy S4, S5, S6 Android >4.0.3
Sony Xperiaarc S Android >4.0.3
Sony Xperia Z Android >4.0.3

Ogsa smartphones med ovennaevnte operativsystemer, som ikke er anfart
pé listen, kan eventuelt forbindes med cykelcomputeren. Det kan dog ikke
garanteres, at cykelcomputeren er fuldstaendig kompatibel med de
smartphones, der ikke er anfart pa listen.

Download applikationen ,,Bosch eBike Connect* pa din smartphone fra
App Store for Apple iPhones eller Google Play Store for Android-enheder.
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Betjeningslogik
Skift af visningen kan under karsel opnas via betjeningsenheden 10. Sa
kan man holde begge haender pa styret, mens man cykler.

Med betjeningselementerne pa cykelcomputeren har du felgende mulig-

heder:

- Med teend/sluk-tasten 5 teender og slukker du cykelcomputeren.

- Med tasten ,,Home" (2 eller 12) kommer du til den driftstilstand, der er
indstillet i ,Indstillinger“>,Min Nyon“.

- Med tasten cykelbelysning 6 kan cykelbelysningen teendes og slukkes.

- Med joysticken 1 kan du navigere i de enkelte driftstilstande. Ved tryk
pa joysticken 1 foretager du et valg.

® Dashboard

Med joysticken 1 kan du ved at trykke mod venstre skjule den aktive drift-
stilstand bag hovedmenuen og skifte til hovedmenuen (se billede ovenfor).
Hvis du i den aktive driftstilstand trykker joysticken 1 mod hgjre, skjules
det aktuelle skaermbillede bag de mulige indstillingsoptioner for den aktu-
elle driftstilstand. Naviger med joysticken til den gnskede option, og veelg
den @nskede option ved at trykke pa joysticken 1.

Tip: Nar du er i en aktiv driftstilstand, kan du ved at trykke pa joysticken 1
skifte op eller ned direkte til den naeste driftstilstand.

Befinder Nyon sig pa eBiken, vises driftstilstanden ,,Ride” efter tilkobling.
Er Nyon ikke monteret pa eBiken, vises driftstilstanden ,Dashboard*.

Bosch eBike Systems 1270020Wda|(23.5.16)



Dansk-16

Hovedmenu
Symbol Driftstilstand Funktion
»Dashboard” Dennedriftstilstand viser dig diverse
@ statistikdata, forbindelsesstatus og
synkroniseringsstatus.
»Ride“ Denne driftstilstand sender dig
aktuelle keredata.
»Kort og navigation“ Viadenne driftstilstand kan du pa in-

ternettet downloade kortmateriale,
der er baseret pa Open Street Map
(OSM). Med disse kort kan du navi-
gere.

-l »Fitness®

Via denne driftstilstand kan du se
forskellige fitnessrelevante informa-
tioner.

n HIndstillinger”

Med denne driftstilstand kan du fast-
sette grundindstillingerne for din
cykelcomputer.

1270020 Wda|(23.5.16)
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Ibrugtagning

Forudsatninger

eBike-systemet kan kun aktiveres, nar falgende forudsatninger er opfyldt:

- Entilstrekkeligt opladet eBike-akku er indsat (se Brugsanvisning til
batteriet).

- Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se ,Indsztning og
udtagning af cykelcomputer®, side Dansk-18).

eBike-system tendes/slukkes

eBike-systemet taendes pa falgende mader:
- Indsat cykelcomputeren i holderen 4.
- Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en gang kort pa
cykelcomputerens teend/sluk-tast 5.
- Tryk med indsat cykelcomputer pa eBike-akkuens teend/sluk-tast
(se brugsanvisning til akkuen).
Drevet aktiveres, sa snart du traeder i pedalerne (undtagen i funktionen
skubbehjzlp eller i understatningsniveauet ,,OFF“). Motoreffekten retter
sig efter det indstillede understetningsniveau pa cykelcomputeren.
Sa snart du holder op med at traede i pedalerne i normal funktion, eller sa
snart du har ndet en hastighed pa 25/45 km/h, slukkes understatningen af
drevet pa eBike. Drevet aktiveres automatisk igen, s snart du traeder pa
pedalerne, og hastigheden er under 25/45 km/h.
eBike-systemet slukkes pa falgende mader:
- Tryk pa cykelcomputerens teend/sluk-tast 5 i mindst 1 sekund.
- Sluk eBike-akkuen pa dens taend/sluk-tast (se brugsanvisning til
akkuen).
- Tagcykelcomputeren ud af holderen.
Hvis der i ca. 10 min. ikke rekvireres ydelse fra drevet (f.eks. fordi eBiken
starstille), elleringen tast pa Nyon aktiveres, slukkes eBike-systemet auto-
matisk for at spare energi.
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Indsatning og udtagning af cykelcomputer
For at indsaette cykelcomputeren 3 skubbes den forfraind i holderen 4.

For at udtage cykelcomputeren 3 skal du trykke pa ldsen 17 og skubbe den
fremad og ud af holderen 4.

» Nar du parkerer eBiken, skal du fjerne cykelcomputeren.

Det er muligt at sikre cykelcomputeren i holderen, sa den ikke kan fjernes.
| den forbindelse skal du afmontere holderen 4 fra styret. Indsat cykel-
computeren i holderen. Skru blokeringsskruen 18 (gevind M3, leengde

8 mm) nedefra ind i det dertil beregnede gevind i holderen. Monter holde-
ren pa styret igen.

Teaend/sluk af cykelcomputer

For at taende cykelcomputeren skal du trykke kort pa taend/sluk-tasten 5.
For at slukke cykelcomputeren skal du trykke pa taeend/sluk-tasten 5imere
end 1 sekund.

Uden tasttryk skifter Nyon til energisparetilstand efter 5 minutter (bag-
grundsbelysning fra) og slukkes automatisk efter yderligere 5 minutter.

1270020Wda|(23.5.16) Bosch eBike Systems



Dansk-19

Energiforsyning af eksterne apparater via USB-tilslutning
Ved hjalp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, hvis energiforsy-
ning er mulig via USB (f. eks. diverse mobiltelefoner), drives og oplades.
En forudsatning for opladningen er, at cykelcomputeren og en tilstraekke-
ligt opladet akku er indsat i eBiken.

Abn beskyttelseskappen 9 til USB-tilslutningen pa cykelcomputeren. For-
bind det eksterne apparats USB-tilslutning via USB-ladekablet

Micro A—Micro B (fas hos din Bosch eBike-forhandler) med USB-basnin-

gen 8 pa cykelcomputeren.

Efter frakobling af forbrugeren skal USB-tilslutningen igen lukkes omhyg-

geligt med beskyttelseskappen 9.

» En USB-forbindelse er en vandtaet stikforbindelse. Ved karsel i
regn ma der ikke vaere tilsluttet en ekstern enhed, og USB-tilslut-
ningen skal vaere helt lukket med beskyttelseskappen 9.

Bemaerk: Tilsluttede forbrugere pa Nyon kan forringe eBikens raekkevidde.

Ibrugtagning af kerecomputer

Nyon udleveres med delvis opladet akku. Fer den bruges farste gang, skal
Nyon-akkuen oplades helt via USB-tilslutningen (se ,Energiforsyning af
cykelcomputeren*, side Dansk - 35) eller via eBike-systemet.

For at kunne udnytte alle betjeningssystemets funktioner skal du ogsa regi-
strere dig online.
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Tilmelding til cykelcomputer

Taend cykelcomputeren med teend/sluk-tasten 5.
Veelg med joysticken 1 dit foretrukne sprog (valg foretages ved at trykke
pa joysticken), og falg anvisningerne.

Du har nu fglgende muligheder for at tage Nyon i brug:

»TESTKSL.”

Du kan foretage en testkarsel uden farst at skulle tilmelde dig eller ind-
leese data. Efter frakobling slettes alle kgredata.
»KONFIGURER“>,,OFFLINE“

Dette er en meget kort registreringsproces, der er begranset til Nyon.
Offline betyder i dette tilfaelde, at dine kare- og brugerdata kun lagres lo-
kalt pa cykelcomputeren.

Falg anvisningerne, eller vaelg en af de foreslaede svarmuligheder. De
indleeste data bevares, efter at Nyon er slukket, men synkroniseres ikke
med online-portalen eller smartphone-applikationen.

Ved efterfalgende gennemfarelse af en fuldstendig registrering slettes
de data, der indtil da er indsamlet, dvs. at de heller ikke synkroniseres
med online-portalen eller smartphone-applikationen.
»KONFIGURER“>,,ONLINE“>,,SMARTPH.“

Dette er en fuldstaendig registreringsproces. Sat Nyon pa holderen 4,
indlaes applikationen ,,Bosch eBike Connect* pa din smartphone, og
registrer dig ved hjzlp af applikationen. Efter udfert tiimelding lagres
keredataene og synkroniseres med smartphone-applikationen og on-
line-portalen.

»KONFIGURER“>,,ONLINE“>,,WI-FI“

Dette er en fuldstaendig registreringsproces. Beveaeg digind i et WLAN-
netveaerks modtageomrade. Sat Nyon pa holderen 4. Efter valg af et net
og indtastning af identifikation inklusive adgangskode opretter Nyon
forbindelse til dit valgte WLAN-netvaerk, og du henvises til online-porta-
len ,,www.eBike-Connect.com®, hvor du kan gennemfare registrerin-
gen. Efter udfert tilmelding lagres karedataene og synkroniseres med
online-portalen. Fradin Nyon kan du efterfalgende oprette en forbindel-
se til din smartphone (,Indstillinger”>,Forbindelser>,,Tilslut
smartphone®).
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Oprettelse af forbindelse mellem hjertefrekvensrem
og Nyon
En hjertefrekvensrem medfalger ikke ved kab af produktet.

Tilkontrol af din hjertefrekvens kan du benytte en hjertefrekvensrem, som

du kan forbinde med Nyon via Bluetooth®.

Forbind hjertefrekvensremmen med din Nyon via menuen ,Indstillinger”

under ,,Forbindelser” med menupunktet ,Hjertefrekvenssele“. Efter valg

af menupunktet s@ger din Nyon automatisk efter en enhed. Nar Nyon har fun-

det din hjertefrekvensrem, skal du vaelge den og falge anvisningerne.

» Bemark ogsa anvisningerne i betjeningsvejledningen fra hjerte-
frekvensremmens producent.

| den efterfalgende tabel er de kompatible hjertefrekvensremme anfart.

Producent Kompatible hjertefrekvensremme

Polar H7
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Brug

Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Driftstilstand ,,Dashboard”

Denne driftstilstand viser dig diverse statistikdata, forbindelsesstatus og
synkroniseringsstatus.

Alle aktivitet
Meris

Afstand i km/dag over

dé

d7
d8
d9

Klokkeslaet

Ladetilstandsvisning eBike-akku

Forbindelsesstatus

Nyon-versionsinformationer
Nyon-synkroniseringsinformation

Visning hastighed/lysstatus (med pasat cykelcomputer)
Visning ladetilstand cykelcomputer-akku

(med afmonteret cykelcomputer)

Flest karte kilometer pa en maned

Karte kilometer sammenlignet med foregaende méned
Kilometer i alt

d10 Kerte dagskilometer de sidste 30 dage
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Ved at trykke joysticken 1 mod hgjre kan de @ndringer, der er foretaget i
portalen eller i din app, synkroniseres med Nyon. Hertil skal knappen
velges.

Felgende synkroniseres:

- Lagrede ruter og steder

- Brugerdefinerede skarme og keretilstande

- Brugerindstillinger

Synkroniseringen sker via WLAN eller Bluetooth®. Hvis begge forbindel-
sestyper er deaktiveret, far du en fejimeddelelse.
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Driftstilstand ,,Ride”

Denne driftstilstand sender dig aktuelle keredata.

r5

r1 Klokkeslet

r2 Egen arbejdseffekt

r3 Hastighed

r4 Motoreffekt

r5 Indikator understatningsniveau

r6 Skifteanbefaling/eShift-visninger
r7 Tripteeller

r8 Gennemsnitshastighed

r9 Resterende raekkevidde

r10 Ladetilstandsvisning eBike-akku
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Ved at trykke joysticken 1 mod hgjre kan du vaelge mellem falgende

optioner:

- ,Indiv. kerselsmode* (Individuelle keretilstande)
Denne option er en premium-funktion, der kan aktiveres ved tilkab.
Indstillinger af konfigurationsdataene foretages via applikationen
»Bosch eBike Connect” pa smartphonen (se Menupunkt ,Indstillin-
ger”, side Dansk - 49). Indstilling af konfigurationsdata kan ogsa foreta-
ges i online-portalen.

- ,Brugerdef. skaerm“ (Brugerdefineret skaerm)
Indstillinger af konfigurationsdataene foretages via applikationen
»Bosch eBike Connect“ pa smartphonen (se Menupunkt ,Indstillin-
ger“, side Dansk-49). Indstilling af konfigurationsdata kan ogsa foreta-
ges i online-portalen.

- ,Nulstil taellere®
Med denne option kan du tilbagestille dagskilometer, forbraendte kalo-
rier og alle gennemsnitsveerdier til ,,0.
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Driftstilstand ,,Kort og navigation®

» Lad dig ikke aflede af visningen pa cykelcomputeren. Hvis du ikke
koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer du at blive involveretien
ulykke. Hvis du @nsker at foretage indtastninger i din cykelcomputer ud
over understgtningsniveauet, skal du standse og indtaste de pageelden-
de data.

» Planlzegikke ruter, mens du kerer. Stands cyklen, og indtast kunen
ny destination, mens du holder stille. Hvis du ikke koncentrerer dig
100 % om trafikken, risikerer du at blive involveret i en ulykke.

» Afbryd din rute, hvis navigationen foreslar en vej, der er usikker,
risikofyldt eller farlig i forhold til dine keretekniske evner. Fa din
navigationsenhed til at tilbyde en alternativ rute.

» Respekter alle ferdselsskilte, selvom navigationen viser dig en be-
stemt vej. Navigationssystemet kan ikke tage hejde for byggepladser
og midlertidige omkarsler.

» Benyt ikke navigationen i sikkerhedskritiske eller uklare situatio-
ner (vejspaerringer, omkersler osv.). Medbring altid ekstra kort og
kommunikationsmidler.

Via denne driftstilstand kan du pa internettet downloade kortmateriale,

der er baseret pd Open Street Map (OSM). Med disse kort kan du navigere.

Kortmateriale, der passer til bopaelen, installeres for den pagaeldende

kaber af cykelhandleren. Efter behov kan flere kort downloades via din

smartphone-applikation ,,Bosch eBike Connect” og overfares til din
cykelcomputer.

Hvis du har en aktiv WLAN-forbindelse, kan du indlaese gnskede kort direk-

te pd Nyon via ,Indstillinger*>,,Kort og navigation“>,Korthandtering®.
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Nar du teender Nyon, begynder Nyon med satellitsggningen for at kunne
modtage GPS-signaler. Sa snart de ngdvendige satellitter er fundet, far du
vist det aktuelle opholdssted pa kortet i driftstilstanden ,Kort og naviga-
tion“. Ved ugunstige vejrforhold eller opholdssteder kan satellitsggningen
tage leengere tid. Hvis der i lengere tid ikke findes satellitter, skal du gen-
starte Nyon.

Ved at trykke joysticken 1 mod hgjre kan du valge mellem falgende
optioner:

»Naviger

Under menupunktet ,,Indtast destination” kan du indtaste en destina-
tionsadresse. Vaelg med joysticken bogstaverne fra listen, og bekraeft
hver gang dit valg ved at trykke pd joysticken. Nar du har indtastet desti-
nationen, far du tilbudt tre forskellige ruter (,,Kort/MTB*, ,,Lanskab“
og ,Hurtig®) under visningen af hgjdeprofilen.

Ruten ,Kort“ viser dig den korteste forbindelse fra dit opholdssted til
din valgte destination (kun for eBikes indtil 45 km/h).

Ruten ,,MTB* guider sa vidt muligt fereren ind pa ubefeestede veje og
er saledes en optimal rute til en mountainbike (ikke for eBikes indtil
45 km/h).

Ruten ,Landskab“ viser dig den landskabsmaessigt smukkeste forbin-
delse fra dit opholdssted til din udvalgte destination og undgar hoved-
veje.

Ruten ,,Hurtig* viser dig den hurtigste forbindelse fra dit opholdssted il
din udvalgte destination og undgar sa vidt muligt stejle stigninger.

Ved korte ruter kan det forekomme, at de forskellige ruter ,,Kort/MTB,
,Landskab“ og ,,Hurtig" er identiske.

N&r du har valgt din foretrukne rute, starter navigationen. Ruteplanlag-
ningen kan ogsa gennemfares via applikationen

»Bosch eBike Connect“ samt i online-portalen.

Alternativt kan du blive guidet hjem, vaelge en af de sidste destinationer
eller gare brug af lagrede steder eller ruter.
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nl
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8

Klokkeslaet

Kompasnal

Kort

Hastighed

Skifteanbefaling

Drejehenvisning og afstand til vejforgrening
Afstand til destinationen

Forventet ankomsttid pa destinationen

- .Batterirekkevidde“
Med denne option kan du fa vist akkuraekkevidden pa kortet i form af en
cirkel.

Akkuens resterende rakkevidde kan forages ved hjalp af premium-
funktionen ,Topografisk reekkevidde"“. Ved , Topografisk reekkevidde”
beregnes og vises i s fald akkuens resterende reekkevidde under
hensyntagen til de topografiske forhold.
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- ,Zoom ud/Zoom ind“
Med denne option kan du &ndre zoomtrinet. Zoomindstillingerne for
kortudsnittet kan ogsa &ndres ved at trykke (flere gange) pa joysticken.
Under navigationen far du ved overblanding ogsa vist vejinformationerne
(f.eks. drej halvt til venstre om 50 m) i de andre driftstilstande.
Hvis du afbryder en navigeret karsel og derefter abner ,,Kort og naviga-
tion“, bliver du spurgt, om du vil fortsatte navigationen eller ej. Hvis du
fortsaetter navigationen, guides du til din sidste destination ved hjalp af
navigationen.
Hvis du har importeret GPX-ruter via online-portalen, far du overfart dem
til din Nyon via Bluetooth® eller via en WLAN-forbindelse. Disse ruter kan
du starte efter behov. Hvis du befinder digi neerheden af ruten, kan du lade
dig guide til startpunktet eller begynde direkte med rutens navigation.
Du kan indtaste op til otte mellemdestinationer ved en rute.

Ved anvendelse af mellemdestinationer far du en meddelelse, nar en
mellemdestination er naet.

Under ,,Sevardigheder* far du ogsa vist de naermeste

»Bosch eBike experts“. Ved valg af forhandler beregnes ruten

hen til denne og tilbydes til udvalg.

Nyon er ikke egnet til navigation uden cykel (vandrere eller billister).
Ved temperaturer under 0 °C kan der forventes starre afvigelser ved
hgjdemalingen.
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Driftstilstand ,,Fitness“

Via denne driftstilstand kan du se forskellige fitnessrelevante informationer.

Pa basis af dit beregnede aktivitetsniveau i registreringen far du vist, hvil-
ken effekt dine aktiviteter har pa din udholdenhedspraestation (treenings-
effekt).

Traeningseffekten beregnes pa grundlag af cykelpreestationen og varighe-
den af en eBike-tur. Ved beregningen tages der hensyn til farerens alder,
starrelse, vagt og aktivitetsniveau.

Saledes er det muligt at advare fareren mod en mulig overbelastning i af-
haengighed af hans/hendes fitnesstilstand. For eksempel kan en utranet
eBike-farer allerede efter 30 minutter fa vist en mulig overbelastning,
mens en veltraenet farer slet ikke far vist dette eller ved meget stor belast-
ning maske farst far vist dette efter 2 timer.

f1 Klokkeslaet

f2 Aktuel ydelse/hjertefrekvens*

f3 Visning af den aktuelle traeningseffekt
f4 Treningseffekt

f5 Brugte kilokalorier

f6 Aktuel treedefrekvens

f7 Aktuel hastighed

f8 Varighed

*Ved anvendelse af en brystrem til hjertefrekvensen (medfelger ikke ved keb af
produktet) vises den aktuelle hjertefrekvens i stedet for ydelsen.
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Ved at trykke joysticken 1 mod hgjre kan du vaelge mellem falgende
optioner:
- .Brugerdef. skaerm“ (Brugerdefineret skaerm)
Indstilling af konfigurationsdata foretages via applikationen
,»Bosch eBike Connect* pa smartphone eller via online-portalen.
- ,Nulstil taellere®
Med denne option kan du tilbagestille dagskilometer, forbraendte kalo-
rier og alle gennemsnitsveerdier til ,,0.
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n Driftstilstanden ,Indstillinger”

Med denne driftstilstand kan du fastsaette grundindstillingerne for din cy-
kelcomputer.

Bemark: Nogle grundindstillinger kan kun andres, nar Nyon er indsat i
holderen 4.

For at komme til menuen ,,Indstillinger skal du trykke joysticken 1 ned i
hovedmenuen, til ,,Indstillinger vises.

Tip: Hvis du trykker joysticken ned i lang tid, kommer du ogsa til menuen

sIndstillinger”.

Du kan foretage falgende indstillinger:

- ,Forbindelser*: Du kan konfigurere Bluetooth®-indstillinger, en ny
smartphone-forbindelse, en WLAN-forbindelse eller en hjertefrekvens-
rem.

Nar du aktiverer WLAN, leder Nyon efter tilgaengelige netvaerk. De
fundne netvaerk vises pa en liste. Veelg det enskede netveaerk med
joysticken 1, og indtast adgangskoden.

- ,Kort og navigation“ Her kan du under ,Korttype*“ for ,,Korttilstand“
og »,Navigation“ valge den pagaldende visning (2D eller 3D) og starte
en automatisk tilpasning af kortvisningen afhangigt af omgivelsernes
lysstyrke.

Under ,Korthandtering“ kan du administrere de kort, der er installeret
padin Nyon, f.eks. slette kort, som du ikke lengere skal bruge, for at fri-
gore lagerplads.

Under ,,Automatisk dag/nat“ kan du indstille en automatisk omskift-
ning af kortvisningen afhangigt af omgivelsernes lysstyrke.
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- ,Min profil“: Her kan du fa vist den aktive bruger.

- ,»Min eBike*: Nar Nyon er sat pa, kan du &ndre producentens forind-
stillede veerdi for hjulomfanget med +5 %.

Cykelproducenten eller cykelhandleren kan lzegge antal karte kilometer
og/eller ettidsrum til grund for serviceterminen. Under ,,Service*far du
vist, hvorndr serviceterminen forfalder.

Under ,,Anbefaling af gearskift* kan du sla visningen af en skifteanbe-
faling til/fra.

Hvis din eBike er udstyret med ,eShift*, kan du ogsa konfigurere dit
eShift-system her (se ,eShift (ekstraudstyr)“, side Dansk - 40).

- ,»Min Nyon“: Her kan du sgge efter opdateringer, konfigurere Home-
tasten, automatisk fa stillet taellerne til ,0 hver nat, f.eks. triptaeller,
brugte kalorier og gennemsnitsvaerdier, eller tilbagestille Nyon til
fabriksindstillingerne.

Under ,,Automatisk lysstyrke“ kan du fa tilpasset displayets lysstyrke
automatisk.

For at kompensere for vejrbetingede aendringer kan du under ,Hajde-
korrektion“ tilpasse den viste veerdi til den faktiske hgjde.

- ,Omrade og sprog*: Du kan fa vist hastighed og afstand i kilometer
eller miles, klokkeslat i 12-timers eller 24-timers format, veelge tids-
zone ogindstille dit foretrukne sprog. Det aktuelle klokkeslat overtages
automatisk fra GPS-signalet.

- Imenupunktet ,,Hjeelp“ finder du et udvalg af FAQ (ofte stillede spargs-
mal), kontaktinformationer, retlige oplysninger samt informationer om
systemet og om licenser.
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Statusvisninger

Ud over visningerne af din gjeblikkelige driftstilstand far du ogsa statusvis-

ninger.

Afhaengigt af den viste driftstilstand far du ikke altid vist alle statusvisnin-
ger. Visninger, der allerede findes pa hovedskaermen, vises ikke en gang
til. Visningernes positioner kan variere. Hvis cykelcomputeren tages ud af
sin holder, vises ladetilstanden af cykelcomputerens Nyon-akku i stedet

for visningen af cykelbelysningen.

s1ff s2 s3 s4

<2 22 km/h

100 m
® BOSCH

Bs5 s6s7 s8 s9 B

s1 Visning cykelbelysning / ladetilstandsvisning Nyon-akku
s2 Visning klokkeslaet

s3 Visning hastighed

s4 Visning nord

s5 Visning Bluetooth®/WiFi-forbindelse

s6 Visning understatningsniveau

s7 Ladetilstandsvisning eBike-akku

s8 Visning GPS-signal

s9 Visning zoomomrade/resterende raekkevidde

s10 Skifteanbefaling
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Energiforsyning af cykelcomputeren

Nar cykelcomputeren sidder i holderen 4, der er indsat en tilstraekkeligt
opladet eBike-akku i eBiken, og eBike-systemet er taendt, forsynes
Nyon-akkuen med energi fra eBike-akkuen.

Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, sker energiforsyningen via
Nyon-akkuen. Er Nyon-akkuen svag, vises der en advarselsmeddelelse pa
displayet.

For at oplade Nyon-akkuen skal cykelcomputeren igen indszttes i holde-
ren 4. Bemaerk, at eBike-systemet slukkes automatisk efter 10 minutter
uden aktivering, hvis du ikke er i gang med at oplade eBike-akkuen. | sé fald
afsluttes ogsa opladningen af Nyon-akkuen.

Du kan ogsé oplade cykelcomputeren via USB-tilslutningen. Abn i sa fald
beskyttelseskappen 9. Forbind ved hjalp af et mikro-USB-kabel cykel-
computerens USB-bgsning 8 med en geengs USB-oplader (medfalger ikke
som standard) eller en computers USB-tilslutning (5 V ladespanding,
maks. 500 mA ladestrem).

Bemaerk: Hvis Nyon slukkes under opladningsprocessen, kan Nyon farst
teendes igen, nar USB-kablet er trukket ud (gzelder kun for
1270020907).

Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, er alle vaerdier vedrgrende funk-
tionerne stadig lagret og kan fortsat vises.

Uden en ny opladning af Nyon-akkuen bevares dato og klokkeslat i maksi-
malt 6 maneder. Efter genindkobling indstilles dato og klokkeslet igen ef-
ter vellykket GPS-lokalisering.

Bemaerk: For at opna en maksimal levetid for Nyon-akkuen bar Nyon-akku-
en genoplades hver sjette méaned, hvis den ikke benyttes.

Nulstilling af Nyon

Skulle det mod forventning ikke leengere vaere muligt at betjene Nyon, kan
Nyon nulstilles ved samtidig at trykke pa tasterne 1, 2, 5 og 6. Udfar kun
denne reset, nar det er absolut ngdvendigt, da mange forskellige indstillin-
ger kan gd tabt.
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Indikator for akkuens opladningstilstand

Indikatoren for akkuens opladningstilstand r10 (s7) viser eBike-akkuens
opladningstilstand. Nyon-akkuens opladningstilstand kan afleeses pa vis-
ningen s1. eBike-akkuens opladningstilstand kan ogsa aflaeses pa lysdio-
derne pa selve eBike-akkuen.

I visningen r10 svarer en stor bjalke i akkusymbolet til 20 % kapacitet, og
en tynd bjeelke svarer til ca. 10 % kapacitet:

II0IL]  eBike-akkuen er ladet helt op.

eBike-akkuen bar genoplades.

TA 1] Kapaciteten til understattelse af fremdriften er brugt op, og un-
derstetningen frakobles blidt. Den resterende kapacitet stilles
til radighed for cykelbelysningen og cykelcomputeren.
eBike-akkuens resterende kapacitet reekker til ca. 2 timers cy-
kelbelysning. Herunder tages ikke hgjde for andre forbrugere
(f.eks. automatgear, opladning af eksterne apparater pa USB-
tilslutningen).

A 17 Nyonharaldrigvaretindsatiholderen 4, eller Nyon er nulstillet
= til fabriksindstillingerne.

Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil den senest viste akku-oplad-
ningstilstand veere lagret.
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Understatningsniveau indstilles

>— 15

Du kan pd betjeningsenheden 10 indstille, hvor meget eBike-drevet skal
understatte dig, nar du traeder i pedalerne. Understatningsniveauet kan til
enhver tid &ndres, ogsa under karsel.

Bemark: | enkelte udfarelser er det muligt, at understatningsniveauet er
forindstillet og ikke kan andres. Det er ogsa muligt, at ferre understat-
ningsniveauer star til radighed end det er angivet her.

Falgende understgtningsniveauer star maks. til radighed:

- ,OFF“: Motorunderstatningen er slaet fra, og eBiken kan kun bevaeges
frem ved at traede i pedalerne som pa en normal cykel. Skubbehjalpen
kan ikke aktiveres i dette understgtningsniveau.

- ,ECO“: Effektiv understetning ved maks. effektivitet, til maks. raekke-
vidde

- »TOUR": J&evn understetning, til ture med stor raekkevidde

- »SPORT*: Kraftfuld understatning, til sporty kersel pa bjergede straek-
ninger samt til bytrafik

- »TURBO“: Maks. understgtning indtil hgje treedefrekvenser, til sportiv
karsel
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For at forege understatningsniveauet skal du trykke pa tasten ,+“ 14 pa
betjeningsenheden en eller flere gange, til det enskede understatningsni-
veau ses i visningen r5, og for at seenke det benyttes tasten ,,-“ 13.

Den rekvirerede motoreffekt ses i visningen r4. Den maksimale motoref-

fekt afhanger af det valgte understatningsniveau.

Understgtnings- Stottefaktor* (Kaedekobling)
niveau
Active Line Performance Line
Cruise Cruise  Speed CcX
»ECO“ 40% 50% 55% 50%

»~TOUR® 100 % 120% 120% 120%
~SPORT* 150 % 190 % 190 % 210%
~TURBO“ 250% 275% 275% 300 %

* Motoreffekten kan afvige ved enkelte udferelser.

Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil det senest viste understat-
ningsniveau fortsat vaere lagret, og visningen r4 af motoreffekt er tom.
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Skubbehjaelp tendes/slukkes

Skubbehjaelpen hjalper dig med at skubbe eBiken. Hastigheden i denne

funktion afhaenger af det valgte gear og kan komme op pa maks.

6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, desto mindre er hastigheden i

funktionen skubbehjelp (ved fuld ydelse).

» Funktionen skubbehjzlp ma udelukkende bruges til at skubbe
eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med jorden, nar skubbe-
hjeelpen bruges, kan man komme til skade.

For at aktivere skubbehjelpen skal du trykke kort pa tasten ,WALK® pd

din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du pa tasten ,,+“ inden for

3 sek. og holder den nede. eBikens drev tilkobles.

Skubbehjeelpen frakobles, nér en af falgende haendelser indtreffer:

- Duslipper tasten ,,+“ 14,

- eBikens hjul blokeres (f.eks. hvis man bremser eller stader pa en forhin-
dring),

- hastigheden overskrider 6 km/h.

Efter at du har sluppet tasten ,,+“, er skubbehjeelpen i standby i yderligere

3 sek. Hvis duinden for dette tidsrum igen trykker pa tasten ,,+“, aktiveres

skubbehjalpen pa ny.

Bemaerk: Ved nogle systemer kan skubbehjaelpen startes direkte ved at

trykke pa ,WALK“-tasten.

Bemaerk: Skubbehjalpen kan ikke aktiveres i understgtningsniveauet

»OFF“.

Taend/sluk af cykelbelysning

| den udfarelse, hvor karelyset fades via eBike-systemet, kan du via cykel-
computeren med tasten 6 samtidig teende og slukke forlys og baglys.

Nar lyset er taendt, vises belysningssymbolet s1.

Taending og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydelse pa dis-
playets baggrundsbelysning.
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eShift (ekstraudstyr)

Ved eShift forstds integration af automatiske skiftesystemer i eBike-syste-
met. Indstillingerne for funktionen ,,eShift“ kan du foretage under ,Min
eBike“. Gearet eller kadencen vises i driftstilstandene ,,Ride”, ,Fitness“
og ,Kort og navigation®. Hvis feltet ikke vises, underrettes brugeren om
@ndringer med en henvisning pa displayet. eShift-tilstanden aktiveres
med et langt tryk pa tasten ,,Home* 12. Aktiveringen kan kun udferes via
betjeningsenheden 10. Du kan forlade ,eShift“-tilstanden ved at trykke
flere gange pa ,Home*-tasten.

eShift med NuVinci H|Sync

Viaen fordefineret ansket kadence indstilles det optimale gear automatisk
for den pagaeldende hastighed. | en manuel modus kan man vaelge mellem
flere gear.

I tilstanden ,Kontrol af kadence* kan du forage eller reducere den @nske-
de kadence med tasterne ,,-“ og ,,+* pa betjeningsenheden. Hvis du hol-
dertasten,, - “eller ,+“inde, forages eller reduceres kadencen i trin afem.
Den anskede kadence vises pa displayet.

Itilstanden ,,Kontrol af gear* kan du skifte frem og tilbage mellem flere de-
finerede udvekslinger med tasten ,, - “eller ,,+* pa betjeningsenheden. Det
valgte gear vises pa displayet.

Under ,,Gearkalibrering® kan du kalibrere det trinlase gear. Folg derefter
anvisningerne pa displayet.

Ogsa under kersel kan det i tilfeelde af fejl vaere nedvendigt at foretage en
kalibrering. Bekraeft ogsa her kalibreringen, og felg anvisningerne pa dis-
playet.
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eShift med SRAM DD3 Pulse

SRAM DD3 Pulse’s navgear arbejder hastighedsafhangigt. Derved aktive-
res et af de tre geartrin i navgearet automatisk uafhaengigt af det geartrin,
der er valgt pa kaedegearet.

Ogsa her kan gearet @ndres manuelt med tasterne ,,- “ 0g ,,+“. Den auto-
matiske tilstand aktiveres automatisk, hvis du i ferste gear trykker pa ta-
sten,,-“. Trykker man i automatisk tilstand pa tasten ,, - “ eller ,,+*, skifter
man igen til den manuelle tilstand. | automatisk tilstand vises altid kun et
»A“igearvisningen. £ndrer gearskiftet gearene i automatisk tilstand, sker
der ingen visning af gearet pa displayet.

Hvis du ikke er i automatisk tilstand, vises det valgte geartrin kortvarigt pa
displayet, hver gang der skiftes gear pa navgearet.

Da drevenheden registrerer gearskift og derfor reducerer motorhjalpen
kortvarigt, kan der altid skiftes gear under belastning eller ved kersel pa
stigninger.

Hvis eBiken standses helt fra en hastighed pa mere end 10 km/h, kan sy-
stemet automatisk skifte tilbage til et indstillet ,,Startgear”. ,,Startgear”
kan indstilles under ,,Min eBike*> ,,eShift (SRAM)“.

eShift med Shimano Di2

Pa Shimano eShift skifter du gear via Shimano-handtaget.

Gearet vises altid i eShift feltet. Kun hvis det ikke er synligt (f.eks. i indstil-
linger), vises gearet kortvarigt, nar der skiftes gear.

Da drevenheden registrerer gearskift og derfor reducerer motorhjalpen
kortvarigt, kan der altid skiftes gear under belastning eller ved karsel pa
stigninger.

Hvis eBiken standses helt fra en hastighed pa mere end 10 km/h, kan sy-
stemet automatisk skifte tilbage til et indstillet ,,Startgear”. ,,Startgear”
kan indstilles under ,,Min eBike*> ,,eShift (Shimano)“.
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Visninger og indstillinger af smartphone-applikationen
»Bosch eBike Connect”

i Aktiviteter

En smartphone medfalger ikke ved keb af produktet. Til registrering med
smartphone kraeves eninternetforbindelse, som, afhaengigt af kontraktens
udformning, kan forarsage omkostninger via din telefonudbyder. Der kree-
ves ogsa en internetforbindelse til synkroniseringen af dataene mellem
smartphone og online-portal.
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Aktivering af applikationen ,,Bosch eBike Connect

For at kunne udnytte alle funktioner i din Nyon kraeves en smartphone med
applikationen ,,Bosch eBike Connect®.

Ved aktivering benyttes falgende fremgangsméade:

Abn Google Play (Android) eller App Store (i0S) pa din smartphone.

- Seg efter ,Bosch eBike Connect”.

- Installer applikationen ,,Bosch eBike Connect*, og abn applikationen.
- Registrer dig som beskrevet i naeste afsnit.

Hvis du allerede har registreret dig via online-portalen, kan du ogsa tilmel-
de dig direkte med dine tilmeldingsdata. Derefter sgger applikationen
»Bosch eBike Connect” efter en tilgengelig Nyon-cykelcomputer. Om
nadvendigt skal du anbringe din Nyon i holderen og falge anvisningerne for
at oprette Bluetooth®-forbindelsen.

Bosch eBike Systems 1270020 Wda|(23.5.16)



Dansk-44

Registrering via smartphone og Bluetooth®-kobling

- Start applikationen ,,Bosch eBike Connect”.

- Valg ,TILMELD“.

- Lees ogaccepter de almindelige forretningsbetingelser og databeskyt-
telseserkleringen.

- Teend cykelcomputeren med teend/sluk-tasten 5 for at oprette Blue-
tooth®-forbindelsen.

- Velg ,.S8G* pa din smartphone. Applikationen forsager at finde din cy-
kelcomputer og viser den efter udfert segning. Hvis din cykelcomputer
ikke bliver fundet, skal du kontrollere, at Bluetooth® er aktiveret pa din
cykelcomputer. Denne indstilling kan du se under ,Indstillinger” >
»Forbindelser” > ,,Bluetooth=TIL®.

- Udfaer Bluetooth®-koblingen ved at kontrollere og bekraefte den viste ko-
de pa din cykelcomputer.

- Efter udfart kobling skal du trykke pa ,VIDERE" og begynde med regi-
streringen af dine personlige data.

- Folg anvisningerne, og afslut tilmeldingen. Ud fra dine svar om din fit-
nesstilstand placeres du i en fitness-klasse, der er ngdvendig for drifts-
tilstanden ,,Fitness®.

Nar applikationen ,Bosch eBike Connect* er aktiv, og der er en Blue-
tooth®-forbindelse til din cykelcomputer, synkroniseres dataene mellem
cykelcomputer og smartphone automatisk.
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Hovedmenu pa ,,Bosch eBike Connect*

Symbol  Menupunkt Funktion
»Dashboard“ Denne driftstilstand viser dig diverse
@ statistikdata, forbindelsesstatus og
synkroniseringsstatus.

HAktiviteter” Under dette menupunkt far du vist dine
karte streekninger.

HKort” Via dette menupunkt kan du planlaegge
ruter og fa vist din eBikes resterende
reekkevidde.

»Shop“ Via dette menupunkt kan du downloade
ekstra kortmateriale eller kabe premium-
funktioner.

Hindstillinger  Under dette menupunkt kan du oprette
brugerdefinerede skaerme (,,Brugerdefi-
nerede skarme“) og individuelle karetil-

stande (,Individuelle kerestile“) og ad-
ministrere din profil.

»Hjeelp“ Under dette menupunkt finder du FAQ,
@ kontaktinformationer og yderligere infor-
mationer.
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Menupunkt ,Dashboard”
Under dette menupunkt far du vist cyklens gjeblikkelige placering pa et
kort, dens synkroniseringsstatus og de karte kilometer i de sidste 30 dage.

)’
) - =
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0

Total afstand

1327 wn 72

km /120 km
Bedste maned

forrige mnd.
Y422,

v Alle aktiviteter synkroniseret
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Menupunkt ,,Aktiviteter”
Under dette menupunkt er der mulighed for tre visninger af dine ture.
- .Kareture®: Her vises den enkelte tur (fra cykelcomputeren taendes til
den slukkes naste gang).
Et,,Ride* er afsluttet:
- hvis Nyon slukkes.
- hvis Nyon tages ud af holderen.
- hvis der udferes et manuelt eller automatisk reset.

- ,Dage*: Her sammenfattes alle ture, der er pabegyndt inden for en dag.

-, Ture®: Her sammenfattes alle ture, begyndende med den farste tur
indtil en manuel eller automatisk nulstilling af taellerne.

Nar duvaelger en tur, far du ud over streekningslangde, turvarighed og gen-

nemsnitshastighed ogsa vist den karte rute pa et kort. Desuden vises hgj-

deprofilen for din eBike-tur.

Ikke synkroniserede aktiviteter vises med dette symbol A\ .

Ogsa ikke-afsluttede aktiviteter vises efter en synkronisering.
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Menupunkt ,,Kort*

Nar du har valgt dette menupunkt, far du via smartphonens GPS-funktion
vist dit gjeblikkelige opholdssted. Via vejvisersymbolet foroven til hgjre i
hjernet kan du starte en ruteplanlaegning.

- Under menupunktet ,Indtast destinations adresse” kan du indtaste
en destinationsadresse. Nar du har indtastet destinationen, far du til-
budt tre forskellige ruter (,,Kort/MTB*, ,,Lanskab“ og ,,Hurtig“) under
visningen af hgjdeprofilen.

- Ruten ,Kort“ viser dig den korteste forbindelse fra dit opholdssted til
din valgte destination (kun for eBikes indtil 45 km/h).

- Ruten,,MTB“ guider sa vidt muligt fareren ind pa ubefaestede veje og er
saledes en optimal rute til en mountainbike (ikke for eBikes indtil
45 km/h).

- Ruten ,Landskab“ viser dig den landskabsmaessigt smukkeste forbin-
delse fra dit opholdssted til din udvalgte destination og undgar hoved-
veje.

- Ruten ,,Hurtig“viser digden hurtigste forbindelse fradit opholdssted til
din udvalgte destination og undgar sa vidt muligt stejle stigninger.

Ved korte ruter kan det forekomme, at de forskellige ruter ,,Kort/MTB“,
,Landskab“ og ,,Hurtig" er identiske.

- Nar du har valgt din foretrukne rute, kan du overfare ruten til din Nyon
ved at trykke pa skaermknappen foroven til hgjre. Der kan du starte na-
vigationen eller i farste omgang ngjes med at gemme.

- Dukan efterfalgende forskyde start- og destinationspunkt ved hjeelp af
»Tap and Drop*“.

- Dukan indtaste en mellemdestination ved at trykke pa yderligere et
sted.

Ud over ruteplanlaegningen finder du dine forinden planlagte destinationer
og ruter. Med udgangspunkt i din nuvaerende placering kan du ogsa lade
dig navigere hjem eller til arbejdet.
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Menupunkt ,,Shop“
Via menupunktet ,Shop“ kan du udvide din Nyons funktionsevne med pre-
mium-funktioner.

- uIndividuelt Karselsmode*: Med denne udvidelse kan fire forskellige
karetilstande konfigureres. Det vil sige, at motorunderstattelsens
understetningsniveauer for hver af de fire keretilstande kan indstilles i
afhangighed af hastigheden i tre punkter.

- »Topografisk reekkevidde“: Med denne udvidelse kan akkuens reste-
rende reekkevidde vises detaljeret under hensyntagen til de geografiske
forhold.

Menupunkt ,.Indstillinger

Via menupunktet ,Indstillinger* kan du foretage omfattende indstillinger
og &ndringer vedrarende den personlige profil, eBike og Nyon.

- ,»Min profil“: Her er de personlige data indeholdt, der er omfattet af re-
gistreringen. Disse data kan tilpasses, udvides og korrigeres her. Ved
eksisterende Bluetooth®-kobling eller internetforbindelse til Nyon via
WLAN synkroniseres disse data automatisk.

Her har du ogsa mulighed for at indrette og tilpasse din hjemmeadresse
ogdinarbejdsadresse, indrette din ,,Bosch eBike Connect*“-tiimelding
via Facebook og &ndre din adgangskode.

- ,Min Nyon“: Til visning af dette omrade kraeves en eksisterende Blue-
tooth®-forbindelse til Nyon. Omradet viser informationer fra cykelcom-
puteren, og du kan gennemfare en synkronisering, slette den aktuelle
Nyon og blive forbundet med en anden Nyon.

- ,,Min eBike"“: Her vises de eBikes, der var forbundet med Nyon. Hvis
Nyon allerede har veeret pasat pa mindst to forskellige eBikes, vises dis-
se her med mulighed for at vaelge dem. Derudover er et valg ikke muligt,
og der vises kun den ene eBike. For hver eBike kan navnet tilpasses, og
de brugerdefinerede skaerme og de individuelle keretilstande kan op-
rettes og &ndres. Hver eBike kan ogsa slettes.

»Brugerdefinerede skaerme*: Du kan oprette en brugerdefineret vis-
ning for hver af driftstilstandene ,Ride” og ,,Fitness®.
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(@ Hastighed aktuel v

f Forbrug aktuel

M Aktuel hojde v
2 Ydelse aktuel v
Cc——————/

For de brugerdefinerede visninger i
det gverste omrade (A) kan du vaelge
fra tre layouts, og du kan veelge de da-
ta, somdu vil have vist i de to omrader.
Dette opnar du ved at vaelge det pa-
gaeldende felt i det midterste omrade
(B) og derefter vaelge de gnskede vaer-
diereller grafer fralisten i det nederste
omrade (C). Til slut gemmer du visnin-
C | gen. Derefter overfares visningen
automatisk til Nyon, hvis der er en
Bluetooth®-forbindelse.

e\

80.

Hindividuelt Kerselsmode*: Denne indstillingsmulighed star til radig-
hed, hvis du har erhvervet den via shoppen.

Du kan frit udforme fire forskellige karetilstan-
de. Tilindstillingen har du fem definerbare
Lkontrolpunkter” eller trin til radighed. Til de
midterste tre punkter kan der for en bestemt
hastighed frit vaelges en ansket praestations-
understatning. For de yderste to punkter kan
du kun vaelge praestationsunderstatningen.
Herunder er hastigheden angivet pa den vand-
rette x-akse, mens understetningen er angivet
i procent pa den lodrette y-akse. Er du tilfreds
med definitionen, gemmer du keretilstanden.
Derefter overfares keretilstanden automatisk
til Nyon, hvis der er en Bluetooth®-forbindelse.

- ,Korthandtering“: Via ,Korthandtering" er det muligt at indlaese
gnskede kort direkte pa Nyon.
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Overfarsel af kort til Nyon

Nyon har til navigationen kun de aktuelt ngdvendige kort i sit mellemlager
21 ogindlaeser efter behov efterfelgende de omrader, som den skal bruge
til navigationen.

Hvis Nyon konstaterer, at den har brug for yderligere kortmateriale, seger
den farst enten efter kortmateriale, der findes lokalt i Nyons hovedlager
22, eller den sager efter kortmateriale i smartphone-hukommelsen 23. Er
de ngdvendige kort ikke tilgaengelige, opbygger Nyon via smartphonen en
forbindelse til internettet og indleeser via denne automatisk det nadvendi-
ge kortmateriale i sit mellemlager 21.

Bemaerk! Hvis du tager til udlandet med din eBike, kan der palabe omkost-

ninger til roaming. Indlaes derfor de ngdvendige kort pa din smartphone
eller Nyon, fer du tager til udlandet.
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Overfarsel af kort til Nyon-mellemlageret sker pé felgende made:

- Download af kortene pa smartphonen og overforsel til Nyon:
Veelg pa din smartphone i menuen ,Indstillinger” menupunktet ,,Kort-
handtering®, og indlaes de anskede kort pa din smartphone (@). Nar
Nyon har brug for kort, indleeses dataene automatisk via Bluetooth® fra
din lokale smartphone-hukommelse 23 direkte i Nyon-mellemlageret
(®). Dermed er kortet tilgangeligt for navigationen.

- Download af kort pa Nyon:
Denne funktion er kun til radighed, hvis Nyon er forbundet med et
WLAN-netveerk. Opret derfor forbindelse til et WLAN-netvaerk (©) for
at have adgang til internettet.
Veelg pa din Nyon under ,Indstillinger* > ,,Kort og navigation“ menu-
punktet ,,Korthandtering®. Valg de gnskede kort, og download korte-
ne (@). Efter behov overfgrer Nyon de lagrede kort fra sit hovedlager
22 til sit mellemlager 21. Dermed er kortet til rédighed for navigatio-
nen.

- Overforsel af kort via smartphone fra internettet:
Hvis Nyon har brug for kort, og de hverken er i det lokale lager 21/22 el-
ler i smartphone-hukommelsen 23, opretter Nyon automatisk en inter-
netforbindelse (®) via smartphonen og indlaeser de ngdvendige data i
sit mellemlager 21. Dermed er kortet til radighed for navigationen.

Menupunkt ,Hjaelp“

I menupunktet ,,Hjaelp“ finder du et udvalg af FAQ (ofte stillede spargs-
mal), kontaktinformationer, retlige oplysninger samt informationer om sy-
stemet og om licenser.
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Online-portalens visninger og indstillinger

Online-registrering
Til online-registreringen kraeves en internetadgang.

- Rbn med din browser online-portalen ,,Bosch eBike Connect® under
,www.eBike-Connect.com*®.

- Las ogaccepter de almindelige forretningsbetingelser og databeskyt-
telseserklaeringen.

- Felg anvisningerne, og afslut tilmeldingen. | overensstemmelse med di-
ne svar om den typiske hyppighed og varighed af dine sportsaktiviteter
placeres du pa et aktivitetsniveau, der er nedvendigt for driftstilstanden
»Fitness®.

Nar du har registreret dig, kan du fra dette tidspunkt tilmelde dig med
e-mail ogadgangskode eller via ,Facebook-login“. Tilmeldingsdataene for
online-portalen svarer til tilmeldingsdataene for smartphone-applikatio-
nen ,Bosch eBike Connect®. Til ,Facebook-login“ kraeves en eksisteren-
de Facebook-profil.
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Hovedmenu online-portal

Symbol  Menupunkt Funktion
»Dashboard” Under dette menupunkt far du vist
@ statistikdata.

»Aktiviteter” Under dette menupunkt far du vist
dine kerte straekninger.

»Kort* Via dette menupunkt kan du plan-
leegge ruter.

»Indstillinger Via dette menupunkt kan du oprette
brugerdefinerede visninger og admi-
nistrere din profil.

Menupunkt ,Dashboard”

Denne driftstilstand viser dig de besparelser d4, som du kan opna, nar du
ikke karer med bil, men med cykel.

Grundlaget for beregningen er de gennemsnitlige energiomkostninger til
braendstof og stram.
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Menupunkt ,,Aktiviteter”
Under dette menupunkt er der mulighed for tre visninger af dine ture.
- .Kareture®: Her vises den enkelte tur (fra cykelcomputeren taendes til
den slukkes naste gang).
Et,,Ride* er afsluttet:
- hvis Nyon slukkes.
- hvis Nyon tages ud af holderen.
- hvis der udferes et manuelt eller automatisk reset.

- ,Dage*: Her sammenfattes alle ture, der er pabegyndt inden for en dag.

-, Ture®: Her sammenfattes alle ture, begyndende med den farste tur
indtil en manuel eller automatisk nulstilling af taellerne.

Nar duvaelger en tur, far du ud over streekningslangde, turvarighed og gen-

nemsnitshastighed ogsa vist den karte rute pa et kort. Desuden vises hgj-

deprofilen for din eBike-tur.

Hvis du har anvendt en brystrem, far du ogsa vist hjertefrekvensen.

Ogsa ikke-afsluttede aktiviteter vises efter en synkronisering.
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Menupunkt ,,Kort*
Ogsa i online-portalen kan du gennemfare din ruteplanlaegning.

- Under menupunktet ,Planlaeg rute® kan du indtaste en destinations-
adresse. Nar du har indtastet destinationen, far du tilbudt tre forskellige
ruter (,Kort/MTB“, ,Lanskab“ og ,,Hurtig“) under visningen af hgjde-
profilen.

- Ruten ,Kort“ viser dig den korteste forbindelse fra dit opholdssted til
din valgte destination (kun for eBikes indtil 45 km/h).

- Ruten,,MTB“ guider sa vidt muligt fareren ind pa ubefaestede veje og er
saledes en optimal rute til en mountainbike (ikke for eBikes indtil
45 km/h).

- Ruten ,Landskab“ viser dig den landskabsmaessigt smukkeste forbin-
delse fra dit opholdssted til din udvalgte destination og undgar hoved-
veje.

- Ruten ,,Hurtig“viser digden hurtigste forbindelse fradit opholdssted til
din udvalgte destination og undgar sa vidt muligt stejle stigninger.

Ved korte ruter kan det forekomme, at de forskellige ruter ,,Kort/MTB“,
,Landskab“ og ,,Hurtig" er identiske.

- Nar du har valgt din foretrukne rute, kan du overfare ruten til din Nyon
ved at trykke pa skaermknappen foroven til hgjre. Der kan du starte na-
vigationen eller i farste omgang ngjes med at gemme.

- Dukan efterfalgende forskyde start- og destinationspunkt ved hjeelp af
,Drag and Drop®“.

- Dukan indtaste yderligere et sted som mellemdestination ved at hgjre-
klikke pa kortet.

Ud over ruteplanlaegningen finder du dine tidligere planlagte destinationer
og ruter.
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Import af GPX-data

GPX-data indeholder en raekke stedkoordinater (vejpunkter), hvis raekke-
falge beskriver en rute. Disse GPX-data kan anvendes til navigationen med
Nyon. Med egnede programmer kan du oprette eller redigere GPX-data.

Du kan importere disse GPX-data via online-portalen og gemme dem der
op til en filstarrelse pa 5 MB (format GPX 1.1). GPX-dataene overfares til
Nyon, sa snart Nyon via WLAN eller med Bluetooth® via smartphonen er
forbundet med internettet. Nyon selv kan ikke direkte importere GPX-data
via en USB-forbindelse.

Muligheden for at danne ruter pa grundlag af GPX-tracks afhaenger af, hvor
detaljetro OSM-kortene er. Afhangigt af eksistensen af gader og veje, som
man kan kare pa, er falgende resultater mulige:
- GPX-track er 100 % rutebar
Navigation er mulig som sadvanlig inkl. drejehenvisninger og angivelse
af resterende afstand og forventet ankomsttid.
Er Nyon taet pa startpunktet, kan navigationen startes direkte.
Er Nyon leengere vaek fra startpunktet, kan fereren lade sig navigere hen
til det.
- GPX-track er ikke rutebar
Ruten vises statisk pa Nyon og kan kares efter af fareren. Der kan ikke
foretages navigationsangivelser eller tidsberegninger.
- GPX-track er delvis rutebar
Hvis du anvender den andrede version, konverteres ruten tilen 100 %
rutebar track og lagres.
Hvis du beholder den originale version, behandles ruten som en ikke-ru-
tebar track.

Menupunkt ,Indstillinger”

Under ,Indstillinger* kan du tilpasse din profil, rekvirere en ny ad-
gangskode, tilpasse din fitness-status og &endre den registrerede adresse
ogarbejdsadressen. Du kan oprette og tilpasse brugerdefinerede skaerme
ogindividuelle karetilstande.
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Apparatinformationer

Tekniske data

Typenummer 1270020907/915
Intern hukommelse total

1270020907 GB 1
1270020915 GB 8
Ladestrgm USB-tilslutning maks. mA 500
Ladespaending USB-tilslutning Vv 5
USB-ladekabel ¥ 1270016 360
Driftstemperatur °C -5...+40
Opbevaringstemperatur “C -10...+50
Ladetemperatur *C 0...+40
Kapslingsklasse? IP x7 (vandteet)
Understattede WI-Fl-standarder 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Vagt, ca. kg 0,2

1) Medfalger ikke som standard
2) med lukket USB-afdakning
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Visning af fejlkode

eBike-systemets komponenter kontrolleres hele tiden automatisk. Hvis der
konstateres en fejl, vises den pagealdende fejlkode pa cykelcomputeren.

Drevet slukkes i givet fald automatisk afhaengigt af fejltypen. En viderekar-
sel uden understatning er dog til enhver tid mulig. Fer yderligere karsler
bar eBike kontrolleres.

» Lad kun en autoriseret cykelhandler udfere reparationer.

Code Arsag Afhjlpning

410 En eller flere af cykel- ~ Kontroller, om taster er klemt fast
computerens tasterer f.eks. pa grund af indtraengt snavs.

blokeret. Renger i givet fald tasterne.

414 Forbindelsesproblem  Fa tilslutninger og forbindelser
med betjeningsen- kontrolleret. Kontakt Bosch eBike-
heden forhandleren.

418 En eller flere taster pa ~ Kontroller, om taster er klemt fast
betjeningsenheden er  f.eks. pa grund af indtrangt snavs.

blokerede. Renger i givet fald tasterne.
422 Forbindelsesproblem  Fa tilslutninger og forbindelser
for drivenheden kontrolleret
423 Forbindelsesproblem  Fa tilslutninger og forbindelser
for eBike-akkuen kontrolleret

424 Kommunikationsfejl  Fatilslutninger og forbindelser
blandt komponenterne kontrolleret
426 Intern tidsoverskridel- Genstart systemet. Hvis problemet
sesfejl fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

430 Cykelcomputerens Oplad cykelcomputeren (i holderen
interne akku er tom eller via USB-tilslutning)
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431 Software-versionsfejl ~ Genstart systemet. Hvis problemet

fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

440 Intern fejl padriven-  Genstart systemet. Hvis problemet

heden fortsatter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
450 Intern softwarefejl Genstart systemet. Hvis problemet

fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

460 Fejl pd USB-tilslut- Fjern kablet fra cykelcomputerens
ningen USB-tilslutning. Hvis problemet fort-
saetter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren.

490 Intern fejli cykelcom-  Fé kontrolleret cykelcomputeren
puteren

500 Intern fejl padriven-  Genstart systemet. Hvis problemet
heden fortsaetter, skal du kontakte Bosch

eBike-forhandleren.

502 Fejli cykelbelysningen  Kontroller lyset og den tilherende
ledningsfering. Genstart systemet.
Hvis problemet fortsatter, skal du
kontakte Bosch eBike-forhandleren.

503 Fejl pa hastighedssen- Genstart systemet. Hvis problemet

soren fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
510 Intern falerfejl Genstart systemet. Hvis problemet

fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

511 Intern fejl padriven-  Genstart systemet. Hvis problemet
heden fortseetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
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530 Batterifejl Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud,
ogindszt eBike-akkuenigen. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsatter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhand-
leren.

531 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet
fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

540 Temperaturfejl eBiken befinder sig uden for det
tilladte temperaturomrade. Frakobl
eBike-systemet for at lade dreven-
heden kele af eller varme op til det
tilladte temperaturomrade. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsatter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhand-

leren.
550 En ugyldig forbruger  Fjernforbrugeren. Genstart systemet.
blev registreret. Hvis problemet fortsaetter, skal du

kontakte Bosch eBike-forhandleren.

580 Software-versionsfejl ~ Genstart systemet. Hvis problemet
fortseetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

591 Autentificeringsfejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet
ud, og s&t det i igen. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsaetter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhand-

leren.
592 Inkompatible kompo-  Anvend kompatibelt display. Hvis
nenter problemet fortsatter, skal du

kontakte Bosch eBike-forhandleren.
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593 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet

fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

595,  Kommunikationsfejl ~ Kontrollér gearkablerne, og genstart

596 systemet. Hvis problemet fortsatter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhand-
leren.

602 Intern batterifejl under Adskil laderen fra batteriet. Genstart

opladning eBike-systemet. Slut laderen til batte-

riet. Hvis problemet fortsaetter, skal
du kontakte Bosch eBike-forhand-
leren.

602 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet
fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

603 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet
fortseetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

605 Batteritemperaturfejl ~ eBiken befinder sig uden for det tillad-
te temperaturomrade. Frakobl eBike-
systemet for at lade drevenheden kale
af eller varme op til det tilladte tempe-
raturomrade. Genstart systemet. Hvis
problemet fortsaetter, skal du kontak-
te Bosch eBike-forhandleren.

605 Batteritemperaturfejl ~ Adskil laderen fra batteriet. Lad batte-

under opladningen riet kale af. Hvis problemet fortsaetter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhand-
leren.
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606 Ekstern batterifejl Kontroller ledningsferingen. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsaetter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhand-
leren.

610 Batterispaendingsfejl ~ Genstart systemet. Hvis problemet

fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

620 Fejl pa lader Udskift laderen. Kontakt Bosch eBike-
forhandleren.
640 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet

fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

655 Batterimultifejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet
ud, og s&t det i igen. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsztter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhand-
leren.

656 Software-versionsfejl ~ Kontakt din Bosch eBike-forhandler,
sa denne kan opdatere softwaren.

Ingen Internfejlicykelcom-  Genstart dit eBike-system ved at
visning puteren slukke og teende igen.
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Vedligeholdelse og rengering

Veer opmaerksom pa drifts- og oplagringstemperaturerne for eBike-kom-
ponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og akku mod ekstreme
temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys uden samtidig ventilation). Kom-
ponenterne (isaer akkuen) kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.
Ved pludseligt skiftende omgivelsesforhold kan det ske, at glasset dugger
indefra. Efter kort tid sker der en temperaturudligning, og duggen forsvin-
derigen.

Hold skaermen pa din Nyon ren. Ved tilsmudsning kan der registreres en
forkert lysstyrke. | navigationstilstand kan dag-/ natomskiftningen veere
forkert.

Hold alle komponenter rene pa din eBike, isar kontakterne til akku og til-
harende holder. Renger den forsigtigt med en fugtig, bled klud.

Fa udfert en teknisk kontrol af din eBike med regelmaessige intervaller. Nar
det er tid til service, vil cykelcomputeren gare dig opmaerksom pa service-
terminen i 4 sek., efter at du har taendt den. Cykelproducenten eller cykel-
handleren kan laegge antal kerte kilometer og/eller et tidsrum til grund for
serviceterminen.

Alle komponenter inklusive drivenheden ma ikke dyppes i vand eller renge-
res med vand under tryk.

Brug en blad klud, der kun er fugtet med vand, til rengaring af din cykel-
computer. Brug ikke renggringsmiddel.

Fa udfart en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en gang arligt (bl.a.
mekanik, systemsoftwarens aktualitet).

Cykelproducenten eller cykelhandleren kan ogsa laegge et antal karte kilo-
meter og/eller et tidsrum til grund for serviceterminen. I sa fald viser cykel-
computeren den forfaldne servicetermin i 4 sek., hver gang den tendes.
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en autoriseret cykel-
forhandler.

» Lad kun en autoriseret cykelhandler udfere reparationer.
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Kundeservice og brugerradgivning

Ved alle spargsmél vedr. eBike-systemet og dets komponenter bedes du
kontakte en autoriseret cykelforhandler.

Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes pa internetsiden
www.bosch-ebike.com

Transport

» Hvis du transporterer din eBike uden for bilen, f.eks. pa en tagbaga-
gebzrer, skal du afmontere cykelcomputeren og PowerPack for at
undga beskadigelser.

Akkuerne er omfattet af kravene, der er fastsat for transport af farligt gods.

Ubeskadigede akkuer kan transporteres pa vejen af private brugere uden

yderligere paleeg.

Ved transport udfert af erhvervsmaessige brugere eller ved transport gen-

nem tredjemaend (f.eks. lufttransport eller spedition) skal seerlige krav til

emballage og maerkning overholdes (f.eks. ADR-forskrifter). Efter behov
kan man inddrage en ekspert i farligt gods ved klargaring af fragtenheden.

Akkuerne ma kun afsendes, nar huset er ubeskadiget. Klaeb dbne kontakter

til, og pak akkuen, sa den ikke kan bevaege sigi emballagen. Ger din pakke-

service opmaerksom pd, at der er tale om farligt gods. Eventuelle mere vidt-
gdende nationale forskrifter skal ogsa overholdes.

Spergsmal vedr. transport af akkuerne bedes stillet til en autoriseret cykel-

forhandler. Hos forhandleren kan du ogsa bestille en egnet transportem-

ballage.
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Bortskaffelse

%3/ Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, akku, hastig-

FA hedssensor, tilbehar og emballage skal indsamles og genbruges
iht. gaeldende miljgforskrifter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det almindelige

husholdningsaffald!

Gelder kun i EU-lande:
Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret elek-
troveerktej og iht. det europzeiske direktiv 2006/66/EF skal
defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og
genbruges iht. geeldende miljaforskrifter.

Den integrerede akku i cykelcomputeren ma kun tages ud i forbindelse
med bortskaffelse. Ved abning af husets skal kan cykelcomputeren blive
gdelagt.

Udtjente akkuer og cykelcomputere skal afleveres til en autoriseret cykel-
handler.

Li-lon:
Laes og overhold henvisningerne i afsnit
JTransport®, side Dansk-65.

Ret til eendringer forbeholdes.
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