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Biztonsagi eloirasok

wr

Altalanos biztonsagi elGirasok

Olvassa el valamennyi biztonsagi eldirast és utasitast.
Abiztonsagi eldirasok és utasitasok betartdsanak elmulasz-
tasa aramiitéshez, tlizhoz és/vagy stlyos sériilésekhez
vezethet.

Orizze meg a jovobeli hasznalatra is valamennyi biztonsagi el6irast és
utasitast.

Az ebben az Uzemeltetési Gtmutatdban hasznélt ,akkumulator” fogalom a
méretektdl fliggetlenil mind a standard-akkumulatorokra (a kerékpar va-
zara felszerelt tartora rogzitett akkumulatorok), mind a csomagtarté-akku-
mulatorokra (a csomagtartoba szerelt tartéra rogzitett akkumulatorok) vo-
natkozik.

» Ne hagyja, hogy a fedélzeti szamitogép kijelzése elvonja a figyel-
mét. Ha nem kizardlag a kozlekedésre dsszpontositja a figyelmét, meg-
noveli a baleseti kockazatot. Ha a tdmogatasi szint megvaltoztatasan ki-
viil valamilyen mas adatokat akar bevinni a fedélzeti szamitogépbe, all-
jon meg és igy adja be a megfeleld adatokat.

» Egy edzésprogram megkezdése elétt forduljon egy orvoshoz, hogy
az megallapitsa, mekkora terhelést képes On elviselni. Csak igy ke-
riilheti el a sajat teste lehetséges tllterhelését.

» Szivfrekvencia-méré alkalmazasa esetén a kijelzett szivfrekvenci-
at a zavaro elektromagneses jelek meghamisithatjak. A kijelzett
szivfrekvenciak csak referenciaként szolgalnak. A hibasan kijelzett sziv-
frekvencidk esetleges kdvetkezményeiért nem vallalunk felelésséget.
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Biztonsagi itmutato az eBike-ok szamara

» Soha ne nyissa fel sajat maga a hajtoegységet. A hajtoegységet
csak szakképzett szakemberek és csak eredeti potalkatrészek fel-
hasznalasaval javithatjak. Ez biztositja, hogy a hajtoegység biztonsa-
gos komponens maradjon. A hajtoegység jogosulatlan felnyitasa esetén
a szavatossagi igény megszinik.

» Ne nyissa fel aNyont. Nyon akinyitas eredményeképpen tonkremehet
és a szavatossagi igény megsz(inik.

» A hajtoegységre felszerelt valamennyi komponenst és az eBike-
hajtémii valamennyi egyéb komponensét (példaul lanclap, a lanc-
lap befogéegysége, pedalok) csak az eredetivel megegyez6, vagy a
kerékpar gyarto kiilon az On eBike-jahoz engedélyezett komponen-
sekre szabad kicserélni. Ez az el6iras a hajtoegység tllterhelés és
megrongalodas elleni védelmére szolgal.

» Vegye ki az akkumulatort az eBikebol, miel6tt az eBike-on valami-
lyen munkat (példaul atvizsgalas, javitas, szerelés, karbantartas,
lancszerelés sth.) kezdene, vagy az eBikeot gépkocsival vagy repii-
l6gép szallitja vagy elraktarozza. Az eBike-rendszer akaratlan aktiva-
lasa sériilésveszélyhez vezet.

» Az eBike-rendszer bekapcsolddhat, ha az eBikeot hatrafelé toljak.

» A tolasi/elinditasi segitség funkciot kizarolag az eBike tolasahoz
vagy elinditasahoz szabad hasznalni. Ha az eBike kerekei a tolasi/
elinditasi segitség funkcio hasznalata soran nem érintkeznek a talajjal,
sériilésveszély all fenn.

» Csak eredeti Bosch akkumulatorokat hasznaljon, amelyek haszna-
latat a gyarté az On eBike-jahoz engedélyezte. Mas akkumulatorok
hasznalata személyi sériiléseket és tiizet okozhat. Mas akkumulatorok

hasznalata esetén Bosch semmiféle feleldsséget és szavatossagot nem
vallal.
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> Az eBike-rendszerén ne hajtson végre semmiféle modositast sem,
és ne probaljon olyan tovabbi termékeket hasznalni, amelyek alkal-
masak lennének az eBike-rendszere teljesitoképességének megno-
velésére. Ezzel rendszerint csak lecsokkenti a rendszer élettartamat és
azt kockaztatja, hogy a hajtdegységben és a kerekekben karok keletkez-
nek. Ezen kiviil fennall annak a veszélye is, hogy az On altal vasarolt ke-
rékre vonatkozo garancia- és szavatossagi igények megszlinnek. Arend-
szer szakszerttlen kezelésével ezen feliil a sajat és a kdzlekedés tobbi
résztvevojének a biztonsagat is veszélyezteti. Olyan balesetek esetén,
amelyek manipuldciokra vezethetdk vissza, igen nagy személyi kartéri-
tésiigényekkel és bizonyos esetekben még biniigyi feljelentéssel is kell
szamolnia.

» Tartsa be az adott orszaghan érvényes valamennyi eldirast, amely
az eBike engedélyezésére és alkalmazasara vonatkozik.

> Afedélzeti computert ne hasznalja markolatként. Ha az eBike-ot a
fedélzeti computernél fogva emeli meg, a fedélzeti computert visszafor-
dithatatlanul karosithatja.

» A Nyon nem orvostechnikai termék. Az ,Fitness” (Fitnesz) lizem-
mddban megjelenitett értékek a tényleges értékektdl eltérhetnek.

» A Nyon fedélzeti computert csak a hozza tartozo, sajat miniatiir
botkormannyal rendelkezd kezeloegységgel hasznalja. A kezel6egy-
ség botkormanya ugyanazokkal a funkcidkkal rendelkezik, mint magan
a fedélzeti computeren talalhatd miniattr botkormany.

» Olvassa el és vegye figyelembe az eBike rendszer dsszes iizemelte-
tési utmutatojaban és eBike-ja iizemeltetési itmutatéjaban talal-
hato biztonsagi eldirasokat és utasitasokat.
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A navigacioval kapcsolatos biztonsagi tudnivalok

» Utazas kizben ne tervezzen titvonalat. Alljon meg, és all6 helyzet-
ben adja meg az j utazasi célt. Ha nem kizarolag a kozlekedésre 6ssz-
pontositja a figyelmét, megndveli a baleseti kockazatot.

» Szakitsa félbe az utat, ha a navigacio olyan uitvonalat javasol, mely
kerékparozasi képességei alapjan problémas, kockazatos, vagy ve-
szélyes. Készittessen navigacios eszkozével egy alternativ Gtvonalat.

» A kozlekedési tablakat akkor se hagyja figyelmen kiviil, ha a navi-
gacio egy adott utat javasol. A navigacios rendszer nem veszi figye-
lembe az épitkezéseket és az ideiglenes tereld utakat.

» Biztonsagi szempontbal kritikus vagy bizonytalan szituaciékban
(utlezarasok, terel6 utak sth.) ne hasznalja a navigaciot. Kiegészi-

tésként mindig vigyen magaval térképeket és kommunikacios eszko-
z0ket.
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Gratulalunk!

Gratulalunk az elsé all-in-one eBike fedélzeti szamitogép megvasarlasahoz.

A Nyon egy késziilékben egyesiti az eBike vezérlését, a navigaciot, a fitne-

szedz6t, raadasul az okostelefon funkciéit is atveszi.

- Azelsé all-in-one eBike fedélzeti szamitogép kiilonallo kezel6egységgel

- eBike, navigacids, fitnesz és internetes funkciok

- Kerékparra optimalizalt navigacio 2D-s és 3D-s mozgo térképpel

- LehetGség van Bluetooth®-on keresztiil szivfrekvencia-mérére csatla-
kozni

- WLAN-kapcsolat a ,,Bosch eBike Connect” portallal

Frissitések

ANyon funkcidinak kore folyamatosan béviil. Tartsa mindig naprakészen a
,Bosch eBike Connect” okostelefonos alkalmazast. Ezzel az alkalmazas-
sal tudja az Uj funkciokat letolteni és a Nyon egységbe tovabbitani.
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Az elso lépések

@

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Joystick

»Home” gomb

Fedélzeti szamitdgép

Fedélzeti szamitogép tartd

Fedélzeti szamitogép be-/kikapcsold gomb
Kerékparlampa gomb

Vilagossag érzékeld

USB-csatlakozohiively

Az USB-csatlakoz6 véddésapkaja
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10 Kezeldegység

11 Akezeléegység Joystick-je

12 Akezeldegység ,Home” gombja

13 Tamogatas csokkenté gomb

14 Téamogatas novel6 gomb

15 Kezeldegység tartéelem

16 ,WALK” inditasi/tolasi segitség gomb
17 Fedélzeti szamitogép reteszelés

18 Fedélzeti szamitdgép blokkold csavar
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A ,,Nyon” kezeldrendszer

A Nyon kezeldrendszer a kovetkez6 harom komponenshdl all:
- aNyon fedélzeti szamitogépbdl a kezelGegységgel

- a,Bosch eBike Connect” okostelefon-alkalmazasbol

- a,www.eBike-Connect.com” on-line portalbol

Alapértelmezett Tovabbi funkciok Adatgyiijtés és

funkciok és kijelzések kiértékelés
Bejelentkezés aNyon  Regisztracid az online  Regisztracié az online
egységhe portalon portalon
Az eBike kezelése Felhasznaloi bedllita-  Felhasznaldi beallita-
sok sok
Amenetadatok mérése Prémium funkciok A megtett Gtvonalak
és megjelenitése vasarlasa és letdltése  importalasa és kiérté-
kelése
Navigacio Kényelmes Utvonalter-  Kibdvitett dbrazolds
vezés statisztikaval
Kényelmes Utvonalter-
vezés

Mindegyik komponenssel sok beallitast és funkciot lehet adminisztralni,
illetve hasznalni. Egyes beallitdsokat és funkciokat csak bizonyos kompo-
nenseken keresztiil lehet elérni vagy kezelni. Az adatok szinkronizalasa léte-
26 Bluetooth®-/Internet-kapcsolat esetén automatikusan végrehajtasra
keriil. A kovetkez6 tablazat a lehetséges funkciok attekintését tartalmazza.
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Bejelentkezés/regisztralas v v v
Beallitasok megvaltoztatasa v v v
Menetadatok felvétele v
Menetadatok valds idéban valo kijelzése v
Menetadatok feldolgozasa/kiértékelése v v
A kezeld dltal meghatdrozott kijelzések létrehozdsa v v
Az aktudlis tartozkodasi hely kijelzése* v v v
Navigacio v
Utvonaltervezés v v v
A maradék hatétavolsag kijelzése
(a pillantnyi tartozkodasi hely korili kor) v v
Az edzés hatasa valds idében kijelezve v
Megtett utak attekintése v v
»Dashboard” (Miiszerfal) statisztika v v v
L,Prémium funkcidk” vasarlasa v
*GPS sziikséges
Prémium funkciok

A ,Nyon” kezel6rendszer standard funkcidit ,prémium funkciok” vasarlasa-

val ki lehet béviteni. Erre az Apple iPhonoknal az App Store-on keresztil,

az Android-késziilékeknél a Google Play Store-on keresztiil van lehetdség.

Az ingyenes ,,Bosch eBike Connect” alkalmazas mellett dijkoteles prémi-

um funkciok is elérhetdk.

- Atamogatasi szint felnasznaloi beallitasa

- ,Topo operating range” (az akku maradék hatotavolsaganak kijelzése a
foldrajzi adottsagok figyelembevételével)
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Kompatibilis okostelefonok

Egy okostelefon nem része a szallitmanynak. Az okostelefonnal végrehaj-
tott regisztralashoz egy Internet-kapcsolatra sziikséges, amely a szerzé-
désnek megfelelden a telefon-szolgaltatéja ltal felszamitott koltségekhez
vezethet. Az adatoknak az okostelefon és az on-line portal kozotti szinkro-
nizalasahoz is sziikség van egy Internet-kapcsolatra.

A fedélzeti computer valamennyi lehetséges funkcidjanak hasznalatahoz
Android 4.0.3. vagy Ujabb operacios rendszerd, illetve az iOS 8 vagy ma-
gasabb verzidju operacios rendszeri okostelefonra van sziikség.

A kompatibilis okostelefonok listajat az alabbi tablazat tartalmazza.

Kompatibilis okostelefon Operacios rendszer

Apple iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ i0S >8

Apple iPod Touch (5. generacio) i0S 28

Google Nexus 4 Android >4.0.3
HTC Desire X Android >4.0.3
HTC One Android >4.0.3
HTC One X Android >4.0.3
Huawei Ascend P2 Android >4.0.3
LG Optimus L7 Android >4.0.3
Motorola Razr HD Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 mini Android >4.0.3
Samsung Galaxy S4, S5, S6 Android >4.0.3
Sony Xperiaarc S Android >4.0.3
Sony Xperia Z Android >4.0.3

Bizonyos koriilmények kozott a fent megadott operacios rendszerekkel
miikod6, de a listaban nem szerepl6 okostelefonokat is 6ssze lehet kap-
csolni a fedélzeti szamitogéppel. A fedélzeti szamitdgép teljesen kompati-
bilis voltat a listaban fel nem tlintetett okostelefonokkal azonban nem ga-
rantaljuk.

Toltse le az App Store-rél (Apple iPhonok esetén), illetve a Google Play
Store-rol (Android-késziilékek esetén) a ,Bosch eBike Connect” alkalma-
zast az okostelefonjara.
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Kezelési logika
Akijelzések kozott menet kdzben a 10 kezelGegység segitségével lehet at-
valtani. Igy menet kdzben mindkét keze a kormanyon maradhat.

Afedélzeti szamitogép kezeldelemeivel a kovetkezd lehetéségek allnak

rendelkezésre:

- Az 5 be-/kikapcsol6 gombbal a fedélzeti szamitogépet lehet be- és ki-
kapcsolni.

- A ,Home” gombbal (2 vagy 12) eljuthat a ,,Settings” (Beallitasok)>
.My Nyon” (Az én Nyonom) meniiben beallitott izemmodhoz.

- A6 kerékparlampa gombbal a kerékparlampakat lehet be-, illetve kikap-
csolni.

- Az 1 Joystick-kel eljuthat a mindenkori izemmodokhoz. Az 1 Joystick
megnyomasaval kivalaszthat egyet a lehet6ségek kozil.

® Dashboard

Haaz 1 Joystick-et balra nyomja, akkor az aktiv izemmddbol atkapcsolhat
afémeniire (lasd a fenti abrat).

Ha az aktiv izemmaodban jobbra nyomja az 1 Joystick-et, akkor a pillanat-
nyi képerny6 helyett az aktudlis izemmaddban lehetséges beallitasi opciok
jelennek meg. Navigaljon a Joystick-kel a kivant opciéhoz, majd az 1 Joy-

stick megnyomasaval jeldlje ki ezt a kivant opcidt.

Tipp: Ha a képernyd egy aktiv izemmaodot jelez ki, akkor az 1 Joystick fel-
felé vagy lefelé nyomasaval kdzvetleniil a kovetkezd lizemmodra lehet at-

kapcsolni.

Ha a Nyon fel van szerelve az eBike-ra, akkor a bekapcsolas utan a ,,Ride”
(Utazas) lizemmod jelenik meg. Ha a Nyon nincs felszerelve az eBike-ra, a
»Dashboard” (Miiszerfal) (izemmaod keriil kijelzésre.
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Fémenii
Jel Uzemméd Funkcié
»Dashboard” Ez az lizemmdd kiilonbz6 statiszti-
@ (Miiszerfal) kékat, a kapcsolat statuszat, ésa
szinkronizalas statuszat jeleniti meg.
»Ride” (Utazas) Ez az izemmdd a pillanatnyi menet-
adatokat jelzi ki.
»Map & Navigation”  Ebben az izemmddban lehet az

(Térkép & navigacio)

Open Street Map (OSM) alapu térké-
peket az internetrdl letolteni. Ezek-
kel a térképekkel navigalhat.

-l »Fitness” (Fitnesz)

Ezzel az izemmdddal a fitnesszel
kapcsolatos kiilonb6z6 adatokat le-
het megjeleniteni.

(Beallitasok)

n »Settings”

Ezzel az izemmoddal a fedélzeti sza-
mitogépe alapbeadllitasait lehet meg-
hatarozni.

1270020 Whu | (30.5.16)
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Uzembevétel

Eléfeltételek

Az eBike-rendszert csak a kovetkezé feltételek teljesiilése esetén lehet

aktivalni:

- Egy kielégit6 mértékben feltoltott eBike-akkumulator van behelyezve
(I4sd az akkumulator Uzemeltetési (tmutatojat).

- Afedélzeti szamitogép helyesen van behelyetzve a tartéba (lasd ,A fe-
délzeti szamitogép behelyezése és kivétele”, Magyar - 18. odalon).

Az eBike-rendszer be- és kikapcsolasa

Az eBike-rendszer bekapcsolasahoz a kovetkezo lehetéségek allnak ren-

delkezésre:

- Tegye be a fedélzeti szamitogépet a 4 tartoba.

- Behelyezett fedélzeti szamitdgép és behelyezett eBike-akkumulator
mellett nyomja meg egyszer réviden a fedélzeti szamitdgép 5 be-/kikap-
csold gombjat.

- Behelyezett fedélzeti szamitogép mellett nyomja meg az eBike-akkumu-
lator be-/kikapcsold gombijat (lasd az akkumulator Uzemeltetési Gtmu-
tatojat).

A hajtémi aktivalodik, mihelyt On ralép a pedalra (kivéve a tolasi segitség

funkcio esetén, illetve ,,OFF” tamogatasi szintnél). A motorteljesitmény a

fedélzeti computeren beallitott tamogatasi szintnek megfeleléen kertil

meghatdrozasra.

Mihelyt normalis izemben abbahagyja a pedal hajtasat, vagy mihelyt eléri
a25/45 km/6 sebességet, az eBike-hajtomd altal nydjtott taimogatas
kikapcsolasra kertil. A hajtom(i ismét automatikusan aktivalasra keriil,
mihelyt On ismét ralép a pedalra és a sebesség 25/45 km/6 alatt van.

Az eBike-rendszer kikapcsolasahoz a kdvetkez6 lehetdségek allnak ren-

delkezésre:

- Nyomja meg legalabb 1 masodpercre a fedélzeti szamitogép 5 be-/
kikapcsolé gombjat.

- Kapcsoljakiaazakku be-/kikapcsold gombjaval az eBike-akkumulatorat
(I4sd az akkumulator Uzemeltetési itmutat6jat).

- Vegye ki a fedélzeti szamitdgépet a tartdbol.

Ha kb. 10 percig nem hivjak le a hajtom(i teljesitményét (példaul, mert az

eBikeall), vagy aNyonon nem nyomnak meg egy gombot sem, az eBike-rend-

szer energiatakarékossagi meggondolasokbdl automatikusan kikapcsol.
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A fedélzeti szamitogép behelyezése és kivétele

A 3 fedélzeti szamitogép behelyezéséhez tolja azt be el6lrél a 4 tartdba.
A 3 fedélzeti szamitogép kivételéhez nyomja mega 17 reteszelést és tolja
ki a szamitogépet eldrefelé a 4 tartobal.

» Ha az eBike-ot leallitja, vegye ki beléle a fedélzeti szamitogépet.
Afedélzeti szamitdgépet a tartdban a kivétel ellen biztositani lehet. Ehhez
szerelje le a 4 tartot a kormanyrol. Tegye be a fedélzeti szamitogépet a tar-
toba. Csavarozza be alulrél a 18 blokkold csavart (M3-as menet, 8 mm hos-
szli) atartdban erre a célra kialakitott menetbe. Szerelje fel atartotismét a
kormanyra.

A fedélzeti szamitogép be- és kikapcsolasa

A fedélzeti szamitogép bekapcsolasahoz nyomja meg réviden az 5 be-/
kikapcsolo gombot.

Afedélzeti szamitdgép kikapcsolasahoz nyomja be tobb mint 1 masod-
percre az 5 be-/kikapcsold gombot.

Ha 5 percig nem nyomnak meg egy gombot sem, a Nyon atkapcsol az ener-
giatakarékos izemmadra (hattérvilagitas ki), tovabbi 5 perc elteltével pe-
dig automatikusan kikapcsol.
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Kiilsé berendezések energiaellatasa az USB-csatlakozon at

Alegtobb olyan berendezést, amelyet USB-n at is el lehet latni energiaval
(pl. killonb6z6 mobiltelefonok), az USB-csatlakozon keresztill is lehet iize-
meltetni, illetve feltdlteni.
Atoltésnek elGfeltétele, hogy a fedélzeti szamitdgép és egy kielégité mér-
tékben feltoltott akkumulator be legyen helyezve az eBike-ba.
Nyissa ki a fedélzeti szamitdgépen az USB-csatlakozo 9 védGsapkajat. Kap-
csolja 6ssze akiilsé késziilék USB-csatlakozojat egy Micro A—Micro B USB-
toltokabelen (kaphato a Bosch eBike forgalmazojanal) at a fedélzeti szami-
togép 8 USB-csatlakozojaval.
Az eszkoz lecsatlakoztatasa utan az USB-aljzatot a 9 védéfedéllel gondo-
san Ujra le kell zarni.
» Az USB-kapcsolat nem vizhatlan csatlakozasi mod. Esében kerék-
parozva tilos kiilso késziiléket csatlakoztatni, és az USB-aljzatot
a védokupakkal 9 teljesen le kell zarni.
Figyelem: A Nyon-hoz csatlakoztatott egyéb felhasznalok befolyassal
lehetnek az eBike hatétavolsagara.

A fedélzeti szamitogép iizembe helyezése

A Nyon egy félig feltoltott akkumulatorral kerill kiszallitasra.

A Nyon-akkumulatort az elsé hasznalat elétt az USB-csatlakozdn (lasd

LA fedélzeti szamitogép energiaellatasa”, Magyar - 36. odalon) vagy

az eBike-rendszeren at teljesen fel kell tolteni.

Akezelérendszer dsszes funkcidjanak hasznalatahoz on-line regisztraciora
van sziikség.
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Bejelentkezés a fedélzeti szamitogépen

Kapcsolja be az 5 be-/kikapcsold gombbal a fedélzeti szamitdgépet.
Jelolje ki az 1 Joystickkel a kivant nyelvet (kijelolés a Joystick megnyo-
masaval) és kdvesse az itmutatot.

ANyon iizembe helyezéséhez a kivetkezd lehetdségek allnak az On rendel-
kezésére:

~TEST RIDE” (TESZTMENET)

On végrehajthat egy tesztmenetet anélkiil, hogy ehhez el6tte be kellene
jelentkeznie, vagy adatokat kellene bevinnie. A kikapcsolas utan min-
den menetadat torlésre kertil.

+SET UP” (REGISZTRACIO)>,OF FLINE”

Ezegy nagyon rovid, csak a Nyonra korlatozott regisztracids eljaras. Off-
line ebben az esetben azt jelenti, hogy az On menet- és kezelési adatai
csak helyben, a fedélzeti szamitogépen keriilnek tarolasra.

Kovesse az Gtmutatot, illetve valasszon ki egyet a javasolt valaszlehetd-
ségek koziil. A beirt adatok a Nyon kikapcsolasa utan tovabbra is meg-
maradnak, de nem keriilnek sem az on-line portallal, sem az okostele-
fon-alkalmazassal szinkronizélasra.

Utdlagos teljes regisztracio esetén az addig gy(ijtott adatok térlédnek,
tehat az online portallal és az okostelefonos alkalmazassal sem torténik
szinkronizalas.

+SET UP” (REGISZTRACIO)>,,ONLINE”>,,PHONE” (TELEFON)

Ez egy teljes regisztracios eljaras. Tegye fel a Nyont a 4 tartora, toltse le
a ,Bosch eBike Connect” alkalmazast az okostelefonjara és az alkal-
mazas segitségével regisztralja magat. A bejelentkezés utan a menet-
adatok tarolasra, majd az okostelefon-alkalmazassal és az on-line por-
tallal szinkronizalasra kertilnek.

,SET UP” (REGISZTRACIO)>,,ONLINE”>,,WI-FI”

Ez egy teljes regisztracios eljaras. Menjen egy WLAN-haldzat vételi
korzetén bellilre. Helyezze a Nyont a 4 tartéelemre. A haldzat
kivalasztasa, valamint az azonosito és a jelszé megadasa utan a Nyon
csatlakozik a kivalasztott WLAN-halézathoz. Ezutan atiranyitddik a
»www.eBike-Connect.com” online portalra, ahol elvégezheti a regiszt-
raciot. A bejelentkezés utan a menetadatok tarolasra, majd az online
portallal szinkronizalasra keriilnek. Az okostelefonhoz val¢ csatlakozast
ezutan a Nyon egységhdl tudja létrehozni (,,Settings” (Beallitasok)>
,Connections” (Csatlakozasok)>, Connect Smartphone” (Okos-
telefon csatlakoztatasa)).

1270020 Whu|(30.5.16) Bosch eBike Systems



Magyar-21

Szivfrekvencia-méro és a Nyon csatlakoztatasa
A szallitasi csomagnak nem része a szivfrekvencia-méré mellpant.

Szivfrekvencidja ellenérzésére hasznalhat szivfrekvencia-méré mellpantot,
amelyet Bluetooth® kapcsolattal lehet a Nyon egységhez csatlakoztatni.

Aszivfrekvencia-mérd és a Nyon csatlakoztatasat a ,Settings” (Beallita-

sok) menii ,Connections” (Csatlakozasok) részének ,Heart Rate Moni-

tor” (Pulzusmérd 6v) meniipontjan keresztiil végezheti el. A meniipont ki-

valasztasa utan aNyon automatikusan elkezdi az eszk6zok keresését. Miutan

a Nyon megtalalta a szivfrekvencia-méréjét, valassza ki azt, majd jarjon el

az aldbbiak szerint.

» Kérjiik, hogy vegye figyelembe a szivfrekvencia-méré gyartéjanak
kezelési utmutatéjat is.

Az alabbi tablazat a kompatibilis szivfrekvencia-méré mellpantokat

sorolja fel.

Kompatibilis szivfrekvencia-mérd mellpantok
Polar H7
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Uzemeltetés
Afedélzeti szamitogép kijelzései és beallitasai
ey »Dashboard” (Miiszerfal) iizemmaéd

Ez az izemmad kiilonbo6z6 statisztikakat, a kapcsolat statuszat, és a szink-
ronizalas statuszat jeleniti meg.

 Allactivities

Distance in km/day ov¢

d1 Id6pont

d2 eBike-akkumulator feltoltési szintjelz6 display

d3 Kapcsolat statusza

d4 Nyon verzidinformaciok

d5 Nyon szinkronizalasi informaciok

d6 Sebesség/fényesség dllapotanak kijelzése
(felhelyezett fedélzeti computer esetén)

d6 Fedélzeti computer akkumulatoranak toltttség kijelzése
(levett fedélzeti computer esetén)

d7 Ahdnapban teljesitett legtobb kilométer

d8 Teljesitett kilométerek szama az el6z6 honappal 6sszehasonlitva

d9 Osszes kilométer

d10 Alegutobbi 30 napban teljesitett kilométerek szama

1270020 Whu|(30.5.16) Bosch eBike Systems



Magyar-23

Az 1 botkormany jobbra nyomasaval a portélon vagy alkalmazasaban vég-
rehajtott modositasokat szinkronizalhatja a Nyon egységgel. Ehhez valas-
szaa [@interfészt.

Az alabbiak szinkronizélasa torténik meg:

- mentett Gtvonalak és helyek

- felhaszndl¢ dltal meghatarozott képernydk és utazasi modok

- felhasznaldi beallitasok

Aszinkronizalas WLAN vagy Bluetooth® kapcsolaton keresztiil torténik. Ha
mindkét kapcsolddasi mod ki van kapcsolva, akkor ennek megfeleld hiba-
lizenet jelenik meg.
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Uzemméd ,,Ride” (Utazas)

Ez az izemmdd a pillanatnyi menetadatokat jelzi ki.

r5

rl Idépont

r2 Sajat pedalozasi teljesitmény

r3 Sebesség

r4 Motorteljesitmény

r5 Atédmogatasi szint kijelzése

r6 Kapcsolasi ajanlas/eShift kijelzések

r7 Napi kilométer-szamlald

r8 Atlagsebesség

r9 Maradék hatétavolsag

r10 eBike-akkumulator feltéltési szintjelz6 display
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Ajoystickot 1 jobbra dontve a kdvetkez6 lehetdségekbdl valaszthat:

- ,»Custom Modes” (egyedi utazasi modok)
Ez egy prémium opcid, amelyet vasarlassal lehet aktivalni. A konfigura-
cios adatokat okostelefonon, a ,,Bosch eBike Connect” alkalmazason
keresztiil lehet megadni (lasd Meniipont ,,Settings” (Beallitasok),
Magyar-50. oldalon). A konfiguracids adatok az online portalon is
megadhatok.

- ,»Custom Screen” (felhasznaloi képerny6)
A konfiguracios adatokat okostelefonon, a ,Bosch eBike Connect”
alkalmazason keresztiil lehet megadni (lasd Meniipont ,Settings” (Beal-
litasok), Magyar - 50. oldalon). A konfiguraciés adatok az online porta-
lon is megadhatok.

- ,Reset Trip” (Szamlalé nullazasa)
Ezzel az opcidval lehet a megtett napi kilométereket, az elégett kaloria-
kat és az Gsszes atlagot ,,0” értékre visszaallitani.
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Uzemméd ,Map &Navigation” (Térkép & navigacié)

» Ne hagyja, hogy a fedélzeti szamitégép kijelzése elvonja a figyel-
mét. Ha nem kizarélag a kozlekedésre dsszpontositja a figyelmét, meg-
noveli a baleseti kockazatot. Ha a tdamogatasi szint megvaltoztatasan ki-
viil valamilyen més adatokat akar bevinni a fedélzeti szamitdgépbe, all-
jon meg és igy adja be a megfelelé adatokat.

»> Utazas kizben ne tervezzen iitvonalat. Alljon meg, és all6 helyzet-
ben adja meg az iij utazasi célt. Ha nem kizardlag a kozlekedésre 6ssz-
pontositja a figyelmét, megnoveli a baleseti kockazatot.

» Szakitsa félbe az utat, ha a navigacio olyan utvonalat javasol, mely
kerékparozasi képességei alapjan problémas, kockazatos, vagy ve-
szélyes. Készittessen navigacios eszkozével egy alternativ Gtvonalat.

» A kozlekedési tablakat akkor se hagyja figyelmen kiviil, ha a navi-
gacio egy adott utat javasol. A navigacios rendszer nem veszi figye-
lembe az épitkezéseket és az ideiglenes terel6 utakat.

» Biztonsagi szempontbol kritikus vagy bizonytalan szituaciokban
(utlezarasok, tereld utak sth.) ne hasznalja a navigaciot. Kiegészi-
tésként mindig vigyen magaval térképeket és kommunikacios eszkozo-
ket.

Ebben az izemmodban lehet az Open Street Map (OSM) alapu térképeket

az internetrdl let6lteni. Ezekkel a térképekkel navigalhat.

Akerékpar kereskedd a berendezésre letdlti a mindenkori vevd lakohelyé-

nek megfeleld térképanyagot. Sziikség esetén a ,,Bosch eBike Connect”

Bosch eBike Connect okostelefon-alkalmazas segitségével tovabbi térké-

peket tolthet le és vihet &t a fedélzeti szamitogépére.

Amennyiben aktiv WLAN-kapcsolattal rendelkezik, a ,,Settings” (Beallita-

sok) > ,Map &Navigation” (Térkép & navigacio) > ,,Map Manager”

(Térképkezeld) meniiponton keresztiil kozvetleniil tud tetszoleges térké-

peket a Nyon egységre letélteni.
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ANyon a bekapcsolas utan azonnal elkezdi keresni a megfelelé GPS miihol-
dakat, hogy venni tudja a GPS-jeleket. Mihelyt a rendszer elegendd szamu
miholdat taldl, a ,Map &Navigation” (Térkép & navigacio) izemmod-
ban kijelzésre kertil a pillanatnyi tartozkodasi hely. Kedvezétlen idéjarasi
viszonyok vagy tartozkodasi helyek esetén a mihold keresés valamivel
hosszabb ideig is eltarthat. Ha hosszU ideig egy mihold sem érheté el,
akkor inditsa tjra a Nyont.

Ajoystickot 1 jobbra dontve a kdvetkez6 lehetdségekbdl valaszthat:

- ,Navigate” (Navigalas)
Acélcim a ,Enter Destination” (Cél megadasa) meniipontban adhaté
meg. Ehhez a joystick segitségével valassza ki a bet(iket a listabol, majd
mindegyik utan megerdsitésként nyomja meg a joystickot. A cél meg-
adasa utan a magassagprofil kijelzése alatt megjelenik harom kiilonb6zd
ttvonal (,Short/MTB” (Rovid/MTB), ,Scenic” (Szép) és ,Fast”
(Gyors)).
A ,Short” (Rovid) alegrovidebb dtvonalat jeldli az aktualis tartozkodasi
helye és a kivalasztott cél kozott (csak max. 45 km/h sebességl eBike-
ok esetén).
Az ,MTB” lehetdség szerint burkolatlan utakra vezeti a kerékparost, és
optimalis Utvonalat jelent egy mountain bike szamara (nem megfelelé
45 km/h sebesség alatti eBike-ok esetén).
A ,Scenic” (Szép) utvonal az aktudlis tartdzkodasi helye és a kivalasz-
tott cél kozotti legszebb tajakra vezeti el, és elkerdili a f6bb kozlekedési
utakat.
A,,Fast” (Gyors) (tvonal az aktualis tartézkodasi helye és a kivalasztott
cél kozotti leggyorsabb Utvonalat jeleniti meg, és elkeriili a meredek
emelkeddket.
Rovid tavolsagok esetén elképzelhetd, hogy a kiilonféle ,,Short/MTB”
(Rovid/MTB), ,,Scenic” (Szép) és ,,Fast” (Gyors) ttvonalak azonosak.
Az elényben részesitett Gtvonal kivalasztasa utan elindul a navigdcid. Az
Utvonal tervezését a ,,Bosch eBike Connect” alkalmazasban, valamint
az online portalon is el lehet végezni.
Emellett kivalaszthatja a hazavezetd utat, vagy a legutobbi célok egyi-
két, illetve eléhivhat egy tarolt helyszint és ttvonalat is.
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nl
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8

Id6pont

Iranyt(i

Térkép

Sebesség

Kapcsolasi ajanlas

Befordulasi utasitas és az elagazas tavolsaga
A célhely tavolsaga

Elérelathatd megérkezési idopont a célhelyre

- ,Battery Range” (Akku hatotavolsaga)
Ezzel az opcidval a térképen kor formajaban megjelenithetd az akku
hatotavolsaga.

Az akku maradék hatdtavolsaga a ,topografiai hatétavolsag” prémium
funkcioval bovithetd ki. A ,topografiai hatotavolsag” esetében ekkor az
akku maradék hatotavolsagat a foldrajzi adottsagok figyelembe vételé-
vel szamitja ki és jeleniti meg.
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- ,Zoom Out/Zoom In” (Kicsinyités/Nagyitas)
Ezzel a lehet6séggel a nagyitasi fokozat allithatd be. A térképrészlet na-
gyitasi beallitasat a joystick (tobbszori) megnyomasaval is meg lehet
valtoztatni.
A navigacid soran az Gtvonallal kapcsolatos sziikséges informaciok (példa-
ul 50 m tavolsagban forduljon be félig balra) a displayen mas izemmaodok-
ban is kijelzésre keriilnek.
Ha egy navigdcioval iranyitott utat megszakit, majd megnyitja a ,Map &
Navigation” (Térkép & navigacid) pontot, a rendszer megkérdezi, hogy
szeretné-e folytatni a navigaciot. Ha folytatja a navigaciot, akkor arendszer
az utolso céldllomasra vezeti el.
Ha az online portal segitségével GPX-Utvonalakat importalt be, akkor ezek
Bluetooth® vagy WLAN kapcsolaton keresztiil a Nyon egységre atvihetok.
Ezek az Utvonalak igény szerint elindithatok. Amikor az itvonal kézelében
van, akkor annak a kezdépontjara vagy egy koztes célallomasara navigal-
hat, vagy kozvetleniil megkezdheti az (tvonal navigalasat.

Egy Utvonalon maximum nyolc koztes célt adhat meg.

Koztes célalloméasok hasznalata esetén iizenet tajékoztatja Ont arrdl, hael-
érte az egyik koztes célallomast.
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A ,Points of Interest” (Latnivalok) pontban a legkozelebbi

»Bosch eBike experts” helyszinek is megjelennek. Ha kivalasztja a keres-
keddt, akkor a hozza vezetd Utvonal kiszamitésra és kivalasztasra keril.
Kerékpar nélkiili navigalasra (gyalogos turistak vagy autévezet6k szamara)
a Nyon nem alkalmas.

0 °C alatti hémérsékletek esetén a magassagmérés soran nagyobb eltéré-
sek varhatok.
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Uzemméd ,Fitness” (Fitnesz)

Ezzel az izemmadddal a fitnesszel kapcsolatos kiilonb6z6 adatokat lehet
megjeleniteni.

Aregisztralasnal meghatarozott tevékenységi szint alapjan a rendszer
kiszamitja és kijelzi a tevékenységének az alloképességére gyakorolt hata-
sat (az edzési hatast).

Az edzési hatas az eBike kerékparral valo kozlekedés soran a pedalozasi
teljesitménybdl és idétartambol szamithatd ki. A szamitasnal a rendszer
figyelembe veszi a kerékparozo életkorat, magassagat, testsulyat és aktivi-
tasi szintjét.

llyen médon a rendszer a kerékparost figyelmeztetni tudja — edzettségi
allapota fiiggvényében - az esetleges tulterhelésre. Mig példaul egy edzet-
len eBike kerékparos mar 30 perc utan tllterhelheti magat, egy edzett
kerékparos azonos terhelés mellett egyaltalan nem, vagy nagyon erés ter-
helés mellett esetleg csak 2 6ra mulva lesz tulterhelt.

f1 Id6pont

f2 Pillanatnyi teljesitmény/szivfrekvencia*
f3 Az edzés pillanatnyi hatasa abrazolasa
f4 Azedzés hatdsa

f5 Felhasznalt kilokaloria

f6 Pillanatnyi Iépésfrekvencia

f7 Aktualis sebesség

f8 Idétartam

*Egy a szivfrekvencia mérésére szolgalé mellpant (nem része a szallitmanynak)
hasznalata esetén a teljesitmény helyett a pillanatnyi szivfrekvencia keriil kijel-
zésre.
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Ajoystickot 1 jobbra dontve a kovetkezd lehetdségekbdl valaszthat:

- ,»Custom Screen” (felhasznaloi képernyd)
Akonfiguracids adatokat okostelefonon, a ,Bosch eBike Connect”
alkalmazasban, vagy az online portalon keresztiil lehet megadni.

- ,Reset Trip” (Szamlalo nullazasa)
Ezzel az opcidval lehet a megtett napi kilométereket, az elégett kaldria-
kat és az 6sszes atlagot ,,0” értékre visszaallitani.
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n »Settings” (Beallitasok) iizemmaod

Ezzel az izemmoddal a fedélzeti szamitogépe alapbeallitasait lehet megha-
tarozni.

Megjegyzés: Egyes alapbeallitdsokat csak akkor lehet megvaltoztatni, ha
aNyon be van helyezve a 4 tartojaba.

A, Settings” (Beallitasok) menii felhivasahoz nyomja a fémeniiben az 1
Joystick-et felfelé, amig a ,,Settings” (Beallitasok) kijelzésre kerdil.
Tipp: Ha a Joystick-et hosszabb ideig lefelé nyomja, ugyanigy eljut a ,Set-
tings” (Beallitasok) meniibe.

Itt a kdvetkez6 bedllitasokat lehet megvaltoztatni:

- ,Connections” (Csatlakozasok): Itt a Bluetooth®-beallitasokat, egy Uj
okostelefon csatlakoztatasat, WLAN-kapcsolatot vagy egy szivfrekven-
cia-mérét lehet konfiguralni.

Ha aktivalja a WLAN-csatlakozast, a Nyon kikeresi a rendelkezésre allo
halozatokat. A megtalalt haldzatokat a berendezés kilistazza. Jelolje ki
az 1 joystickkel a kivant haldzatot és adja meg a jelszot.

- ,»Map & Navigation” (Térkép & navigacid): A ,Map Style” (térkép
abrazolasa) alatt a ,Map Mode” (normal utazas) és a ,,Navigation”
(navigacio) szamara a mindenkori abrazolast tudja kivalasztani (2D
vagy 3D), valamint itt lehet bekapcsolni a térkép megjelenitésének a
kornyezeti fényviszonyokhoz valé automatikus igazodasat.

A ,,Map Manager” (Térképkezel6) meniipontban kezelheti a Nyon
egységre telepitett térképeket, pl. tordlheti a felesleges térképeket,
hogy tarhelyet szabaditson fel.

A ,,Auto Day/Night” meniipontban bellithatja a térkép megjelenitését
a kornyezeti fényviszonyoknak megfeleléen.
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My Profile” (Sajat profil): Itt jelenithet6 meg az aktudlis felhasznald.
,»My eBike” (Az én eBike-om): Ha a Nyon benne van a tartéjaban, a ke-
rék méretének a gyarto altal elére beallitott értékét + 5%-kal megvaltoz-
tathatja.

Akerékpar gyartoja vagy kereskedGje a szervizelési id6szakot futastel-
jesitményhez és/vagy id6szakhoz is kotheti. A ,,Service” pont alatt az
esedékes szervizelési idépont lathato.

A ,,Shift Recommendation” meniipontban ki-, ill. bekapcsolhatja a
kapcsolasi ajanlas megjelenitését.

Ha az eBike fel van szerelve ,,eShift” funkcioval, akkor itt az eShift rend-
szer is konfiguralhatd (lasd ,.eShift (opcionalis)”, Magyar - 41. odalon)
,»My Nyon” (Az én Nyonom): Itt frissitéseket lehet keresni, a Home
gombot lehet konfiguralni, illetve a szamlalokat (napi kilométer szamla-
10, elfogyasztott kaloridk szamlaloja és atlagértékek) minden éjjel auto-
matikusan ki lehet nullaztatni. A Nyont is itt lehet a gyari beallitasokra
visszadllitani.

Az ,,Auto Brightness” (Automatikus fényerd) meniipontban automa-
tikus beallitast adhat meg a kijelz6 fényességének.

Az id6jarastol fiiggd eltérések kompenzalasara az ,Altitude correction”
(Magassag beallitasa) alatt a megjelenitett érték hozzaigazithato az ak-
tualis magassaghoz.

»Region & Language” (Régio & nyelv): A sebességeket és a tavolsago-
kat kilométerekben vagy mérfoldekben, az idépont 12-6ras vagy 24-
oras formatumban lehet kijelezni, itt lehet bedllitani az id6zonat és a ki-
vant nyelvet is. Az aktualis idopont a GPS-jelbdl automatikusan atvétel-
re kertil.

A ,Help” (Sugd) alatt gyakran ismételt kérdések (GYIK), kapcsolatfel-
vételi adatok, valamint a rendszerrel és a licenccel kapcsolatos jogi tud-
nivaldk és informaciok talalhatok.
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Allapotkijelz6k
Az aktudlis izemmdd abrazolasa mellett llapotadatok is megjelennek.

Az éppen abrazolasra keriil6 izemmadtol fliggéen nem mindig jelenik meg
valamennyi allapotkijelz6. A foképernyén mar lathato kijelzések nem jelen-
nek meg még egyszer. A kijelzokon megjelend helyzetek eltérok lehetnek.

Ha afedélzeti computert a tart6jabdl kiveszi, akkor a kerékparlampak meg-
jelenitési helyén a fedélzeti computer Nyon akkujanak a toltési allapota je-
lenik meg.

s1f s3 s4

<2 22 km/h

@100 m

& BOSCH

Bs5 s6s7 s8 s9 B

s1 Akerékparlampak/Nyon akkumulator toltottségi szintjének a kijelzése
s2 Id6pont kijelzése

s3 Sebesség kijelzése

s4
s5
s6
s7
s8
s9

Eszaki irany kijelzése
Bluetooth®/WiFi-kapcsolat kijelzése

A tamogatasi szint kijelzése

eBike-akkumulator feltoltési szintjelzG display
GPS-jel kijelzése

A Zoom-fokozat/maradék hatétavolsag kijelzése

s10 Kapcsolasi ajanlas
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A fedélzeti szamitogép energiaellatasa

Haafedélzeti szamitdgép be van helyezve a 4 tartoba és az eBike-ba egy ki-
elégité mértékben feltoltott eBike-akkumulator van behelyezve és az
eBike-rendszer be van kapcsolva, a Nyon-akkumulatort az eBike-akkumu-
lator latja el energidval.

Ha a fedélzeti szamitogépet kiveszik a 4 tart6jabol, az energiaellatast a
Nyon-akkumulator veszi at. Ha a Nyon-akkumulator gyenge, a kijelz6n meg-
jelenik egy figyelmeztetd iizenet.

A Nyon-akkumulator feltoltéséhez tegye be ismét a 4 tartdba a fedélzeti
szamitogépet. Ne felejtse el, hogy ha az eBike-akkumulatorat éppen nem
toltik, az eBike-rendszer 10 perc elteltével, hakozben nem miikodtették és
nem nyomtak meg egy gombot sem, automatikusan kikapcsol. Ebben az
esetben a Nyon-akkumulator toltése is befejezésre kerdil.

Afedélzeti szamitdgépet az USB-csatlakozdn keresztill is fel lehet tolteni.
Nyissa ki ehhez a 9 véddsapkat. Kapcsolja 6ssze a fedélzeti szamitogép 8
USB-csatlakozojat egy mikro-USB-kabelen at egy a kereskedelemben kapha-
t0 USB-toltokésziilékkel (nem része a standard szallitmanynak) vagy egy sza-
mitogép USB-csatlakozdjaval (5 V toltéfesziiltség; max. 500 mA toltéaram).
Megjegyzés: Ha a Nyont a toltési folyamat kdzben kikapcsoljak, csak ak-
kor lehet ismét bekapcsolni a késziiléket, ha az USB kabelt levalasztjak
(csakaz 1270020907 esetén érvényes).

Ha afedélzeti szamitogépet kiveszik a 4 tartobol, minden érték tarolva van
és azokat a displayen tovabbra is meg lehet jeleniteni.
ANyon-akkumulator ismételt feltoltése nélkiil a datum és az idépont legfel-
jebb 6 hdnapig marad meg. Az ismételt bekapcsolas, majd a tartdzkodasi
helynek a GPS segitségével térténd sikeres meghatarozasa utan a datum
és az id6pont tjra bellitasra kerdil.

Megjegyzés: A Nyon akkumulator maximalis élettartamanak biztositasara
a hasznalaton kiviili Nyon akkumulatort félévente fel kell tolteni.

A Nyon visszaallitasa

Ha a Nyon-t minden elvaras ellenére nem lehet tovabb kezelni, akkor a
Nyontaz 1, 2, 5 és 6 gomb egyidejii megnyomasaval vissza lehet dllitani.
Avisszadllitast csak akkor hajtsa végre, ha okvetleniil sziikséges, mivel
ilyenkor a legkiilonboz6bb beallitasok elveszhetnek.
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Akkumulator feltoltési szintjelzo display

Azr10 (s7) akkumulator-feltoltési szintjelz6 display az eBike-akkumulator
toltési szintjét jelzi. Nyon-akkumulator toltési szintjét az s1 kijelz6rdl le le-
het olvasni. Az eBike-akkumulator toltési szintjét a magéan az eBike-akku-
mulatoron taldlhatd LED-ekrdl is le lehet olvasni.

Az r10 kijelzén az akkumulator ikonban minden vastag sav kb. 20 %-os, és
minden vékony sav kb. 10 %-os toltésnek felel meg:

IIIII]  AzeBike-akkumulator teljesen fel van toltve.

1 1 AzeBike-akkumulatort utana kell tolteni.

TA 1 A hajtémi tdmogatasahoz sziikséges kapacitas elfogyott és a ta-
= mogatas most finom atmenettel lekapcsolasra keriil. A megma-
radt kapacitast arendszer most a kerékparlampak és a fedélzeti
szamitogép rendelkezésre bocsatja.

Az eBike-akkumulator kapacitasa a kerékparlampak fényének
fenntartasara még koriilbeliil 2 érara elég. Tovabbi felhasznaldk
(példaul automata valtomd, kiilsé berendezések feltoltése az
USB-csatlakozon keresztiil) itt nem keriilnek figyelembevételre.
ANyon még sohasem volt belehelyezve a 4 tartoba, vagy a gyari
bedllitdsokat visszaallitottak.

A ]

Ha a fedélzeti szamitogépet kiveszik a 4 tartobol, a legutoljara kijelzett ak-
kumulator téltési szint marad tarolva.
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A tamogatasi szint beallitasa

A 10 kezelGegységen be lehet dllitani, hogy az eBike-hajtémd mennyire ta-
mogassa Ont a pedalozas soran. A tamogatasi szintet barmikor, menet koz-
ben is, meg lehet véltoztatni.

Megjegyzés: Egyedi kiviteleknél az is el6fordul, hogy a tdmogatasi szint
eldre be van dllitva, és nem lehet megvaltoztatni. Az is lehetséges, hogy az
itt megadottnal kevesebb tamogatasi szint all rendelkezésre.

Legfeljebb a kovetkez6 tamogatasi szintek allnak rendelkezésre:

- »OFF”: amotortamogatas ki van kapcsolva, az eBike-ot egy szokvanyos
kerékparhoz hasonléan csak pedalozassal lehet mozgatni. A tolassegité
ebben a tdmogatasi fokozatban nem kapcsolhato be.

- »ECO”: maximalis hatasfoku effektiv tamogatas a maximalis hatotavol-
saghoz

- »TOUR”: egyenletes tdmogatas, hosszabb turakhoz

- »SPORT”: erGteljes tamogatas, sportos hajtashoz hegyes-vélgyes Utvo-
nalakon és a varosi kozlekedésben

- »TURBO”: maximalis timogatas magas Iépésfrekvenciakig, sportos
hajtashoz
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Atamogatasi szint néveléséhez nyomja meg annyiszor a ,+” 14 gombot a
kezeldegységen, amig a kivant tdmogatasi szint az r5 kijelz6n megjelenik.
A tdmogatasi szint csokkentéséhez a ,,-” 13 gombot kell megnyomni.
Alehivott motorteljesitmény az r4 kijelz6n jelenik meg. A maximalis motor-
teljesitmény a kivalasztott tamogatasi szinttél fiigg.

Tamogatasi szint Tamogatasi tényez6* (Lanc-valto)
Active Line Performance Line
Cruise Cruise Speed CcX
~ECO” 40% 50% 55% 50%
~TOUR” 100 % 120% 120% 120%
~SPORT” 150 % 190% 190% 210%
»TURBO” 250 % 275 % 275 % 300 %

* Amotorteljesitmény egyes kiviteleknél ettél eltérhet.

Ha a fedélzeti szamitogépet kiveszik a 4 tartébol, a legutoljara kijelzett
tamogatasi szint tarolva marad, a motorteljesitmény r4 kijelzése iiressé
valik.
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Tolasi segitség ki-/bekapcsolasa

Atolasi segitség funkcié megkonnyitheti a kerékpar tolasat. A sebesség

ennél a funkcional a bekapcsolt fokozattol fiigg és maximum 6 km/h lehet.

Atoldsi segitség funkcié hasznalatakor minél alacsonyabb a kivalasztott

fokozat, annal kisebb a sebesség (teljes teljesitmény mellett).

> A tolasi segitség funkciot csak az eBike tolasa esetén szabad hasz-
nalni. Ha az eBike kerekei a tolasi segitség funkcié hasznalata soran
nem érintkeznek a talajjal, sériilésveszély all fenn.

Atoldsi segitség aktivalasahoz nyomja meg roviden a fedélzeti compute-

rena,,WALK” gombot. Aktivalas utan 3 masodpercen beliil nyomja meg a

»+” gombot, és tartsa lenyomva. Az eBike hajtémtive bekapcsolasra keriil.

Atolasi segitség kikapcsolasra kerdil, ha a kdvetkez6 események egyike

bekovetkezik:

- Engedjeela,+” 14 gombot,

- haaz eBike kerekei leblokkolnak (példaul fékezés miatt, vagy ha neki-
ment egy akadalynak),

- haasebesség tlllépi a 6 km/orat.

A ,+” elengedése utan a tolasi segitség még tovabbi 3 masodpercig ké-

szenlétben marad. Ha ezalatt az idd alatt Gjra megnyomja a ,,»+” gombot, a

tolasi segitség jra aktivalodik.

Megjegyzés: Bizonyos rendszereknél a tolasi segitség a ,WALK” gomb

megnyomasaval kdzvetleniil indithato.

Megjegyzés: A tolassegit az ,,OFF” tamogatasi fokozatban nem kapcsol-

haté be.

A kerékparlampak be- és kikapcsolasa

Annal a kiviteInél, amelynél a kerékpar lampainak az eBike-rendszer az
aramforrasa, a fedélzeti szamitogépen elhelyezett 6 gombbal az els6 és a
hatso vilagitast egyidejlileg be és ki lehet kapcsolni.

Alampak bekapcsolt allapotat az s1 vilagitasi ikon jelzi.
Akerékparlampak be- és kikapcsolasa nincs befolyassal a kijelzok hattérvi-
lagitasara.
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eShift (opcionalis)

eShift alatt az eBike rendszerhez csatlakoztatott automatikus valto-
rendszert értjiik. A ,eShift” funkcio beallitasait a ,My eBike” (Az én
eBike-om) alatt végezheti el. A fokozat és a pedalfordulatszam a ,Ride”
(Utazas), ,,Fitness” (Fitnesz) és ,Map & Navigation” (Térkép & navi-
gacid) izemmaodokban jelenik meg. Ha a mezG nem jelenik meg, akkor a
felhasznaldt egy lizenet értesiti a kijelz6n a modositasokrol. Az eShift
lizemmod a ,Home” 12 hosszli megnyomasaval aktivalhato. Az aktivalas
csak a 10 kezelGegységgel lehetséges. A ,,eShift” izemmodot a ,,Home”
ismételt megnyomasaval hagyhatja el ismét.

eShift és NuVinci H|Sync

Az elére definialt kivant tekerési frekvencian automatikusan bedllitasra ke-
riil az adott sebességhez optimalis fokozat. Manualis médban tobb fokozat
koz6tt lehet valasztani.

A ,,Cadence Control” (izemmodban a kezeléegység ,, =, ill. ,+” gombjai-
val novelheti vagy csokkentheti a kivant pedalfordulatszamot. A ,,-” vagy
,»+” gombot nyomva tartva a pedalfordulatszam 6t egységnyi lépéskozzel
valtozik. A kivant fordulatszam megjelenik a kijelzén.

»Gear Control” izemmddban a kezeldegység , - és ,,+” gombjaival lehet
tobb elére meghatarozott attét kozott fel- és levaltani. A mindenkori bealli-
tott fokozat a kijelzén is megjelenik.

A ,,Gear calibration” meniipontban elvégezheti a fokozatmentes hajtomd
kalibralasat. Ezutan kovesse a kijelzon megjelend utasitasokat.

Probléma esetén kerékparozas kozben is sziikség lehet a fokozat kalibrala-
sara. Ekkor is hagyja jova a kalibralast, és kvesse a kijelz6n megjelend uta-
sitasokat.
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eShift SRAM DD3 Pulse valtéval

Az SRAM DD3 Pulse agyvaltd sebességfiiggéen dolgozik. Ennek soran az
agyvaltd harom fokozatanak egyike a lancvalton beallitott fokozattol fiig-
getleniil, automatikusan kivalasztodik.

A, =" és ,+” gombbal itt is manudlisan mddosithatja a fokozatot. Az auto-
matikus izemmaod automatikusan aktivalodik, ha elsé fokozatban meg-
nyomjaa,, = gombot. Ha az automatikus iizemmddban megnyomjaa ,,=”
vagy ,,+” gombot, visszavalt a manualis izemmodba. Automatikus izem-
modban mindig csak egy ,,A” lathaté a fokozat kijelzésénél. Amikor auto-
matikus izemmaddban fokozatvaltas torténik, nem jelenik meg a kijelz6n a
fokozat.

Ha nem automatikus tizemmaodban van, akkor a kijelz6n az agyvalté min-
den fokozatvaltasanal rovid idére megjelenik a beallitott fokozat.

Mivel a meghajtoegység felismeria fokozatot és emiatt révid idére mérsékli
amotor tamogatasat, igy terhelés alatt vagy hegynek felfelé is barmikor le-
het vdltani.

Ha az eBike-ot 10 km/h-nél nagyobb sebességrdl fékezik le, akkor a rend-
szer automatikusan visszavalthato egy bedllitott ,Starting gear”-ra.

A, Starting gear” az ,,My eBike” (Az én eBike-om)> ,,eShift (SRAM)”
meniipontban allithato be.

eShift Shimano Di2 valtoval

Shimano eShift esetén a fokozat valtasa a Shimano vezérldkarral torténik.
Afokozat mindig lathatd az eShift mez6ben. Csak ha ez nem lathatd (pl. be-
allitasoknal), akkor fokozatvaltaskor a fokozat rovid ideig megjelenik.
Mivel ameghajtoegység felismeria fokozatot és emiatt rovid idére mérsékli
amotor tdmogatdsat, igy terhelés alatt vagy hegynek felfelé is barmikor le-
het valtani.

Ha az eBike-ot 10 km/h-nal nagyobb sebességrol fékezik le, akkor a
rendszer automatikusan visszavalthatd egy beallitott ,Starting gear”-ra.
A ,Starting gear” az ,My eBike” (Az én eBike-om)> ,,eShift (Shimano)”
meniipontban allithato be.
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Az okostelefonos alkalmazas beallitasainak kijelzése:
»Bosch eBike Connect”

i Activities

Egy okostelefon nem része a szallitmanynak. Az okostelefonnal végrehaj-
tott regisztralashoz egy Internet-kapcsolatra sziikséges, amely a szerzé-
désnek megfelelden a telefon-szolgaltatdja altal felszamitott koltségekhez
vezethet. Az adatoknak az okostelefon és az on-line portal k6zotti szinkro-
nizalasahoz is sziikség van egy Internet-kapcsolatra.
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Az alkalmazas bekapcsolasa: ,,Bosch eBike Connect”

A Nyon 6sszes funkciojanak kihasznalasahoz okostelefon és az arra telepi-

tett ,,Bosch eBike Connect” alkalmazas sziikséges.

Az aktivalas az alabbi médon torténik:

- Keresse fel okostelefonja Google Play (Android) vagy App Store (i0S)
aruhazat.

- Keresse meg a ,,Bosch eBike Connect” alkalmazast.

- Telepitse, majd inditsa el a ,,Bosch eBike Connect” alkalmazast.

- AkovetkezO szakaszban ismertetett modon regisztraljon.

Ha mar regisztralta magat az online portalon, akkor a bejelentkezési adata-

ival kozvetleniil be is jelentkezhet. A ,,Bosch eBike Connect” alkalmazds

ezt kovetden egy elérhetd Nyon fedélzeti szamitogépet keres. Szikség

esetén helyezze be a Nyon egységet a tartdba, és kdvesse az utasitasokat

Bluetooth®-kapcsolat létrehozasahoz.
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Regisztralas okostelefonon és Bluetooth®-kapcsolaton keresztiil

- Inditsa el a ,Bosch eBike Connect” alkalmazast.

- Vélasszaa ,REGISTER” (REGISZTRACIO) lehetdséget.

- Olvassael és fogadja el az altalanos szerzddési feltételeket és az adatvé-
delmi nyilatkozatot.

- Bluetooth®-kapcsolat létrehozasahoz kapcsolja be a fedélzeti szamito-
gépet a bekapcsolé gombbal 5. .

- Valassza ki okostelefonjan a ,SEARCH” (KERESES) lehetdséget. Az al-
kalmazas megprobalja megtalalni a fedélzeti szamitdgépet, majd megjele-
niti a keresési eredményeket. Ha nem sikertilt a fedélzeti szamitdgépét
megtalalni, ellendrizze, hogy azon a Bluetooth® funkcio be van-e kapcsol-
va. Ezt a bedllitast itt talalja meg: ,Settings” (Beallitasok) > ,Connec-
tions” (Csatlakozasok) > ,,Bluetooth=ON” (Bluetooth=BE).

- Létesitsen Bluetooth®-csatlakozast Ugy, hogy ellenérzi és megadija a fe-
délzeti szamitogépen megjelent kodot. . .

- Sikeres csatlakozas utan érintse meg a ,NEXT” (KOVETKEZO) |ehet6-
séget, és adja meg személyes adatait.

- Kovesse az utasitasokat és fejezze be a bejelentkezést. Az edzettségi
allapotara vonatkozo valaszai alapjan a rendszer besorolja egy fitnesz
csoportba, amely a ,Fitness” (Fitnesz) izemmodhoz sziikséges.

Ha a ,Bosch eBike Connect” alkalmazas aktiv és fennall egy Bluetooth®-

kapcsolat a fedélzeti szamitdgéppel, akkor az adatok a fedélzeti szamito-

gép és az okostelefon kozott automatikusan szinkronizalasra keriilnek.
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A fomenii: ,Bosch eBike Connect”

Jel Meniipont Funkcio
»Dashboard” Ez az lizemmdd kiilonbz6 statiszti-
()2 (Miiszerfal) kékat, a kapcsolat statuszat, és a

szinkronizalas statuszat jeleniti meg.

HActivities” Ezen meniipont alatt jelennek meg a

(Tevékenységek) megtett tvonalai.

»Map” (Térkép) Ezzel a meniiponttal lehet dtvonala-
kat tervezni és az eBike maradék
hatétavolsagat megjeleniteni.

»Shop” (Aruhaz) Ezen meniipont kiegészit6 térképek
letoltésére, illetve prémium funkciok
megvasarlasara szolgal.

»Settings” Ebben a meniipontban tud felhasz-
(Beallitasok) naloi képernycket (,Custom Scre-

ens” (Felhasznaléi képernyék)) és
egyedi utazasi mddokat (,Custom
Riding Modes” (Egyedi utazasi
modok)) |étrehozni, valamintitt tud-
jaszemélyes profiljat kezelni.

»Help” (Stigd) Ebben a meniipontban érhetd el a
GYIK, valamint itt talalhatok a kap-
csolatfelvételi és egyéb tovabbi
informaciok.
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Meniipont ,,Dashboard” (Miiszerfal)

Ebben a meniipontban a kerékpar aktudlis elhelyezkedése egy térképen je-
lenik meg, amely mellett a szinkronizalas statusza, és az elmlt 30 napban
megtett kilométerek szama lathato.

Distance in km / day over the la

10\

0

Overall distance

1327 «n 72

km /120 km
Best month

last mth.
Y422

v All activities synced
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Meniipont , Activities” (Tevékenységek)
Ebben a meniipontban a megtett utak harom nézete érheté el.
- »Rides” (Utazasok): Itt a fedélzeti szamitdgép bekapcsolasatol a ko-
vetkez6 kikapcsoldsaig szamitott utak jelennek meg.
Egy »Ride” (Utazas) vége:
- amikor a Nyont kikapcsolja.
- haaNyont kiveszi a tartobdl.
- hamanudlis, vagy automatikus visszaallitast végez.

- Days” (Napok): Itt talalhaté az egy adott napon megkezdett utak os-
szefoglalasa.

- ,Trips” (Kirandulasok): Itt az 6sszes Ut van felsorolva - az elsé Uttal
kezdve, a szamlalé manualis vagy automatikus visszaallitasaig megtett
utakig.

Amikor egy utat kivalaszt, akkor az Utszakasz hossza, az utazas idétartama

és az atlagos sebesség mellett a megtett Gt térképen is megjelenik. Emel-

lett kijelzésre keriil az eBike-os kerékparozas magassagi profilja is.

A nem szinkronizélt tevékenységek ezzel a /N szimbdlummal jelennek

meg.

A nem befejezett tevékenységek is megjelennek szinkronizalast kovetéen.
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Meniipont ,Map” (Térkép)

Atérkép meniipont kivalasztasa esetén az okostelefon GPS-funkcidjanak
hasznalataval megjelenik az aktualis tartdzkodasi helye. Az Gtvonal terve-
zését a jobb felsé sarokban lévé iranymutatd ikont megérintve tudja elindi-
tani.

- Acélcima,Enter destination address” (Cél cimének megadasa) me-
niipontban adhatd meg. A cél megadasa utan a magassagprofil kijelzése
alatt megjelenik harom kiilonbdz6 dtvonal
(,»Short/MTB” (Rovid/MTB), ,Scenic” (Szép) és ,,Fast” (Gyors)).

- A, Short” (Rovid) alegrovidebb Utvonalat jeloli az aktualis tartdzkodasi
helye és a kivalasztott cél kozott (csak max. 45 km/h sebességli eBike-
ok esetén).

- Az, MTB” lehetéség szerint burkolatlan utakra vezeti a kerékparost, és
optimalis Utvonalat jelent egy mountain bike szamara (nem megfelel6
45 km/h sebesség alatti eBike-ok esetén).

- A,Scenic” (Szép) Utvonal az aktudlis tartdzkodasi helye és a kivalasz-
tott cél kozotti legszebb tajakra vezeti el, és elkertiili a f6bb kozlekedési
utakat.

- A, Fast” (Gyors) Utvonal az aktualis tartdzkodasi helye és a kivalasztott
cél kozotti leggyorsabb Utvonalat jeleniti meg, és elkeriili a meredek
emelkeddket.

Rovid tavolsagok esetén elképzelhetd, hogy a kiilonféle ,,Short/MTB”
(Rovid/MTB), ,,Scenic” (Szép) és ,,Fast” (Gyors) ttvonalak azonosak.

- Azelényben részesitett itvonal kivalasztasa utan az Gtvonalat a jobb fel-
s gomb megnyomasaval tudja a Nyon egységre atvinni. Ott elindithatja
a navigaciot, illetve elmentheti az Gtvonalat.

- Akiindulasi pontot és a célt , Tap and Drop” médszerrel utélagosan at is
helyezheti.

- Atérképet megérintve koztes célként egy tovabbi helyet is hozzaadhat
az Utvonalhoz.

Az (tvonaltervezés mellett megtaldlhatja a korabban mentett célokat és ut-

vonalakat is. Az aktudlis tartdzkodasi helyérél kiindulva elindithatja a navi-

gaciot otthona vagy munkahelye felé is.
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Meniipont ,,Shop” (Aruhaz)

A ,,Shop” (Aruhaz) meniipontban a Nyon egység funkcidit prémium funk-
cidkkal tudja kiboviteni.

,»Custom riding modes” (Egyedi utazasi modok): Ezzel a bévitéssel
négy kiilonféle utazasi mdd konfiguralhato. Ez azt jelenti, hogy mind a
négy utazasi modhoz a sebesség fiiggvényében harom ponton beallit-
hatja a motor tdmogatasanak szintjét.

,»Topo operating range” (Topo hatotavolsag): Ezzel a bovitéssel az
akku maradék hatétavolsaga a foldrajzi adottsagok figyelembe vételével
jelenitheté meg.

Meniipont ,.Settings” (Beallitasok)

A,Settings” (Beallitasok) meniipontban a személyes profil, az eBike és a
Nyon bedllitasainak és mddositasainak széles korét végezhetiel.

- My Profile” (Sajat profil): Itt lehet a regisztraciokor megadott szemé-

lyes adatokat kezelni. Az adatok testreszabhatok, bévithetdk és javitha-
tok. Aktiv Bluetooth®-csatlakozas vagy a Nyon WLAN-kapcsolata esetén
ezek az adatok automatikusan szinkronizalddnak.

Itt tudja beallitani vagy mddositani otthoni, illetve munkahelyi cimét,
ezenkiviil bedllithatja, hogy a ,Bosch eBike Connect” alkalmazasba fa-
cebookos azonositassal Iépjen be, valamint médosithatja jelszavat is.
,»My Nyon” (Az én Nyonom): Ennek a teriiletnek a megjelenitéséhez
Bluetooth®-on keresztiil csatlakoznia kell a Nyon egységhez. Itt jelennek
meg a fedélzeti szamitogép adatai, emellett itt végezhetd szinkroniza-
Cid, itt torélhetd az aktualis Nyon egység, és itt lehet mas Nyon egység-
hez csatlakozni.

,»My eBike” (Az én eBike-om): Itt [ithatok a Nyon egységhez korabban
csatlakoztatott eBike kerékparok. Haa Nyon egységet mar legaldbb két
eBike kerékparra feltették, ekkor ezek itt megjelennek és kivalaszthato-
ak lesznek. Ellenkez6 esetben nem lesz valasztasi lehetdség, és csak
egy eBike jelenik meg. Minden eBike esetén beallithaté a név, valamint
létrehozhatok és modosithatdk a felhasznaldi képernydk és az egyedi
utazasi modok. Emellett minden egyes eBike torélhetd is.

»Custom Screens” (Felhasznal6i képernyok): egy-egy felhasznaldi
nézet hozhatd létre a ,,Ride” (Utazas) és a ,Fitness” (Fitnesz) izem-
modhoz.
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A felhasznaléi nézetekhez a felsé terii-
leten (A) harom elrendezés kozil va-
laszthat, valamint kivalaszthatja a két
teriileten megjeleniteni kivant adato-
kat. Ehhez a kozéps6 részen (B) valas-
sza ki a megfelelé mez6t, majd az alsé
részen (C) valassza ki a kivant értéket
vagy abrat. Végiil mentse el a nézetet.
Ezutan aktiv Bluetooth®-kapcsolat
esetén a nézet automatikusan a Nyon
egységre tovabbitodik.

3

80~

»Custom riding modes’

” (Egyedi utazasi médok): Ez a bedllitasi lehe-
téség csak akkor érhetd el, ha azt az druhazban megvasarolta.

Négy kiilonbdz6 utazasi médot hatérozhat
meg. A bedllitdshoz 6t meghatarozhatd ,ellen-
6rzé pont”, illetve fokozat all rendelkezésére. A
kozépsé harom pontnal a megadott sebesség-
hez szabadon kivdlaszthat¢ a teljesitmény ki-
vant szintd tamogatdsa. A két kiils pontnal
csak a teljesitmény kivant szint(i tdmogatdasa
adhat6 meg. Ennek soran a vizszintes X tenge-
lyen a sebesség, a fiiggdleges Y tengelyen pe-
dig a teljesitmény tdmogatasanak szazalékos
értéke lathatd. Amikor mar elégedett a bealli-
tasokkal, mentse el az utazasi modokat. Ez-
utan aktiv Bluetooth®-kapcsolat esetén az uta-
zasi mddok automatikusan a Nyon egységre to-
vabbitodnak.

- ,Map Manager” (Térképkezeld): A ,Map Manager” (Térképkezel6)
pontban tetszéleges térképet attélthet a Nyon egységhbe.

Bosch eBike Systems
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Térkép atvitele a Nyon egységhe
A Nyon a navigdcio soran csak az aktudlisan sziikséges térképet tarolja a

sziikséges teriileteket.

Ha a Nyon észleli, hogy tovabbi térképre van sziiksége, akkor vagy a Nyon
f6 memoridjaban 22 helyileg megtalalhato, mar meglévo térképek, vagy az
séges térkép nem all rendelkezésre, akkor a Nyon az okostelefonon keresz-
tiil az internetre csatlakozik, és automatikusan letélti a sziikséges térképe-
ket a memoriajaba 21.

Figyelem! Ha kiilfoldon haszndlja eBike kerékparjat, akkor aroaming miatt
tovabbi koltségek meriilhetnek fel. Emiatt kiilfoldi utazas esetén a sziiksé-
ges térképeket még sajat orszagan belil téltse le okostelefonjara vagy a
Nyon egységbe.
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Atérképek atvitele a Nyon memorijaba az alabbi mddon torténik:

- Térképek letoltése az okostelefonra és atviteliik a Nyon egységre:
Az okostelefon ,Settings” (Beallitasok) meniijében valassza a ,,Map
Manager” (Térképkezel6) meniipontot, majd toltse le a kivant térké-
pet az okostelefonjara (@). Amikor a Nyon egységnek térképekre van
sziiksége, akkor az adatok az okostelefon lokalis memoridjabol 23 Blue-
tooth® segitségével automatikusan tovabbitddnak a Nyon memoriajaba
(®). Ekkor a térkép a navigacio szamara elérhet6vé valik.

- Térkép letdltése a Nyon egységre:

Ez a funkcio csak akkor érhetd el, ha a Nyon WLAN-hal6zatra csatlako-
zik. Azinternet elérése érdekében ezért csatlakoztassa a Nyon egységet
egy WLAN-halézathoz (©).

Valassza ki a Nyon ,,Settings” (Beallitasok) > ,Map & Navigation”
(Térkép & navigacié) meniijének ,,Map Manager” (Térképkezel6)
meniipontjat. Valassza ki, majd toltse le a kivant térképet (@). Sziikség
esetén a Nyon a mentett térképeket a f6 memaoriabol 22 a memoriajaba
21 tovabbitja. Ekkor a térkép a navigacio szamara elérhetévé valik.

- Térképek atvitele az internetrél az okostelefonra:

Ha a Nyon egységnek térképekre van sziiksége, és ezek sem a lokalis
t6k el, akkor a Nyon az okostelefonon keresztiil automatikusan csatlako-
zik az internetre (@), és a sziikséges térképeket letolti a memoriajaba
21. Ekkor a térkép a navigaci6 szamara elérhetové valik.

Meniipont ,,Help” (Stigd)

A Help” (Sugo) alatt gyakranismételt kérdések (GYIK), kapcsolatfelvételi
adatok, valamint arendszerrel és a licenccel kapcsolatos jogi tudnivalok és
informaciok talalhatok.
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Az online portal kijelzései és beallitasai

On-line regisztralas
Az on-nline regisztralashoz egy Internet-kapcsolatra van sziikség.

- Egy bongészében nyissa meg a ,Bosch eBike Connect” online portalt
a,,www.eBike-Connect.com” oldalon.

- Olvassael és fogadja el az altalanos szerzddési feltételeket és az adatvé-
delmi nyilatkozatot.

- Kovesse az utasitasokat és fejezze be a bejelentkezést. Sportolasanak
gyakorisagara és id6tartamara vonatkozd vélaszai alapjan a rendszer
hozzarendeli egy aktivitasi szinthez, amelyre a ,Fitness” (Fitnesz)
lizemmaddhoz van sziikség.

Ha mar regisztralta magat, akkor e-mail cimével és jelszavaval, ill. a ,Face-

book login” (Facebookos bejelentkezés) lehet6séget valasztva itt be is

tud Iépni. Az online portal és a ,,Bosch eBike Connect” okostelefonos al-
kalmazas bejelentkezési adatai megegyeznek. A ,Facebook login” (Face-
bookos bejelentkezés) hasznalatahoz |étez6 Facebook-fiok sziikséges.
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Az online portal fémeniije

Jel Meniipont Funkcio
»Dashboard” Ebben a meniipontban statisztikai
1(9)] (Miiszerfal) adatok érhetok el.

HActivities” Ezen meniipont alatt jelennek mega

(Tevékenységek) megtett Gtvonalai.

»Map” (Térkép) Ebben a meniipontban ttvonalak
tervezhetok.

»Settings” Ebben a meniipontban felhasznaloi

(Beallitasok) nézetek hozhatdk létre, illetve a sze-
mélyes profil kezelhetd.

Meniipont ,,Dashboard” (Miiszerfal)
Ez az lizemmod az azzal kapcsolatos d4 megtakaritast jelzi, hogy gépjarmi
helyett az eBike kerékparral tette meg az utat.

A szamitds az lizemanyag és az aram atlagos energiakoltségein alapul.
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Meniipont , Activities” (Tevékenységek)
Ebben a meniipontban a megtett utak harom nézete érheté el.
- »Rides” (Utazasok): Itt a fedélzeti szamitdgép bekapcsolasatol a ko-
vetkez6 kikapcsoldsaig szamitott utak jelennek meg.
Egy »Ride” (Utazas) vége:
- amikor a Nyont kikapcsolja.
- haaNyont kiveszi a tartobal.
- hamanudlis, vagy automatikus visszaallitast végez.

- Days” (Napok): Itt talalhaté az egy adott napon megkezdett utak os-
szefoglalasa.

- ,Trips” (Kirandulasok): Itt az 6sszes Ut van felsorolva - az elsé Uttal
kezdve, a szamlalé manualis vagy automatikus visszaallitasaig megtett
utakig.

Amikor egy utat kivalaszt, akkor az Utszakasz hossza, az utazas idétartama

és az atlagos sebesség mellett a megtett Gt térképen is megjelenik. Emel-

lett kijelzésre keriil az eBike-os kerékparozas magassagi profilja is.

Ha mellpantot is hasznalt, akkor itt jelennek meg a szivfrekvenciaval kap-

csolatos adatai.

A nem befejezett tevékenységek is megjelennek szinkronizalast kovetéen.
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Meniipont ,Map” (Térkép)
Az Gtvonaltervezés az online portalon is elvégezhetd.

A ,Plan a route” (Utvonal tervezése) meniipontban lehet a célcimet
megadni. A cél megadasa utan a magassagprofil kijelzése alatt megjele-
nik harom kiilonb6z6 Gtvonal (,,Short/MTB” (R6vid/MTB), . Scenic”
(Szép) és ,Fast” (Gyors)).

A,,Short” (Rovid) alegrovidebb ttvonalat jel6li az aktualis tartzkodasi
helye és a kivalasztott cél kozott (csak max. 45 km/h sebességli eBike-
ok esetén).

Az ,MTB” lehetdség szerint burkolatlan utakra vezeti a kerékparost, és
optimalis Utvonalat jelent egy mountain bike szamara (nem megfelel6
45 km/h sebesség alatti eBike-ok esetén).

A ,,Scenic” (Szép) utvonal az aktualis tartdzkodasi helye és a kivalasz-
tott cél kozotti legszebb tajakra vezeti el, és elkeriili a fébb kozlekedési
utakat.

A ,Fast” (Gyors) (tvonal az aktualis tartozkodasi helye és a kivalasztott
cél kozotti leggyorsabb dtvonalat jeleniti meg, és elkeriili a meredek
emelkeddket.

Rovid tavolsagok esetén elképzelhetd, hogy a kiilonféle ,,Short/MTB”
(Rovid/MTB), ,,Scenic” (Szép) és ,Fast” (Gyors) (itvonalak azonosak.
Az elényben részesitett (tvonal kivalasztasa utan az Gtvonalat a jobb fel-
sG gomb megnyomasaval tudja a Nyon egységre atvinni. Ott elindithatja
a navigaciot, illetve elmentheti az dtvonalat.

Akiindulasi pontot és a célt ,Drag and Drop” modszerrel utélagosan at
is helyezheti.

Atérképen a jobb gomb kattintasaval koztes célként egy tovabbi helyet
is hozzaadhat az Utvonalhoz.

Az Gtvonaltervezés mellett megtalalhatja a korabban mentett célokat és
Utvonalakat is.
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GPX-adatok importalasa

A GPX-adatok szamos olyan helykoordinatat (Utpontot) tartalmaznak,
amelyek sorrendjével egy utvonal leirhat6. Ezek a GPX-adatok a Nyon egy-
séggel val6 navigacidra hasznalhatok. A GPX-adatokat egy megfeleld prog-
rammal hozhatja Iétre, illetve szerkesztheti.

Ezeket a GPX-adatokat az online portalon keresztiil importalhatja, és ott
maximum 5 MB fajlméretig tarolhatja (GPX 1.1 formatumban). A GPX-ada-
tok a Nyon egységre tovabbitodnak, amikor a Nyon WLAN vagy Bluetooth®
segitségével az okostelefonon keresztiil az internetre csatlakozik. A Nyon
maga nem tud kozvetleniil, USB-kapcsolaton keresztiil GPX-adatokat im-
portalni.
A GPX-Utvonalak navigaciora valé alkalmassaga az OSM-térképek részle-
tességének fiiggvénye. A bejarhatd utcak és utak létezésétol fliggben a ko-
vetkez6 eredmények lehetségesek:
- AGPX-utvonal teljesen bejarhaté
A navigacid a szokott modon, befordulasi utasitasokkal, valamint a hat-
ralévé tavolsaggal és a varhato megérkezési idével egyiitt lehetséges.
Amikor a Nyon a kiindulasi pont kdzelébe jut, a navigacié kozvetleniil el-
indithato.
Ha a Nyon a kiindulasi pontt6l messzebbre eltavolodik, akkor elinditha-
t6 az oda visszavezetd navigacio.
- A GPX-utvonal nem jarhato be
Az Gtvonal aNyon egységben statikusan dbrazolodik, és a kerékparos al-
tal bejarhatd. Navigacios adatok vagy az idére vonatkozd szamitas nem
érhetd el.
- A GPX-utvonal részben bejarhato
Ha a médositott verziot hasznalja, akkor az Utvonal teljesen bejarhatd
Utvonalra valtozik at, majd pedig elmentédik.
Ha az eredeti verziot hasznalja, akkor az Gtvonal gy keriil hasznalatra,
mintha nem lenne bejarhato.

Meniipont ,.Settings” (Beallitasok)

A ,Settings” (Beallitasok) meniipontban tudja személyes profiljat és
edzettségi dllapotat bedllitani, itt tud Uj jelszot kérni, valamint itt tudja are-
gisztralt cimét és munkahelyi cimét modositani. Létrehozhatja és modosit-
hatja emellett a felhasznaldi nézeteket és az egyedi utazasi modokat.
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Miiszaki adatok

Cikkszam 1270020907/915
Teljes belsé memdria

1270020907 GB 1
1270020915 GB 8
USB-csatlakozo toltéarama, max. mA 500
USB-csatlakozo toltéfesziiltsége v 5
USB-toltokabel ) 1270016 360
Uzemi hémérséklet °C -5...+40
Tarolasi hémérséklet “© -10...+50
Toltési hdmérséklet “© 0...+40

Védelmi osztaly?

IP x7 (vizhatlan)

Tamogatott WLAN-szabvanyok

802.11b/g/n (2,4 GHz)

Suly, kb.
1) A szallitasi csomagnak nem része.
2) zart USB-fedéllel

kg

0,2

Bosch eBike Systems
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Hibakod kijelzés

Az eBike-rendszer komponensei folyamatosan automatikus feliilvizsgalat-

ra keriilnek. Egy hiba érzékelése esetén a fedélzeti szamitdgépen megjele-

nik a megfeleld hibakdd.

A hiba fajtajatol fiiggéen a hajtomd sziikség esetén automatikusan lekap-

csolasra keriil. A kerékparral a hajtom(i segitsége nélkiil azonban mindig

tovabb lehet haladni. A tovabbi utazasok el6tt az eBike-ot ellendrizni kell.

» Minden javitassal kizarélag egy erre feljogositott kerékpar-keres-
kedét bizzon meg.

Kod A hiba oka Elharitas modja

410 Afedélzeti szamitogép Ellendrizze, hogy gombok be vannak-e
egy vagy tobb gombja  ékelddve, ez példaul a szennyz6dés
leblokkolt. kovetkezményeként léphet fel. Sziik-

ség esetén tisztitsa meg a gombokat.

414 Osszekottetésiprob-  Ellendriztesse a csatlakozasokat és
Iéma a kezeldegységgel Osszekottetéseket. Lépjen kapcso-
latba a Bosch eBike-kereskeddjével.

418 A kezelGegység egy Ellendrizze, hogy gombok be vannak-e
vagy tobb gombja ékel6dve, ez példaul a szennyzGdés
leblokkolt. kovetkezményeként Iéphet fel. Sziik-

ség esetén tisztitsa meg a gombokat.

422 Osszekottetésiprob-  Ellendriztesse a csatlakozasokat és
|éma a hajtoegységgel Osszekottetéseket

423 Osszekottetésiprob-  Ellendriztesse a csatlakozasokat és
|éma az eBike-akkumu- 0sszekottetéseket
latorral

424 Kommunikacids hibaa Ellendriztesse a csatlakozasokat és
komponensek kozott ~ 6sszekottetéseket

426 Bels6 idétullépési hiba Inditsa Ujraarendszert. Haa probléma
tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba
a Bosch eBike-kereskeddjével.
430 Afedélzeti szamitogép Toltse fel a fedélzeti szamitdgépet (a
bels6 akkumulatora  tartéban vagy az USB-csatlakozon
kimeriilt keresztiil)
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Kod A hiba oka Elharitas modja

431 Szoftver valtozat hiba  InditsaUjraarendszert. Haa probléma
tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba
aBosch eBike-kereskeddjével.

440 Belsé hiba a hajtdegy-  Inditsa Ujraarendszert. Haa probléma

séghen tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba
aBosch eBike-kereskeddjével.
450 Belsd szoftver-hiba Inditsa Gjraarendszert. Haa probléma

tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba
a Bosch eBike-kereskedGjével.

460 Hiba az USB-csatlako-  Huzza ki a kabelt a fedélzeti computer
z6nadl USB-csatlakozéjabdl. Ha a probléma
tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba
a Bosch eBike-kereskedGjével.

490 Afedélzeti szamitogép Ellendriztesse a fedélzeti szamitoge-

belsd hibja pet
500 Belsd hiba a hajtéegy- Inditsa Ujraarendszert. Haa probléma
ségben tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba

a Bosch eBike-kereskedGjével.
502 Hiba a kerékparlam-  Ellendrizze a lampakat és a hozzatar-
pakban tozd vezetékeket. Inditsa Ujra a rend-
szert. Ha a probléma tovabbra is fenn-
all, Iépjen kapcsolatba a Bosch eBike-

kereskedGjével.
503 Hiba a sebesség érzé-  Inditsa Ujraarendszert. Haa probléma
kel6ben tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba

a Bosch eBike-kereskeddjével.
510 Belsd érzékeld hiba Inditsa Gjraarendszert. Haa probléma
tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba

a Bosch eBike-kereskedGjével.
511 Belsd hiba a hajtéegy-  Inditsa Ujraarendszert. Haa probléma
ségben tovabbrais fenndll, Iépjen kapcsolatba

aBosch eBike-kereskeddjével.
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Kod
530

A hiba oka Elharitas modja

Akkumulator hiba Kapcsolja ki az eBike-ot, vegye ki
beldle, majd ismét tegye bele vissza az
eBike-akkumulatort. Inditsa Gjra a
rendszert. Ha a probléma tovabbra is
fennall, Iépjen kapcsolatba a Bosch
eBike-kereskedGjével.

531

Konfiguracios hiba Inditsa Ujraarendszert. Haa probléma
tovabbrais fennll, |épjen kapcsolatba
a Bosch eBike-kereskeddjével.

540

Hoémérséklethiba Az eBike a megengedett hdmérséklet
tartomanyon kiviil van. Kapcsolja ki az
eBike-rendszert, hogy a hajtoegység
lehdljon, illetve felmelegedjenannyira,
hogy beliil legyen a megengedett
hémérséklet tartomanyon. Inditsa Gjra
arendszert. Haa problématovabbrais
fennall, Iépjen kapcsolatba a Bosch
eBike-kereskeddjével.

550

Arendszer egy nem Tavolitsa el a fogyasztét. Inditsa Gjraa

megengedett fogyasz-  rendszert. Ha a probléma tovabbra is

totismert fel. fennall, Iépjen kapcsolatba a Bosch
eBike-kereskeddjével.

580

Szoftver valtozat hiba  Inditsa jraarendszert. Haaprobléma
tovabbrais fennall, lépjen kapcsolatba
aBosch eBike-kereskeddjével.

591

Hitelesitési hiba Kapcsoljakiaz eBike-rendszert. Vegye
ki, majd tegye be ismét az akkumula-
tort. Inditsa Gjra a rendszert. Haa
probléma tovabbra is fennall, épjen
kapcsolatba a Bosch eBike-kereske-
dajével.

592

Nem kompatibilis alkat- Szereljen fel kompatibilis kijelzét. Haa

rész probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba a Bosch eBike-kereske-
déjével.
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Kod A hiba oka Elharitas médja

593 Konfiguracios hiba Inditsa jraarendszert. Haa probléma
tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba
a Bosch eBike-kereskeddjével.

595, Kommunikécios hiba  Ellendrizze a meghajtas kabelezését,

596 majd inditsa Ujra a rendszert. Ha a
probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba a Bosch eBike-kereske-
déjével.

602 Belsd akkumulator- Vélassza le a toltokésziiléket az akku-
hiba a toltési folyamat ~ mulatorrdl. Inditsa tjra az eBike- rend-
kozben szert. Tegye fel a toltokésziiléket az

akkumulatorra. Ha a probléma
tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba
a Bosch eBike-kereskeddjével.

602 Belsé akkumulator- Inditsa djraarendszert. Haa probléma
hiba tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba

a Bosch eBike-kereskedGjével.
603 Belsd akkumulator- Inditsa Gjraarendszert. Haa probléma
hiba tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba

a Bosch eBike-kereskedGjével.

605 Akkumulator hémér- Az eBike a megengedett hémérséklet
séklet hiba tartomanyon kiviil van. Kapcsolja ki az

eBike-rendszert, hogy a hajtoegység
lehdljon, illetve felmelegedjenannyira,
hogy beliil legyen a megengedett
hémérséklet tartomanyon. Inditsa Ujra
arendszert. Haa problématovabbrais
fennall, Iépjen kapcsolatba a Bosch
eBike-kereskeddjével.

605 Akkumulator hémér-  Valassza le a tltokésziiléket az akku-
séklet hiba a toltési mulatorrdl. Hagyja az akkumulatort
folyamat soran leh(ilni. Ha a probléma tovabbra is

fennall, Iépjen kapcsolatba a Bosch
eBike-kereskeddjével.
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Kod A hiba oka

Elharitas modja

606 Kiilsé akkumulator hiba Ellendrizze a vezetékeket. Inditsa Ujra

arendszert. Haa problématovabbrais
fennall, Iépjen kapcsolatba a Bosch
eBike-kereskeddjével.

610 Akkumulator feszilt-
ség hiba

Inditsa Gjraarendszert. Haa probléma
tovabbrais fennll, |épjen kapcsolatba
a Bosch eBike-kereskeddjével.

620 Tolt6késziilék hiba

Cserélje ki a tolt6késziiléket. Lépjen
kapcsolatba a Bosch eBike-kereske-
dajével.

640 Belsd akkumulator-
hiba

Inditsa Gjraarendszert. Haa probléma
tovabbrais fennall, Iépjen kapcsolatba
aBosch eBike-kereskeddjével.

655 Tobbszoros akkumula-
tor hiba

Kapcsolja kiaz eBike-rendszert. Vegye
ki, majd tegye be ismét az akkumula-
tort. Inditsa Gjra a rendszert. Haa
probléma tovabbra is fennall, épjen
kapcsolatba a Bosch eBike-kereske-
déjével.

656 Szoftver valtozat hiba

Lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-
kereskeddjével, hogy az aktualizdlja a
szoftvert.

Nincs  Afedélzeti szamitogép
kijelzés belsé hibaja

Kapcsoljaki, majd kapcsoljaismétbe és
inditsa ezzel Ujra az eBike-rendszerét.
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Karbantartas és tisztitas

Ugyeljen az eBike-komponensek iizemi és tarolasi hémérsékletére. Ovja
meg a hajtoegységet, a fedélzeti szamitdgépet és az akkumultort az ext-
rém hémérsékletektdl (példaul az intenziv napsugarzastdl egyidejl szell6z-
tetés nélkiil). A komponensek (kiilonosen az akkumulator) az extrém hé-
meérsékletek hatasara megrongalddhatnak.
Akornyezeti feltételek hirtelen megvaltozasakor a képernyd beliilrél bepara-
sodhat. Rovid idé mulva a hémérséklet kiegyenlitédik és pararéteg eltiinik.
Tartsa tisztan a Nyon képernydjét. Ha az elszennyezddik, hibas lehet a kiil-
sé vilagossag felismerése. A navigacios izemmodban ekkor a nappali és éj-
szakai izemmod kozotti atkapcsolds lehet, hogy nem helyesen mikédik.
Tartsa tisztan az eBike-ja minden komponensét, mindenek elGtt az akku-
mulator érintkezGit és a hozzatartozo tartot. A tisztitashoz egy nedves, pu-
ha kendét hasznaljon.
Rendszeres idokdzonként végeztesse el az eBike miiszaki atvizsgalasat.
Afedélzeti szamitogép a szervizelés esedékességérol a bekapcsolasa utan
4 masodperc hosszan tajékoztat. A kerékpar gyartoja vagy kereskedéje a
szervizelési iddszakot futasteljesitményhez és/vagy id6szakhoz is kétheti.
A komponenseket, beleértve a hajtoegységet is, nem szabad vizbe merite-
ni vagy nagynyomasd tisztitoval tisztitani.
A fedélzeti computer tisztitdsahoz hasznaljon puha, vizzel benedvesitett
rongyot. Tisztitdszert ne hasznaljon.
eBike rendszerét legalabb évente egyszer ellendriztesse (pl. a mechanikat,
arendszerszoftver frissitését).
Akerékpar gyartdja vagy kereskeddje a szervizelési idGszakot futasteljesit-
ményhez és/vagy iddszakhoz is kotheti. Ebben az esetben a fedélzeti com-
puter minden bekapcsolast kovetéen 4 masodpercig megjeleniti az esedé-
kes szerviz id6pontjat.
Az eBike szervizeléséhez vagy javitasahoz kérjiik forduljon egy feljogositott
kerékpar kereskedohoz.
» Minden javitassal kizarolag egy erre feljogositott kerékpar-keres-
kedét bizzon meg.
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Vevoészolgalat és hasznalati tanacsadas

Ha az eBike-rendszerrel és komponenseivel kapcsolatban kérdései van-

nak, forduljon egy feljogositott kerékpar kereskedéhoz.

Afeljogositott kerékpar kereskedék kapcsolatfelvételi adatai a

www.bosch-ebike.com honlapon taldlhatok

Szallitas

» Ha az eBike kerékpart az auton kiviil (pl. tetdcsomagtarton) szallit-
ja, akkor akarosodasok megeldzése érdekében a fedélzeti szamito-
gépet és a PowerPack egységet vegye le réla.

Az akkumulatorokra a veszélyes arukra vonatkozé eléirasok kovetelményei

érvényesek. Hibatlan akkumulatorokat a privat felhasznald minden tovabbi

feltétel nélkil jogosult az utcan szallitani.

Ha ipari felhasznalok szallitjak az akkumulatort, vagy ha egy harmadik sze-

mélyt (példaul légi szallitasnal, vagy egyéb szallitasnal egy szallitovallalat

esetén) biznak meg a szallitassal, akkor figyelembe kell venni a csomago-

lassal és szallitassal kapcsolatos kiilonleges kovetelményeket (példaul az

ADR el6irasokat). Sziikség esetén a kiildemény eldkészitésébe egy veszé-

lyes aru szakembert is be lehet vonni.

Az akkumulatort csak akkor kiildje el szallitasra, ha a haza hibatlan. Ragas-

szale a nyitott érintkezdket és ligy csomagolja be az akkumulatort, hogy az

a csomagolason beliil ne tudjon elmozdulni. Hivja fel a csomagszallito szol-

gélat figyelmét arra, hogy ez egy veszélyes aru. Kérjiik tartsa be az adott or-

szagban érvényes, ezen esetleg tulmend el6irasokat.

Az akkumulator szallitasaval kapcsolatos kérdéseivel forduljon egy feljogo-

sitott kerékpar kereskeddhoz. A kereskeddnél egy megfeleld szallitasi cso-

magolast is lehet rendelni.
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Hulladékkezelés

X3/) Ahajtegységet, afedélzeti szamitogépet a kezeldegységgel

iz;.ﬁ egyiitt, az akkumulatort, a sebesség érzékeldt, a tartozékokat és a
csomagolast a kérnyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell
Gjrafelhasznalasra leadni.

Ne dobja az eBike-ot és komponenseit a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:
Az elhasznalt villamos és elektronikus berendezésekre vonat-
kozd 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek és az elromlott vagy el-
hasznalt akkumulatorokra/elemekre vonatkozé 2006/66/EK
eurodpai iranyelvnek megfeleléen a mar nem hasznalhato ak-

_ kumulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell gy(jteni és a kor-

nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell Ujrafelhasz-
nalasra leadni.

A fedélzeti szamitogépbe beépitett akkumulatort csak az artalmatlanitas-

hoz szabad kivenni. A haz fedelének a felnyitasakor a fedélzeti szamitogép

tonkremehet.

A mar nem hasznalhaté akkumulatorokat és fedélzeti szamitdgépeket kér-

jiik adja le egy feljogositott kerékpar kereskedonek.

Li-lon:

Kérjiik vegye figyelembe az ,Szallitas” szakaszban,

Magyar-66. oldalon.

A valtoztatasok joga fenntartva.
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