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Varnostna navodila

Splosna varnostna navodila

Preberite navodila in opozorila. Neupostevanje varno-
stnih navodil in opozoril lahko povzroci elektri¢ni udar, po-
Zar in/ali tezke poskodbe.

Varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo uporabo.

Beseda ,,akumulator®, uporabljena v teh navodilih za uporabo, se ne glede
nazasnovo v enaki meri nanasa na standardne akumulatorje (akumulatoriji,
ki so z nosilcem pritrjeni na okvir kolesa) in akumulatorje na prtljazniku
(akumulatoriji, ki so z nosilcem pritrjeni na prtljaznik).

» Ne dovolite, da zaslon racunalnika odvrne vaso pozornost. Ce niste
osredotogeni izklju¢no na promet, obstaja tveganje nesrete. Ce Zelite v
ra¢unalnik vnesti podatke, za kar je treba zapustiti raven za podporo,
najprej ustavite in nato vnesite ustrezne podatke.

» Pred zacetkom treninga se posvetujte z zdravnikom, kaksne obre-
menitve so primerne za vas. Le tako boste preprecili morebitno obre-
menitev.

» Pri uporabi pasu za merjenje srénega utripa je lahko prikazana vre-
dnost srénega utripa popacena zaradi elektromagnetnih motenj.
Prikazan sréni utrip sluzi zgolj kot orientacijska vrednost. Za posledice,
ki nastanejo zaradi napacno prikazanega srénega utripa, ne prevzema-
mo odgovornosti.
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Varnostna navodila za elektricna kolesa

» Pogonske enote ne odpirajte sami. Popravila pogonske enote lahko
izvaja le pooblasceno strokovno osebje, pri cemer je dovoljeno upo-
rabiti zgolj originalne nadomestne dele. To zagotavlja varnost pogon-
ske enote. Ce nepooblaétena oseba odpre pogonsko enoto, garancija
preneha veljati.

» Ne odpirajte sistema Nyon. Sistem Nyon lahko z odpiranjem unicite,
poleg tega preneha veljavnost garancije.

» Vse komponente, ki so montirane na pogonsko enoto, in vse druge
komponente pogona elektri¢nega kolesa (npr. veriznik, leZisce ve-
riznika in pedali) je dovoljeno zamenjati zgolj s komponentami z
enako zasnovo ali komponentami, ki jih je za vase elektri¢no kolo
odobril proizvajalec. To zagotavlja zas¢ito pogonske enote pred preo-

bremenitvami in poskodbami.

» Preden se lotite del (npr. pregled, popravilo, montaza, vzdrzeva-
nje, delanaverigiitd.) na elektricnem kolesu, pred transportom ko-
lesa ali preden kolo spravite, odstranite akumulator. V primeru ne-
namernega aktiviranja sistema eBike obstaja nevarnost poskodb.

» Sistem eBike se lahko vkljuci, ¢e elektri¢no kolo premikate vzvra-
tno.

» Funkcijo za pomo¢ pri potiskanju/speljevanju je dovoljeno upora-
bljati le pri potiskanju elektricnega kolesa ali pri speljevanju. Ce ko-
lesa elektricnega kolesa pri funkciji pomoci pri potiskanju/speljevanju
nimajo stika s tlemi, obstaja nevarnost poskodb.

» Uporabljajte zgolj originalne Boscheve akumulatorije, ki jih je za
elektricno kolo odobril proizvajalec. Uporaba drugih akumulatorjev
lahko povzroc¢i poskodbe in nevarnost poZara. Bosch v primeru uporabe
drugih akumulatorjev ne prevzema odgovornosti in veljavnost garancije
preneha.
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» Sistema eBike ne spreminjajte ter ne namescajte dodatnihizdelkov
za povecanje zmogljivosti sistema elektricnega kolesa. S tem pravi-
loma skrajsate Zivljenjsko dobo sistema in tvegate poskodbe pogonske-
ga sistema ter kolesa. Poleg tega obstaja nevarnost, da preneha veljav-
nost garancije za kolo in s tem pravica do uveljavljanja garancijskih zah-
tevkov. Z nestrokovnim ravnanjem s sistemom poleg tega ogrozite svojo
lastno varnost ter varnosti drugih udelezencev v prometu ter v primeru
nesrec, ki so posledica spreminjanja sistema, tvegate visoke stroske za
odgovornost in celo kazenski pregon.

> Upostevajte vse nacionalne predpise glede registracije in uporabe
elektricnih koles.

» Racunalnika ne uporabljajte kot roéaj. Ce boste svoje elektri¢no kolo
dvigali za ra¢unalnik, lahko tega poskodujete tako, da ga ne bo mozno
veC popraviti.

» Racunalnik Nyon ni primeren za uporabo v medicinske namene. Pri-
kazane vrednosti v nacinu delovanja ,,Fitness* (Vadba) lahko odstopa-
jo od dejanskih vrednosti.

» Racunalnik Nyon uporabljajte samo s pripadajoc¢o upravljalno eno-
to, ki ima lasten upravljalni gumb. Upravljalni gumb na upravljalni
enoti ima enak obseg funkcij kot upravljalni gumb na racunalniku.

» Preberite in upostevajte varnostne napotke in navodila v vseh na-

vodilih za uporabo sistema eBike ter v navodilih za svoje elektricno
kolo.
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Varnostna navodila v povezavi z navigacijo

» Med voznjo ne nacrtujte poti. Ustavite se in novi cilj vnesite le, ko
stojite na mestu. Ce niste osredotoceni izklju¢no na promet, obstaja
tveganje nesrece.

» Ce vam navigacija predlaga pot, ki jo na podlagi svojih voznih spo-
sobnosti prepoznate kot tvegano ali nevarno, prekinite to potova-
nje. S pomocjo navigacijske naprave poiscite alternativno pot.

» Tudi, ce vam navigacija predlaga doloceno pot, nikoli ne pozabite
upostevati prometnih znakov. Gradbis¢ in casovno omejenih obvozov
navigacijski sistem ne more upoStevati.

» V nevarnih in nejasnih situacijah navigacije ne uporabljajte (zapore

cest, obvozi itd.). Vedno imejte pri sebi dodatne zemljevide in pripo-
mocke za komunikacijo.
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Iskrene Cestitke

Iskreno vam Eestitamo za nakup prvega racunalnika eBike »vse-v-enem«.

Nyon v eni napravi zdruZuje upravljalno enoto sistema eBike, funkcije navi-

gacije intrenerja fitnesa, obenem pa prevzame tudi funkcije pametnega te-

lefona.

- Prvikolesarski racunalnik eBike z loceno upravljalno enoto

- Funkcije sistema eBike, navigacije, trenerja fitnesa in interneta

- Navigacija je optimizirana za uporabo na kolesu s funkcijo Moving Map v
2Din3D

- Moznost povezave Bluetooth® s pasom za merjenje srénega utripa

- Povezava WLAN s portalom ,,Bosch eBike Connect“

Posodobitve

Obseg funkcij vasega Nyona se stalno Siri. Poskrbite, da boste imeli vedno
naloZeno zadnjo razli¢ico aplikacije za pametne telefone

»Bosch eBike Connect". S to aplikacijo si lahko prenesete nove funkcije
in jih nalozite v Nyon.
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Prvi koraki

Upravljalni gumb

Tipka ,Home"

Racunalnik

Nosilec ra¢unalnika

Tipka na vklop/izklop racunalnika
Tipka za lu¢i kolesa

Senzor svetlosti

Doza USB

Zascitni pokrovéek USB-vhoda
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10 Upravljalna enota

11 Upravljalni gumb na upravljalni enoti

12 Tipka ,,Home“ na upravljalni enoti

13 Tipka za zmanj$anje podpore

14 Tipka za povecanje podpore

15 Nosilec upravljalne enote

16 Tipka za pomoc pri speljevanju/potiskanju ,,WALK*
17 Zaskocni mehanizem za racunalnik

18 Blokirni vijak ra¢unalnika
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Upravljalni sistem ,,Nyon*“

Upravljalni sistem Nyon sestavljajo tri komponente:

- racunalnik Nyon z upravljalno enoto

- aplikacija za pametne telefone ,Bosch eBike Connect
- spletni portal ,www.eBike-Connect.com”

Standardne funkcije RazSirjene funkcije  Zbiranje in analiza

in prikazi podatkov
Prijava v Nyon Registracijav spletni  Registracija v spletni
portal portal

Upravljanje sistema  Uporabniske nastavitve Uporabniske nastavitve
eBike

Zbiranje in vizualizacija Nakup in prenos Uvoz in analiza
podatkov o vozZnji premijskih funkcij prevozenih poti
Navigacija Udobno naértovanje  RazSirjen prikaz s
poti statistiko
Udobno nacrtovanje
poti

Stevilne nastavitve in funkcije je mogoée upravljati oz. uporabljati na vseh
komponentah. Nekatere nastavitve in funkcije je mogoce upravljati zgolj z
dolo¢enimi komponentami. Sinhronizacija podatkov je z internetno pove-
zavo/povezavo Bluetooth® samodejna. V naslednji preglednici so navede-
ne funkcije, ki so navoljo.
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Prijava/registracija v v v
Spreminjanje nastavitev v v v
Merjenje podatkov o voznji v
Prikaz podatkov o voznji v realnem ¢asu v
Urejanje/analiza podatkov o voznji v v
Nastavitev uporabnisko dolocenih prikazov v v
Prikaz trenutne lokacije* v v v
Navigacija v
Nacrtovanje poti v v v
Prikaz preostalega dometa (s krogom, ki obkroza lokacijo) v v
UCinek treninga v realnem ¢asu v
Pregled voZenj v v
Statistika ,,Dashboard* (Instrumentna plos¢a) v v v
Nakup ,funkcij Premium*“ v
*GPS obvezen
Funkcije Premium

Standardne funkcije upravljalnega sistema ,,Nyon* je mogoce nadgraditi z

nakupom ,funkcij Premium* prek trgovine App Store za naprave Apple

iPhone oz. trgovine Google Play Store za naprave z OS Android.

Poleg brezplacne aplikacije ,Bosch eBike Connect“ so na voljo tudi pla-

¢ljive premijske funkcije.

- Uporabniska prilagoditev ravni podpore

- ,Topo operating range“ (za prikaz preostalega dometa akumulatorske
baterije ob upostevanju geografskih razmer)
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Zdruzljivost s pametnimi telefoni

Pametni telefon ni vklju¢en v obseg dobave. Za registracijo s pametnim te-
lefonom je potrebna internetna povezava, ki lahko glede na vaso pogodbo
s ponudnikom povzroci stroske. Tudi za sinhronizacijo podatkov med pa-
metnim telefonom in spletnim portalom je potrebna internetna povezava.
Dabi lahko izkoristili vse funkcije racunalnika, potrebujete pametni telefon
z operacijskim sistemom Android razli¢ica 4.0.3 ali novej$a ali iOS 8 in
novejsi.

Zdruzljivi pametni telefoni so nasteti v spodnji preglednici.

Proizvajalec  Zdruzljivi pametni telefoni Operacijski sistem
Apple iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ i0S 28

Apple iPod Touch (5. generacija) i0S >8

Google Nexus 4 Android >4.0.3
HTC Desire X Android >4.0.3
HTC One Android >4.0.3
HTC One X Android 24.0.3
Huawei Ascend P2 Android >4.0.3
LG Optimus L7 Android >4.0.3
Motorola Razr HD Android 24.0.3
Samsung Galaxy S3 Android >4.0.3
Samsung Galaxy S3 mini Android >4.0.3
Samsung Galaxy S4, S5, S6 Android >4.0.3
Sony Xperiaarc S Android >4.0.3
Sony XperiaZ Android >4.0.3

Zracunalnikom je mogoce povezati tudi pametne telefone, ki niso vkljuceni
naseznam, vendar ustrezajo navedenim zahtevam glede operacijskega sis-
tema. Kljub temu ni mogoce zagotoviti popolne zdruZljivosti s pametnimi
telefoni, ki niso vkljuceni na seznam.

Iz spletne trgovine App Store za naprave Apple iPhone oz. Google Play Store
za naprave z OS Android na svoj pametni telefon prenesite aplikacijo
,Bosch eBike Connect”.
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Zasnova upravljanja

Prikaz je med voznjo mogoCe spremeniti prek upravljalne enote 10. Tako

lahko med vozZnjo obe roki obdrzite na krmilu.

Upravljalni elementi na racunalniku zagotavljajo naslednje moznosti:

- Stipko za vklop inizklop 5 vkljucite oz. izkljucite racunalnik.

- Stipko ,Home" (2 ali 12) preklopite v nacin delovanja, nastavljen v
»Settings” (Nastavitve)>,,My Nyon“ (Moj Nyon).

- Stipko za luci kolesa 6 je mogoce vkljuciti oz. izkljuciti lu¢i na kolesu.

- Zupravljalnim gumbom 1 se lahko pomaknete v ustrezen nacin delova-
nja. S pritiskom na upravljalni gumb 1 izberete Zeleni element.

® Dashboard

Ce upravljalni gumb 1 pritisnete v levo, lahko namesto nacina delovanja
prikaZete glavni meni in preklopite v glavni meni (glejte zgornjo sliko).

Ce upravljalni gumb pri aktivnem nacinu delovanja 1 pritisnete v desno, se
prikaZe trenutni zaslon z nastavitvenimi moznostmi za trenutni nacin delo-
vanja. Z upravljalnim gumbom se pomaknite na Zeleno moznost ter jo izbe-
rite, tako da pritisnete upravljalni gumb 1.

Namig: Ce ste v aktivnem nacinu delovanja, lahko s pritiskom upravljalne-
ga gumba 1 navzgor ali navzdol neposredno preklopite v naslednji nacin
delovanja.

Ce je Nyon namescen na elektricno kolo, se po vklopu prikaze nacin delo-
vanja,Ride* (Voznja). Ce Nyon ni namescen na elektricno kolo, se prikaze
nacin delovanja ,,Dashboard” (Instrumentna plos¢a).

Bosch eBike Systems 1270020 Wsl|(30.5.16)
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Glavni meni

Simbol  Nacin delovanja Funkcija
»Dashboard” Tanacin delovanja prikazuje Stevilne

@ (Instrumentna statistitne podatke, stanje povezave
ploséa) in stanje sinhronizacije.
»Ride“ (Voznja) Ta nacin delovanja vam posreduje
trenutne podatke o voznii.

»Map & Navigation“ S tem naCinom delovanja si lahko iz
(Zemljevid in interneta prenesete zemljevide, ki
navigacija) so dostopni na Open Street Map

(OSM). S temi zemljevidi lahko
navigirate.

»Fitness* (Vadba)

V tem nacinu delovanja si lahko
ogledate razli¢ne podatke o vadbi.

»Settings”
(Nastavitve)

V tem nacinu delovanja lahko
opravite osnovne nastavitve svojega
racunalnika.

1270020 Wsl|(30.5.16)
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Zagon

Pogoiji

Sistem eBike je mogoce vkljuciti le, ¢e so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Namescen je zadostno napolnjen akumulator eBike (glejte navodila za
uporabo akumulatorja).

- Racunalnik je pravilno namescen v nosilec (glejte ,Namestitev in odstra-
nitev ra¢unalnika®, stran Slovensko-18).

Vklop/izklop sistema eBike

Za vklop sistema eBike imate na voljo naslednje moZnosti:

- Namestite ra¢unalnik v nosilec 4.

- Ko sta namescena rac¢unalnik in akumulator eBike, pritisnite tipko za
vklop inizklop 5 racunalnika.

- Ko je namescen racunalnik, pritisnite tipko za vklop in izklop akumula-
torja eBike (glejte navodila za uporabo akumulatorja).

Pogon se vkljuci, takoj ko zacnete poganjati pedala (razen pri vkljuceni

funkciji pomodi pri potiskanju ali ¢e je nivo podpore ,,OFF*). Mo¢ motorja

je odvisna od v ra¢unalniku nastavljenega nivoja podpore.

Takoj ko v nacinu normalnega delovanja nehate poganjati pedala ali ko

dosezete hitrost 25/45 km/h, se podpora s strani elektricnega kolesa

izkljuci. Pogon se ponovno samodejno vkljuci, takoj ko zacnete poganjati

pedala in je hitrost manj$a od 25/45 km/h.

Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje moZnosti:

- Pritisnite in drZite tipka za vklop in izklop 5 ra¢unalnika najmanj
1 sekundo.

- lzkljucite akumulator eBike z ustrezno tipko za vklop in izklop (glejte
navodila za uporabo akumulatorja).

- Odstranite ra¢unalnik iz nosilca.

Ce pribl. 10 min ni zaznano delovanje pogona (npr. ker elektri¢no kolo

miruje) ali Ce ni pritisnjena nobena tipka na sistemu Nyon, se sistem eBike
zaradi varéevanja z energijo samodejno izkljuci.
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Namestitev in odstranitev racunalnika
Za namestitev racunalnik 3 potisnite v nosilec 4.

Za odstranitev racunalnika 3 pritisnite blokirni mehanizem 17 in ga poti-
snite iz nosilca 4.

» Ko elektricno kolo parkirate, odstranite racunalnik.

Racunalnik je mogoce v nosilcu zavarovati tako, da ga ni mogoce odstraniti.
V ta namen odstranite nosilec 4 s krmila. Namestite racunalnik v nosilec.
Blokirni vijak 18 (navoj M3, dolZzina 8 mm) s spodnje strani privijte v za to
predviden navoj na nosilcu. Nosilec ponovno namestite na krmilo.

Vklop/izklop racunalnika
Zavklop racunalnika pritisnite tipko za vklop in izklop 5.
Zaizklop racunalnika tipko za vklop in izklop 5 trZite ve¢ kot 1 sekundo.

Ce ne pritisnete nobene tipke, se Nyon po 5 minutah preklopi v nacin var-
Cevanja z energijo (osvetlitev zaslona izklju¢ena) in se po nadaljnjih 5 mi-
nutah samodejno izkljuci.
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Napajanje zunanjih naprav prek USB-prikljucka

S pomocjo prikljucka USB lahko upravljate oz. polnite ve¢ino naprav, ki jih

je mogoce oskrbovati preko USB (npr. razlicne mobilne telefone).

Pogoj za napajanje je, da je sta na elektriénem kolesu namesc¢ena racunal-

nik in zadostno napolnjen akumulator.

Odprite za$¢itni pokrovéek 9 prikljucka USB na racunalniku. S kablom za

polnjenje USB mikro A-mikro B (ki vam je na voljo pri prodajalcu Bosche-

vih elektri¢nih koles) poveZite priklju¢ek USB zunanje naprave z vhodom

USB 8 na racunalniku.

Ko porabnik odklopite, morate prikljucek USB znova skrbno pokriti z za$¢i-

tnim pokrovckom 9.

» Povezava USB ni vodoodporna vti¢na zveza. Pri voznji v deZju ne
sme bhiti priklju¢ena nobena zunanja naprava, prikljucek USB pa
mora biti popolnoma pokrit z zas¢itnim pokrovckom 9.

Pozor: Porabniki, priklju¢eni na sistem Nyon, lahko zmanj$ajo domet

elektri¢nega kolesa.

Pred uporabo rac¢unalnika

Nyon je dobavljen z delno napolnjenim akumulatorjem. Pred prvo uporabo
je treba akumulatorsko baterijo sistema Nyon povsem napolniti prek USB-
prikljucka (glejte ,Napajanje racunalnika®, stran Slovensko-34) ali prek
sistema elektri¢nega kolesa.

Ce 7elite uporabljativse funkcije upravljalnega sistema, ga morate dodatno
registrirati na spletu.
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Prijava na racunalnik

Vkljucite racunalnik s tipko za vklop in izklop 5.
Z upravljalnim gumbom 1 izberite Zeleni jezik (izberite, tako da pritisne-
te na gumb) ter sledite navodilom.

Za vklop sistema Nyon imate na voljo naslednje moznosti:

,TEST RIDE (TESTNA VOZNJA)

Testno voznjo lahko opravite, ne da bi se morali prej prijaviti ali vnesti
podatke. Po izklopu se vsi podatki o voznji izbrisejo.

»SET UP“ (NASTAVI)>,,OF FLINE“ (BREZ POVEZAVE)

To je zelo kratek postopek registracije, omejen na sistem Nyon. Offline
v tem primeru pomeni, da so podatki o voznji in uporabniku shranjeni
zgolj lokalno na racunalniku.

Sledite navodilom oz. izberite enega od predlaganih odgovorov. Vnese-
ni podatki se po izklopu sistema Nyon ohranijo, vendar niso sinhronizi-
rani s spletnim portalom ali aplikacijo za pametne telefone.

Pri poznejsi izvedbi popolne registracije se do tedaj zbrani podatki izbri-
$ejo, to pomeni, da se tudi ne sinhronizirajo s spletnim portalom ali apli-
kacijo za pametne telefone.

»SET UP“ (NASTAVI)>,,ONLINE“ (S POVEZAVO)>

»PHONE“ (TELEFON)

To je popoln postopek registracije. Namestite Nyon na nosilec 4, nalozi-
te aplikacijo ,Bosch eBike Connect“ na svoj pametni telefon ter se re-
gistrirajte prek aplikacije. Po prijavi se podatki o voZnji shranijoin se sin-
hronizirajo z aplikacijo za pametne telefone ter spletnim portalom.
»SET UP“ (NASTAVI)>, ONLINE® (S POVEZAVO)> ,,WI-FI*

To je popoln postopek registracije. Premaknite se v obmocje sprejema
omrezja WLAN. Namestite Nyon na nosilec 4. Po izbiri omreZja ter vnosu
uporabniskegaimenain gesla se Nyon poveze zomrezjem WLAN po vasi
izbiri in vas usmeri na spletni portal ,www.eBike-Connect.com”, kjer
lahko opravite registracijo. Podatki o voznji se po prijavi shranijo in
sinhronizirajo s spletnim portalom. Povezavo s pametnim telefonom
lahko nato vzpostavite prek svojega Nyona (,,Settings* (Nastavitve)>
»,Connections* (Povezave)>,,Connect Smartphone“ (Povezi pame-
tni telefon)).
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Povezava pasu za merjenje srénega utripa z Nyonom

Pas za merjenje sr¢nega utripa ni vklju¢en v obseg dobave.

Za preverjanje srénega utripa lahko uporabljate pas za merjenje srénega

utripa, ki ga prek povezave Bluetooth® poveZete z ra¢unalnikom Nyon.

Pas za merjenje srénega utripa poveZzite s svojim Nyonom v meniju ,,Set-

tings“ (Nastavitve) pod ,,Connections” (Povezave), tocka ,,Heart Rate

Monitor“ (Zaslon za sréni utrip). Ko izberete tocko menija, zacne Nyon

samodejno iskati napravo. Ko Nyon najde pas za merjenje srénega utripa,

ga izberite in upoStevajte navodila.

» Upostevajte tudi navodila za uporabo proizvajalca pasu zamerjenje
srénega utripa.

ZdruZljivi pasovi za merjenje srénega utripa so nasteti v spodnji preglednici.

Proizvajalec Zdruzljivi pasovi za merjenje srénega utripa
Polar H7
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Delovanje

Prikazi in nastavitve racunalnika
Nacin delovanja ,,Dashboard“ (Instrumentna plos¢a)

Tanacin delovanja prikazuje Stevilne statisticne podatke, stanje povezave
in stanje sinhronizacije.

 Allactivities

Distance in km/day ¢

d1l Ura

d2 Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja eBike

d3 Stanje povezave

d4 Informacije o razlicici Nyona

d5 Informacije o sinhronizaciji Nyona

d6 Prikaz hitrosti/stanje lucke (pri names¢enem racunalniku)

d6 Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije racunalnika
(pri odstranjenem racunalniku)

d7 Najvec prevoZenih kilometrov v enem mesecu

d8 Prevozeni kilometri v primerjavi s prej$njim mesecem

d9 Skupno Stevilo kilometrov

d10 Stevilo dnevno prevozenih kilometrov v zadnjih 30 dneh
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S pritiskom upravljalnega gumba 1 na desno lahko spremembe, ki ste jih
naredili na portalu ali v svoji aplikaciji, sinhronizirate zNyonom. Vtanamen
izberite gumb [&.

Sinhronizirajo se:

- shranjene poti in kraji

- uporabniski zasloni in nacini kolesarjenja

- Uporabniske nastavitve

Sinhronizacija se izvede prek omreZja WLAN ali povezave Bluetooth®. Ce sta
oba nacina povezave deaktivirana, prejmete ustrezno sporocilo o napaki.
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Nacin delovanja ,Ride“ (Voznja)

Ta nacin delovanja vam posreduje trenutne podatke o voznji.

rl Ura
r2 Lastna mo€ poganjanja
r3 Hitrost
rd4 Zmogljivost motorja
r5 Prikaz ravni podpore
r6 Priporocilo za spremembo prestave/prikazi eShift
r7 Stevec dnevno prevozenih kilometrov
r8 Povprecna hitrost
r9 Preostali domet
r10 Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja eBike

Potisnite upravljalni gumb 1 v desno za izbiro med naslednjimi moznostmi:

- ,»Custom Modes“ (nacini kolesarjenja po meri)
Tamoznost je premijska funkcija, ki jo lahko aktivirate z nakupom. Po-
datke konfiguracije lahko nastavljate zaplikacijo ,Bosch eBike Connect”
na pametnem telefonu (glejte Tocka menija ,Settings” (Nastavitve),
stran Slovensko - 48). Podatke konfiguracije lahko nastavljate tudi na
spletnem portalu.

- ,»Custom Screen” (zaslon po meri)
Podatke konfiguracije lahko nastavljate z aplikacijo
»Bosch eBike Connect“ na pametnem telefonu (glejte Tocka menija
LSettings” (Nastavitve), stran Slovensko—-48). Podatke konfiguracije
lahko nastavljate tudi na spletnem portalu.

- »Reset Trip“ (Ponastavi etapo)
S to moZnostjo lahko tevilo dnevno prevoZenih kilometrov, porabljene
kalorije in vse povpreéne vrednosti ponastavite na ,,0.
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Nacin delovanja ,Map & Navigation“ (Zemljevid in navigacija)

» Ne dovolite, da zaslon racunalnika odvrne vaso pozornost. Ce niste
osredotoceni izkljuno na promet, obstaja tveganje nesrece. Ce Zelite v
ra¢unalnik vnesti podatke, za kar je treba zapustiti raven za podporo,
najprej ustavite in nato vnesite ustrezne podatke.

» Med voZnjo ne naértujte poti. Ustavite se in novi cilj vnesite le, ko
stojite na mestu. Ce niste osredotoceni izkljucno na promet, obstaja
tveganje nesrece.

» Ce vam navigacija predlaga pot, ki jo na podlagi svojih voznih spo-
sobnosti prepoznate kot tvegano ali nevarno, prekinite to potova-
nje. S pomocjo navigacijske naprave poiscite alternativno pot.

» Tudi, ¢e vam navigacija predlaga doloceno pot, nikoli ne pozahite
upostevati prometnih znakov. Gradbisc in casovno omejenih obvozov
navigacijski sistem ne more upostevati.

» Vnevarnih in nejasnih situacijah navigacije ne uporabljajte (zapore
cest, obvozi itd.). Vedno imejte pri sebi dodatne zemljevide in pripo-
mocke za komunikacijo.

S tem nacinom delovanja si lahko iz interneta prenesete zemljevide, ki so

dostopni na Open Street Map (OSM). S temi zemljevidi lahko navigirate.

Lokalne zemljevide na racunalnik namesti prodajalec. Po potrebi lahko

prek aplikacije za pametne telefone ,,Bosch eBike Connect“ na svoj racu-

nalnik prenesete dodatne zemljevide.

Ko je na voljo aktivna povezava WLAN, si lahko prek ,Settings“ (Nasta-

vitve)>,Map & Navigation“ (Zemljevid in navigacija) >,Map Manager"

(Upravljalec zemljevidov) neposredno na Nyon naloZite poljubne zemlje-

vide.
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Ko vkljucite Nyon, zacne naprava z iskanjem satelitov za sprejem GPS-
signala. Takoj ko najde zadostno Stevilo satelitov, se v nacinu delovanja
»Map & Navigation“ (Zemljevid in navigacija) prikaze trenutna lokacija
na zemljevidu. Iskanje satelitov lahko v neugodnih vremenskih pogojih ali
pri neugodnih lokacijah traja nekoliko dlje. Ce Nyon dalj ¢asa ne najde sate-
litov, ga zaZenite na novo.

Potisnite upravljalni gumb 1 v desno za izbiro med naslednjimi moznostmi:

- ,Navigate“ (Navigacija)
Vtocki menija ,,Enter Destination” (Vnesi cilj) lahko vnesete ciljni na-
slov. Z upravljalnim gumbom izbirajte ¢rke na seznamu in jih potrdite s
pritiskom na upravljalni gumb. Ko vnesete cilj, vam sistem ponudi tri
razli¢ne poti (,Short/MTB* (Kratko/MTB), ,,Scenic* (S poudarkom
na pokrajini) in ,,Fast” (Hitro)) pod prikazom viSinskega profila.
Pot ,,Short“ (Kratko) prikazuje najkraj$o povezavo med vaso trenutno
lokacijo in izbranim ciljem (samo za sisteme eBike, namenjene hitro-
stim do 45 km/h).
Pot ,,MTB* usmeri kolesarja na neutrjene steze in je optimalna pot za
gorske kolesarje (ni za sisteme eBike, namenjene hitrostim do
45 km/h).
Pot ,,Scenic“ (S poudarkom na pokrajini) prikazuje povezavo z najpri-
vla¢nejSo pokrajino med va$o trenutno lokacijo in izbranim ciljem ter se
izogne glavnim prometnicam.
Pot ,Fast“ (Hitro) prikazuje najhitrejSo povezavo brez strmih vzponov
med vaso lokacijo in izbranim ciljem.
Pri kratkih poteh se lahko zgodi, da so si poti ,,Short/MTB* (Kratko/
MTB), ,,Scenic* (S poudarkom na pokrajini) in ,,Fast“ (Hitro) enake.
Ko izberete Zeleno pot, naprava zatne z navigacijo. Pot lahko nacrtujete
tudi prek aplikacije ,Bosch eBike Connect“ ali na spletnem portalu.
Poleg tega lahko izberete voZnjo domov, enega izmed zadnjih ciljev ali
pobrskate po shranjenih krajih in poteh.
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nl
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8

Ura

Kompas

Zemljevid

Hitrost

Priporocilo za spremembo prestave

Obvestilo o potrebnem zavijanju in ustrezna razdalja
Razdalja do cilja

Predviden ¢as prihoda na cilj

»Battery Range“ (Doseg glede na napolnjenost baterije)

S to moznostjo si lahko ogledate doseg akumulatorske baterije v obliki
kroga na zemljevidu.

Osnoven preostali domet akumulatorske baterije lahko povecate s funk-
cijo Premium ,, Topo operating range “(Topo doseg). Pri funkciji ,Topo
operating range“ (Topo doseg) se preostali domet akumulatorske bate-
rije izraCuna in prikaze ob upoStevanju topografskih danosti.
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- ,Zoom Out/Zoom In“ (Pomanjsaj/Povecaj)
S to moznostjo lahko spreminjate stopnjo povecave. Nastavitev pove-
Cave zemljevida lahko spremenite tudi s pritiskom (veckratnim) na
upravljalni gumb.
Ce je navigacija aktivna, se navodila za pot (npr. poloviéni zavoj v levo ¢ez
50 m) prikazujejo tudi v drugih nacinih delovanja.
Ce prekinete navigirano pot in po tem odprete ,Map & Navigation®
(Zemljevid in navigacija),vas sistem vpraga, Ce Zelite navigacijo nadalje-
vati. Ce nadaljujete navigacijo, vas bo sistem pripeljal do zadnjega cilja.
Poti GPX, ki jih uvozite na spletnem portalu, se prek povezave Bluetooth®
aliomrezja WLAN prenesejo navas Nyon. Te potilahko po potrebi odprete.
Ce ste v blizini poti, vas sistem lahko vodi do zacetne tocke ali pa z navigi-
ranjem zacnete s trenutnega mesta.
Pri vsaki poti lahko vnesete do osem vmesnih ciljev.
Ce uporabljate vmesne cilie, vas sistem s sporo&ilom obvesti, ko dosezete
vmesni cilj.
Pod ,,Points of Interest” (Znamenitosti) lahko najdete tudi najblizjo
delavnico ,Bosch eBike experts“. Ko izberete trgovca, sistem preracuna
pot do tja in vam jo ponudi.
Nyon kot navigacijski sistem ni primeren za druge namene uporabe (za
pohodnike ali uporabo v avtomobilu).
Pritemperaturah pod O °C je treba upostevati ve¢ja odstopanja pri meritvi
nadmorske viSine.
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Nacin delovanja ,Fitness"“ (Vadba)

V tem nacinu delovanija si lahko ogledate razlitne podatke o vadbi.

Na podlagi ravni aktivnosti, dolocene pri registraciji, se prikaze vpliv vasih
dejavnosti na vaso vzdrzljivost (ucinek treninga).

Ucinek treninga se izracunava iz modi pritiskanja na pedala in trajanja
voznje s sistemom eBike. Pri izracunu se upoSteva starost, telesna visina,
teZa in raven aktivnosti kolesarja oz. kolesarke.

Naprava lahko uporabnika opozori na morebitno preobremenitev, Ce le-ta
preseZe svojo raven pripravljenosti. Netreniran uporabnik sistema eBike je
tako lahko opozorjen na morebitno preobremenitev Zze po 30 minutah,
medtem ko treniran kolesar pri enaki obremenitvi sploh ni opozorjen,
oziroma je opozorjen Sele po 2 urah zelo intenzivne obremenitve.

fl Ura

f2 Trenutna zmogljivost/sréni utrip*
f3 Prikaz trenutnega ucinka treninga
f4 Ucinek treninga

f5 Porabljene kilokalorije

f6 Trenutna frekvenca poganjanja
f7 Trenutna hitrost

f8 Trajanje

* Pri uporabi prsnega pasu za merjenje srénega utripa (ni vkljuéen v obseg
dobave) je namesto zmogljivosti prikazan trenuten sréni utrip.
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Potisnite upravljalni gumb 1 v desno za izbiro med naslednjimi moznostmi:
- ,»Custom Screen” (zaslon po meri)
Podatke konfiguracije lahko nastavite z aplikacijo
»Bosch eBike Connect“ na pametnem telefonu ali prek spletnega por-
tala.
- ,Reset Trip“ (Ponastavi etapo)
S to moznostjo lahko Stevilo dnevno prevozenih kilometrov, porabljene
kalorije in vse povpreéne vrednosti ponastavite na ,,0“.
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n Nacin delovanja ,Settings“ (Nastavitve)

V tem nacinu delovanja lahko opravite osnovne nastavitve svojega racunal-
nika.

Opozorilo: Nekatere osnovne nastavitve je mogoce spreminjati zgolj, ko je
Nyon namescen v nosilec 4.

Za preklop v meni ,,Settings® (Nastavitve), v glavnem meniju pritisnite
upravljalni gumb 1 navzdol, dokler se ne prikaze ,,Settings* (Nastavitve).

Namig: Ce upravljalni gumb dlje &asa drZite navzdol, se prav tako poma-
knete v meni ,Settings“ (Nastavitve).

Opravite lahko naslednje nastavitve:

- ,Connections” (Povezave): Lahko konfigurirate nastavitve povezave
Bluetooth®, novo povezavo s pametnim telefonom, povezavo WLAN ali
pas za merjenje srénega utripa.

Ko aktivirate WLAN, Nyon poisce omreZja, ki so na voljo. PrikaZe se se-
znam najdenih omrezij. Z upravljalnim gumbom 1 izberite Zeleno omrez-
je ter vnesite geslo.

- ,Map & Navigation“ (Zemljevid in navigacija): Tukaj lahko pod
»Map Style” (Voznja z navigacijo) izberete prikaz (2D ali 3D) za
»Map Mode*“ (Prosta voznja) in ,,Navigation“ (Navigacija) ter vkljuci-
te samodejno prilagoditev prikaza zemljevida v odvisnosti od svetlosti
okolice.

Pod ,,Map Manager* (Upravljalec zemljevidov) lahko upravljate z ze-
mljevidi, ki so name$¢eni navasem Nyonu, npr. briSete zemljevide, ki jih
ne potrebujete vec, da sprostite pomnilnisko mesto.

Pod ,,Auto Day/Night“ lahko nastavite samodejno prilagoditev prikaza
zemljevida v odvisnosti od svetlosti okolice.
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- »MyProfile“ (Moj profil): tukaj lahko odprete prikaz aktivnega uporab-
nika.

- »My eBike“ (Moj eBike): ko je Nyon namescen v nosilec, lahko s strani
proizvajalca prednastavljeno vrednost obsega kolesa spremenite za
+5%.

Proizvajalec kolesa ali prodajalec kolesa lahko termin servisa dolo¢i na
podlagi ¢asa delovanja in/ali casovnega obdobja. Pod ,.Service® je pri-
kazan termin za naslednji servis.

Pod ,,Shift Recommendation® lahko vklopite oz. izklopite prikaz pripo-
rocila za spremembo prestave.

Ce je vase elektriéno kolo opremljeno s sistemom ,,eShift*, lahko tukaj
konfigurirate tudi svoj sistem eShift (glejte ,,eShift (opcijsko)®,

stran Slovensko-39).

- My Nyon“ (Moj Nyon): tukaj lahko iSCete posodobitve, nastavite tipko
Domov, vkljucite funkcijo, ki Stevce, $tevilo dnevno prevozenih kilome-
trov, porabljene kalorije in povprecne vrednosti vsako no¢ samodejno
ponastavi na 0%, ali Nyon vrnete na tovarniske nastavitve.

Pod ,,Auto Brightness* (Samodejna svetlost) lahko samodejno prila-
godite svetlost zaslona.

Ce se Zelite prilagoditi vremenskim razmeram, lahko pod ,Altitude
correction“ (Popravek nadmorske visine) prikazano vrednost prila-
godite na dejansko visino.

- »Region & Language” (Obmodje in jezik): izbirate lahko med prika-
zom hitrosti in razdalje v kilometrih ali miljah, med 12- ali 24-urnim
prikazom Casa, izberete Casovni pas in Zeleni jezik. Sistem trenuten ¢as
samodejno prevzame iz GPS-signala.

- Vtocki menija ,Help“ (Pomoc) lahko najdete dolocene odgovore na
pogosto zastavljena vprasanja, kontaktne informacije, pravne nasvete
ter informacije o sistemu in licencah.
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Prikazi stanja
Poleg trenutnega nacina delovanja so vam na voljo tudi prikazi stanj.

Vedno niso prikazni vsi prikazi stanja, kar je odvisno od prikazanega na¢ina
delovanja. Prikazi z glavnega zaslona niso ponovljeni. Polozaji prikazov se
lahko razlikujejo. Ko vzamete ra¢unalnik iz drzala, se namesto prikaza luci
kolesa pokaze napolnjenost akumulatorske baterije sistema Nyon.

s1f s3 s4

-2 22m/n

A
o
ja]
@100 m

® BOSCH 510

BEs5 s6s7 s8 X = 105 km|

s1 Prikaz luci kolesa/prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije
sistema Nyon

s2 Prikaz Casa
s3 Prikaz hitrosti
s4 Prikaz smeri neba ,sever”
s5 Prikaz povezave Bluetooth®/brezzicne povezave
s6 Prikaz ravni podpore
s7 Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja eBike
s8 Prikaz GPS-signala
s9 Prikaz povecanja/preostalega dometa
s10 Priporocilo za spremembo prestave
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Napajanje racunalnika

Ce je racunalnik namescen v nosilec 4 in ée je na elektriéno kolo nameséen
zadostno napolnjen akumulator ter je sistem eBike vkljucen, je akumulator-
ska baterija sistema Nyon napajana prek akumulatorja eBike.

Ce ratunalnik odstranite iz nosilca 4, je sistem napajan prek akumulator-
ske baterije sistema Nyon. Ce je akumulatorska baterija sistema Nyon sko-
raj prazna, se na zaslonu prikaze opozorilo.

Za polnjenje akumulatorske baterije sistema Nyon ponovno namestite
racunalnik v nosilec 4. Upostevajte, da se sistem eBike po 10 minutah brez
aktiviranja samodejno izkljuci, razen Ce poteka polnjenje akumulatorja
eBike. V tem primeru se kon¢a tudi polnjenje akumulatorske baterije sis-
tema Nyon.

Racunalnik lahko napolnite tudi prek USB-prikljucka. V ta namen odprite
zascitni pokrovéek 9. PoveZite USB-vhod 8 racunalnika z mikro USB-ka-
blom z navadnim USB-polnilnikom (ni vklju¢en v standarden obseg doba-
ve) ali USB-prikljuckom osebnega racunalnika (polnilna napetost 5 V,
maks. polnilni tok. 500 mA).

Opozorilo: Ce Nyon med polnjenjem izkljucite, ga je mogoce vkljuéiti Sele,
ko odstranite kabel USB (velja samoza 1270020 907).

Ce ratunalnik odstranite iz nosilca 4, ostanejo vse vrednosti funkcij shra-
njene in jih je mogoce ponovno prikazati.

Datumin ¢as sta brez ponovnega polnjenja akumulatorske baterije sistema
Nyon shranjena najve¢ 6 mesecev. Ko sistem ponovno vkljucite, se datum
in ura po uspesni dolocitvi lokacije s sistemom GPS nastavita ponovno.
Opozorilo: Da bi dosegli ¢im dalj$o Zivljenjsko dobo akumulatorske bateri-
je sistema Nyon, jo tudi v ¢asu neuporabe napolnite vsakih Sest mesecev.

Ponastavitev sistema Nyon

Ce sistema Nyon proti pri¢akovanjem veé ni mogoce upravljati, ga lahko
resetirate, tako da hkrati pritisnete tipke 1, 2, 5 in 6. Napravo resetirajte
zgolj, Ce je to zares potrebno, saj se lahko ob resetiranju izbrise vec¢ nasta-
vitev.
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Prikaz napolnjenosti akumulatorja

Prikaz napolnjenosti akumulatorjar10 (s7) prikazuje napolnjenost akumu-
latorja elektri¢nega kolesa. Napolnjenost akumulatorske baterije sistema
Nyon je mogocCe preveriti na prikazu s1. Napolnjenost akumulatorja eBike
prikazujejo tudi LED-diode na samem akumulatorju.

Na prikazu r10 vsaka velika ¢rtica ustreza priblizno 20 % kapacitete, vsaka
majhna ¢rtica pa priblizno 10 % kapacitete:

IIIII]  Akumulator eBike je povsem napolnjen.

1 1 Akumulator eBike je treba napolniti.

TA M Napolnjenost za podporo pri voznji je premajhna in podpora bo
= postopoma izkljucena. Preostala energija je na voljo za luci
kolesa in ra¢unalnik.
Napolnjenost akumulatorja eBike zadostuje $e za priblizno 2 uri
delovanja lu¢i na kolesu. Drugi porabniki (npr. samodejni
menjalnik, polnjenje zunanjih naprav na USB-prikljucku) pritem
niso upostevani.
A 17 Nyon e ni bil name$cen v nosilec 4 ali Nyon je bil ponastavljen
=" natovamitke nastavitve.

Ce ra¢unalnik odstranite iz nosilca 4, se shrani nazadnje prikazano stanje
napolnjenosti akumulatorja.
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Nastavitev ravni podpore

Na upravljalni enoti 10 lahko nastavite raven podpore pogona pri poganja-
nju elektricnega kolesa. Raven podpore lahko kadar koli spremenite, tudi
med voznjo.

Opozorilo: Prinekaterih izvedbah je raven podpore tovarnisko nastavljena
in je ni mogocCe spreminjati. Prav tako je mogocCe, da je na voljo manjsa
podpora, kot je navedeno.

Na voljo so naslednje najvecje ravni podpore:

- ,,OFF “(Izkljuéeno): podpora motorja je izklju¢ena, elektri¢no kolo
lahko poganjate zgolj s pedali kot navadno kolo. Pomodi pri potiskanju
na tem nivoju podpore ni mogoce vkljuciti.

- »ECO*“: ucinkovita podpora za maksimalno ucinkovitost in najvecji
domet

- »TOUR®: enakomerna podpora za turne voznje z velikim dometom

- »SPORT“: zmogljiva podpora za $portno voznjo po hribovitih poteh ter
Za voznjo po mestu

- »TURBO*: maksimalna podpora tudi pri intenzivnem poganjanju, za
Sportno voznjo
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Za povecanje podpore pritiskajte tipko ,+“ 14 na upravljalni enoti, dokler
senazaslonurb ne prikaze Zelena raven podpore, za zmanj$anje pritisnite
tipko ,,=“13.

Na zaslonu se prikaze mo¢ motorja r4. Najvecja mo¢ motorja je odvisna od
izbrane ravni podpore.

Active Line Performance Line
Cruise Cruise  Speed cX
»ECO“ 40 % 50 % 55 % 50 %
»TOUR“ 100 % 120% 120% 120%
»SPORT“ 150 % 190 % 190 % 210%
»TURBO“ 250 % 275% 275% 300 %

*Mo¢ motorja se lahko pri posameznih izvedbah razlikuje.

Ce radunalnik odstranite iz nosilca 4, se shrani nazadnje prikazana raven
podpore, prikaz r4 moci motorja ostane prazen.
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Vklop/izklop pomodi pri potiskanju

Pomo¢ pri potiskanju vam lahko olaj$a potiskanje elektri¢nega kolesa. Ko
je ta funkcija vkljucena, je hitrost odvisna od izbrane prestave in lahko do-
seze najve¢ 6 km/h. NiZja kot je izbrana prestava, niZja je tudi hitrost pri
vkljuceni funkciji pomoci pri potiskanju (pri polni moci).

» Funkcijo pomodi pri potiskanju se sme uporabljati izkljuéno pri po-
tiskanju elektricnega kolesa. Ce kolesa elektri¢nega kolesa pri funkciji
pomoci pri potiskanju nimajo stika s tlemi, obstaja nevarnost poskodb.

Za vklop pomoci pri potiskanju kratko pritisnite tipko ,WALK“ na svojem

ra¢unalniku. Po vklopu pritisnite v 3 sekundah tipko ,,+“in jo drZite priti-

snjeno. Vkljuci se pogon elektri¢nega kolesa.

Pomoc¢ pri potiskanju se izkljuéi v naslednjih primerih:

- Tipko ,,+“ 14 izpustite,

- Ce se kolesa elektri¢nega kolesa blokirajo (npr. zaradi zaviranja ali trka
ob oviro),

- hitrost preseze 6 km/h.

Ko izpustite tipko ,+“, je pomoc pri potiskanju v pripravljenosti Se

3 sekunde. Ce vtem Casu znova pritisnete tipko .+, se pomoc pri potiska-
nju znova aktivira.

Opozorilo: Pri nekaterih sistemih se lahko pomo¢ pri potiskanju sprozi ne-
posredno s pritiskom tipke ,WALK®.

Opozorilo: Pomoci pri potiskanju na nivoju podpore ,,OFF“ (Izkljuéeno) ni
mogoce vkljuciti.

Vklop/izklop luéi na kolesu

Priizvedbabh, prikaterih je vozna lu¢ napajana prek sistema eBike, je mo-
goce prek racunalnika s tipko 6 istocasno vkljuciti in izkljuciti sprednjo in
zadnjo lu¢.

Pri vkljuceni lu¢i je prikazan simbol lu¢i s1.

Vklop in izklop luci ne vpliva na osvetlitev zaslona.
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eShift (opcijsko)

eShift je vkljucitev samodejnih prestavnih sistemov v sistem eBike. Nasta-
vitve za funkcijo ,,eShift“ lahko spreminjate pod ,,My eBike* (Moj eBike).
Prestava ali frekvenca poganjanja sta prikazani v nacinih delovanja ,,Ride*
(Voznja), ,,Fitness* (Vadba) in ,Map & Navigation“ (Zemljevid in
navigacija). Ce polje ni prikazano, uporabnik informacije o spremembah
prejme prek zaslona. Nacin eShift aktivirate tako, da dolgo drZite tipko
»Home" 12. Aktiviranje lahko izvedete zgolj prek upravljalne enote 10.
Nacin ,,eShift“lahko znova zapustite s ponovnim pritiskom tipke ,,Home*.

eShift s sistemom NuVinci H|Sync

Prednastavljena Zelena frekvenca poganjanja za vsako hitrost samodejno
nastavi najustreznej$o prestavo. V rocnem nacinu je mogoce izbirati med
veC prestavami.

V nacinu ,Cadence Control“ lahko s tipkama ,, = “ 0z. ,,+* na upravljalni
enoti povecate oz. zmanjSate Zeleno frekvenco poganjanja. Ce drzite tipko
»="0Z.,,+“, povecate 0z. zmanjsate frekvenco poganjanja v korakih po
pet. Na prikazovalniku bo prikazana Zelena frekvenca poganjanja.
Vnacinu ,,Gear Control“lahko s tipko ,,= “ 0z. ,,+* na upravljalni enoti pre-

zaslonu.

Pod ,,Gear calibration lahko umerite brezstopenjski menjalnik. Sledite
navodilom na zaslonu.

V primeru napake je treba umerjanje véasih izvesti tudi med voznjo. Tudi
tukaj potrdite umerjanje in sledite navodilom na zaslonu.
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eShift s sistemom SRAM DD3 Pulse

Delovanje prestavnega pesta sistema SRAM DD3 Pulse je odvisno od hitro-
sti. Ne glede na prestavo veriznega menjalnika bo sistem prestavil v eno iz-
med treh prestav prestavnega pesta.

Tudi tukaj lahko s tipko ,, = “ 0z. ,,»+“ ro€no spremenite prestavo. Samodejni
nacin delovanja se samodejno aktivira, e v prvi prestavi pritisnete tipko
- Cev samodejnem nacinu delovanja pritisnete tipko ,, = “0z. ,+“, se vr-
nete v ro¢ni nacin. V samodejnem nacinu delovanja je v prikazu prestav ve-
dno prikazan le ,,A“. Ce preklop med prestavami v samodejnem nacinu
preklaplja med prestavami, prestave na zaslonu niso prikazane.

Ce niste v samodejnem natinu delovanja, ob vsaki menjavi prestav pre-
stavnega pesta nova prestava za kratek Cas zasveti na prikazovalniku.
Pogonska enota zazna menjavo prestave in za kratek ¢as zmanj$a podporo
motorja, kar pomeni, da lahko tudi pod obremenitvijo ali pri voznji po klan-
cu navzgor prestavljate v vsakem trenutku.

Ko se elektricno kolo po voznji s hitrostjo ve¢ kot 10 km/h zaustavi, lahko
sistem samodejno prestavi nazaj na nastavljeno prestavo za speljevanje
»Starting gear”. Prestavo za speljevanje ,,Starting gear* lahko nastavite
pod ,,My eBike“ (Moj eBike)> ,.,eShift (SRAM)“.

eShift s sistemom Shimano Di2

Pri sistemu Shimano eShift prestave menjujete s pomocjo krmilne rocice
Shimano.

Prestava je vedno prikazana v polju sistema eShift. Le v primeru, da polje
nividno (npr. v nastavitvah), pri preklapljanju med prestavami prestava za
kratek ¢as zasveti na prikazovalniku.

Pogonska enota zazna menjavo prestave in za kratek ¢as zmanjsa podporo
motorja, kar pomeni, da lahko tudi pod obremenitvijo ali pri voznji po klan-
cu navzgor prestavljate v vsakem trenutku.

Ko se elektricno kolo po voznji s hitrostjo ve¢ kot 10 km/h zaustavi, lahko
sistem samodejno prestavi nazaj na nastavljeno prestavo za speljevanje
»Starting gear“. Prestavo za speljevanje ,,Starting gear* lahko nastavite
pod ,,My eBike“ (Moj eBike)> ,.eShift (Shimano)“.
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Prikazi in nastavitve aplikacije za pametne telefone
,,Bosch eBike Connect”

i Activities

Pametni telefon ni vkljucen v obseg dobave. Za registracijo s pametnim te-
lefonom je potrebna internetna povezava, ki lahko glede na vaso pogodbo
s ponudnikom povzroci stroske. Tudi za sinhronizacijo podatkov med pa-

metnim telefonom in spletnim portalom je potrebna internetna povezava.
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Aktiviranje aplikacije ,Bosch eBike Connect”
Ce zelite izkoristiti vse funkcije svojega Nyona, potrebujete pameten tele-
fon z aplikacijo ,,Bosch eBike Connect”.
Aktivirajte jo po naslednjem postopku:
-V pametnem telefonu odprite trgovino Google Play (Android) ali

App Store (i0S).
- Poiscite ,,Bosch eBike Connect”.
- Namestite aplikacijo ,Bosch eBike Connect® in jo odprite.
- Registrirajte se, kot je opisano v naslednjem poglavju.
Ce ste se 7e registrirali prek spletnega portala, se lahko prijavite tudi nepo-
sredno s svojimi prijavnimi podatki. Aplikacija ,Bosch eBike Connect”
nato poiéce razpolozljivi ra¢unalnik Nyon. Ce je potrebno, vstavite Nyon v
drzalo in upostevajte navodila za vzpostavitev povezave Bluetooth®.
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Registracija prek pametnega telefona in povezave Bluetooth®
- Zazenite aplikacijo ,Bosch eBike Connect®.

- lIzberite ,REGISTER” (REGISTRACIJA).

- Preberite in potrdite splodne pogoje poslovanja ter izjavo o varovanju
podatkov.

- Stipko za vklop inizklop 5 vkljucite racunalnik za nastavitev povezave
Bluetooth®.

- Napametnem telefonu izberite ,SEARCH“ (ISKANJE). Aplikacija nato
za¢ne iskati vas racunalnik in ga pokaze, ko ga najde. Ce vasega raéunalni-
ka ni mogoce najti, preverite, ali je na njem aktivirana funkcija Bluetooth®.
Nastavitev si lahko ogledate pod ,,Settings“ (Nastavitve) > ,Connec-
tions* (Povezave) > ,,Bluetooth=0n“ (Bluetooth=VKLOP).

- Vzpostavite povezavo Bluetooth® tako, da preverite in potrdite kodo, ki
se prikaze na vasem racunalniku.

- Pouspesni vzpostavitvi povezave pritisnite ,NEXT“ (NAPREJ) in za¢ni-
te zvnosom osebnih podatkov.

- Upostevajte navodila in dokoncajte prijavo. Odvisno od vasih odgovo-
rov glede vasega stanja pripravljenosti vam bo dodeljen razred pripra-
vljenosti, ki je potreben za nacin delovanja ,Fitness“ (Vadba).

Ce je aplikacija ,,Bosch eBike Connect aktivna in je vzpostavljena pove-

zava Bluetooth® z vasim racunalnikom, se podatki med racunalnikom in pa-

metnim telefonom sinhronizirajo samodejno.
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Glavni meni ,,Bosch eBike Connect”

Simbol  Tocka menija Funkcija
»Dashboard” Ta nacin delovanja prikazuje $tevilne
@ (Instrumentna statisticne podatke, stanje povezave in
plosca) stanje sinhronizacije.
HActivities V tej tocki menija je prikazana pot, ki
(Dejavnosti) ste jo prevozili.

»Map“ (Zemljevid) V tej tocki lahko nacrtujete svoje poti
in si ogledate preostali doseg vasega
sistema eBike.

»Shop“ (Trgovina) Vtejtocki menijasilahko nalozite doda-
tne zemljevide ali kupite premijske
funkcije.

»Settings” V tej tocki menija lahko ustvarite uporab-

(Nastavitve) niske zaslone (,,Custom Screens*
(Zasloni po meri)) in individualne naci-
ne kolesarjenja (,,Custom riding
modes* (Nacinikolesarjenja pomeri))
ter upravljate s svojim profilom.

»Help“(Pomo¢)  Vtejtocki menija najdete odgovore na
@ pogosto zastavljena vprasanija, kontak-
tne informacije in druge informacije.
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Tocka menija ,Dashboard” (instrumentna plosca)
Ta menijska tocka prikazuje trenutno lokacijo kolesa na zemljevidu, stanje
sinhronizacije in prevozene kilometre v zadnjih 30 dneh.

l)‘ LA\ /!

Today

0

Overall distance

1321 km

Best month

Y422

72

km /120 km
last mth.

v All activities synced
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Tocka menija ,Activities” (Dejavnosti)
V tej tocki menija lahko izbirate med tremi prikazi svojih voZenj.
- »Rides“ (Voznje): Tukaj so prikazane posamezne voznje (od vklopa
racunalnika do naslednjega izklopa).
Voznja ,Ride“ je zakljucena:
- ko se rac¢unalnik Nyon izkljuci.
- ko Nyon odstranite iz nosilca.
- po izvedeni rocni ali samodejni ponastavitvi.
- »Days” (Dnevi): Tukaj so zbrane vse voznje, ki so se zacele v istem
dnevu.
- ,Trips“ (Potovanja): Tukaj so zbrane vse voznje od prve voznje do roc-
ne ali samodejne ponastavitve Stevcev.
Ko izberete voznjo, se poleg dolZine proge, trajanja voznje in povprecne
hitrosti pokaze prevozena pot na zemljevidu. Viden je tudi visinski profil
vase voznje s sistemom eBike.
Dejavnosti, ki niso sinhronizirane, so prikazane s simbolom A\ .
Tudi dejavnosti, ki niso zakljucene, so po sinhronizaciji prikazane.
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Tocka menija ,Map“ (Zemljevid)

Ko izberete to to¢ko menija, se pokaze vasa trenutna lokacija, ki jo doloci
funkcija GPS pametnega telefona. S simbolom kazipota v zgornjem de-
snem vogalu lahko zaCnete z na¢rtovanjem poti.

V tocki menija ,Enter destination address“ (Vnesi naslov cilja) lahko
vnesete ciljni naslov. Ko vnesete cilj, vam sistem ponudi tri razlicne poti
(,»Short/MTB“ (Kratko/MTB), ,,Scenic* (S poudarkom na pokrajini)
in ,Fast“ (Hitro)) pod prikazom visinskega profila.

Pot ,,Short*“ (Kratko) prikazuje najkraj$o povezavo med vaso trenutno
lokacijo in izbranim ciljem (samo za sisteme eBike, namenjene hitro-
stim do 45 km/h).

Pot ,,MTB* usmeri kolesarja na neutrjene steze in je optimalna pot za
gorske kolesarje (ni za sisteme eBike, namenjene hitrostim do
45km/h).

Pot ,,Scenic” (S poudarkom na pokrajini) prikazuje povezavo z najpri-
vlacnej$o pokrajino med vaso trenutno lokacijo in izbranim ciljem ter se
izogne glavnim prometnicam.

Pot ,Fast“ (Hitro) prikazuje najhitrejSo povezavo brez strmih vzponov
med vaso lokacijo in izbranim ciljem.

Pri kratkih poteh se lahko zgodi, da so si poti ,,Short/MTB* (Kratko/
MTB), ,,Scenic” (S poudarkom na pokrajini) in ,,Fast“ (Hitro) enake.
Ko izberete Zeleno pot, jo lahko s pritiskom na gumb desno zgoraj
prenesete v Nyon. Tam lahko zacnete z navigacijo ali pa jo najprej le
shranite.

Zacetno in ciljno to¢ko lahko naknadno premaknete s funkcijo , Tap and
Drop*“.

Z dotikom lahko vnesete dodatno lokacijo kot vmesni cilj.

Poleg nacrtovanja poti so vam na voljo tudi predhodno shranjeni cilji in
poti. SproZite lahko tudi navigacijo od vase trenutne lokacije do doma ali
do delovnega mesta.
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Tocka menija ,,Shop“ (Trgovina)
V tocki menija ,Shop* (Trgovina) lahko razsirite funkcionalnosti sistema
Nyon s premijskimi funkcijami.

»Custom riding modes*“ (individualni nacini kolesarjenja): S to razsiri-
tvijo lahko konfigurirate Stiri razli¢ne nacine kolesarjenja. To pomeni, da
se za vsakega od §tirih nacinov voznje nastavlja motorna podpora v od-
visnosti od hitrosti v treh tockah.

»Topo operating range” (Topo doseg): S to razsiritvijo je ob uposteva-
nju geografskih razmer omogocen natancen prikaz preostalega dometa
akumulatorske baterije.

Tocka menija ,,Settings“ (Nastavitve)

V tocki menija ,,Settings* (Nastavitve) so na voljo izCrpne nastavitve in
spremembe osebnega profila, sistema eBike in racunalnika Nyon.

My Profile“ (Moj profil): Tukaj so osebni podatki, ki so bili zbrani med
registracijo. Podatke lahko tukaj prilagodite, razsirite ali popravite. Ko
Nyon vzpostavi povezavo Bluetooth® ali internetno povezavo WLAN, se
ti podatki samodejno sinhronizirajo.

Tukaj lahko tudi nastavite in prilagodite svoj domaci in sluzbeni naslov,
uredite prijavo ,,Bosch eBike Connect” prek Facebooka in spremenite
svoje geslo.

,»My Nyon“ (MojNyon): Za prikaz tega obmocja mora biti vzpostavljena
povezava Bluetooth® z Nyonom. V obmodju so prikazane informacije
racunalnika, opravite lahko sinhronizacijo, izbriSete trenutni Nyon in
vzpostavite povezavo z drugim Nyonom.

My eBike“ (Moj eBike): Tukaj so prikazani sistemi eBike, ki so bili po-
vezani zNyonom. Ce je bil Nyon ze namesten na vsaj dva razli¢na siste-
ma eBike, sta sistema prikazana tukaj in lahko izbirate med njima. V na-
sprotnem primeru izbira ni mogoca in prikazan je samo en sistem eBike.
Za vsak sistem eBike lahko prilagodite ime ter ustvarite in prilagodite
uporabniske zaslone in individualne nacine kolesarjenja. Vsak sistem
eBike lahko tudi izbrisete.

,»Custom Screens” (Zaslon po meri): Za nacina delovanja ,Ride“ (Vo-
Znja) in ,Fitness* (Vadba) lahko ustvarite uporabniski pogled.
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@ Speed current 7
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A\ Altitude current v
v

? Power current
L

Za uporabniske poglede v zgornjem
obmocju (A) lahko izbirate med tremi
postavitvamiin izbirate podatke, ki naj
bodo prikazani v obeh obmocjih. V ta
namen izberite ustrezno polje v sre-
dnjem obmodju (B) in nato izberite
zelene vrednosti ali grafikone v sezna-
mu v spodnjem obmocju (C). Zakonec
shranite pogled. Ce je vzpostavljena
povezava Bluetooth®, se pogled nato
samodejno prenese v Nyon.

I

80~

»Custom riding modes"

“ (Nacini kolesarjenja po meri): Ta nastavi-
tvena moznost je na voljo le, Ce jo kupite v trgovini.

Prosto lahko oblikujete stiri razli¢ne nacine
kolesarjenja. Za nastavitev je na voljo pet dolo-
¢ljivih ,nadzornih tock® oz. stopen;. Za tri sre-
dnje tocke lahko prosto izbirate Zeleno
motorno podporo pri doloceni hitrosti. Za obe
zunanji tocki lahko izberete samo motorno
podporo. Pri tem je na vodoravni osi x hitrost,
na navpicni osiy pa motorna podpora v odstot-
kih. Ko ste zadovoljni z definicijo, shranite
natin kolesarjenja. Ce je vzpostavljena pove-
zava Bluetooth®, se nacin kolesarjenja samo-
dejno prenese v Nyon.

- ,Map Manager“ (Upravljalec zemljevidov): Funkcija ,Map Manager“
(Upravljalec zemljevidov) omogoca nalaganje poljubnih zemljevidov

neposredno v Nyon.

Bosch eBike Systems
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Prenos zemljevidov v Nyon

Nyon za navigacijo naloZi v svoj medpomnilnik 21 samo tiste zemljevide, ki
jihtrenutno potrebuje, nato pa po potrebi samodejno nalaga nova obmocja
za navigacijo.

Ce Nyon ugotovi, da potrebuje dodatne zemljevide, jih najprej ié¢e bodisi
lokalno v zemljevidih v glavnem pomnilniku 22 Nyona bodisi v pomnilniku
pametnega telefona 23. Ce potrebni zemljevidi niso na voljo, Nyon vzpo-
stavi internetno povezavo prek pametnega telefona in samodejno nalozi
potrebne zemljevide v svoj medpomnilnik 21.

Pozor! Ce se s svojim sistemom eBike peljete v tujino, lahko nastanejo
stroski mobilnega gostovanja. Zato ze pred potjo v tujino naloZite potrebne
zemljevide v svoj pametni telefon ali v Nyon.
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Prenos zemljevidov v vmesni pomnilnik Nyona poteka po naslednjem
postopku:

Prenos zemljevidov v pametni telefon in prenos v Nyon:

Na pametnem telefonu v meniju ,Settings“ (Nastavitve) izberite tocko
»Map Manager“ (Upravljalec zemljevidov) in naloZite Zelene zemlje-
vide v svoj pametni telefon (@). Ko bo Nyon potreboval nov zemljevid,
se bodo podatki samodejno prenesli neposredno iz lokalnega pomnilni-
ka pametnega telefona 23 v vmesni pomnilnik Nyona (®) prek poveza-
ve Bluetooth®.Zemljevid je zdaj na voljo za navigacijo.

Prenos zemljevidov v Nyon:

Ta funkcija je na voljo, ko je Nyon povezan z omrezjem WLAN. Zato se
poveZite z omreZjem WLAN (@), da boste imeli dostop do interneta.

V Nyonu pod ,Settings“ (Nastavitve) > ,,Map & Navigation“ (Zemlje-
vid in navigacija) izberite tocko ,,Map Manager“ (Upravljalec zemlje-
vidov). Izberite Zelene zemljevide in jih nalozite (@). Nyon po potrebi
prenese shranjene zemljevide iz glavnega 22 v vmesni polnilnik 21.
Zemljevid je na voljo za navigacijo.

Prenos zemljevidov iz interneta prek pametnega telefona:

Ko Nyon potrebuje zemljevid, ki ga ni niti v lokalnem pomnilniku 21/22
niti v pomnilniku pametnega telefona 23, Nyon samodejno vzpostavi
internetno povezavo (©) prek pametnega telefona in nalozi potrebne
podatke v svoj vmesni polnilnik 21. Zemljevid je tako na voljo za navi-
gacijo.

Tocka menija ,,Help“ (Pomo¢)

Vtocki menija ,,Help“ (Pomo¢) lahko najdete dolocene odgovore na pogo-
sto zastavljena vprasanja, kontaktne informacije, pravne nasvete ter infor-
macije o sistemu in licencah.
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Prikazi in nastavitve spletnega portala

Registracija na spletu

Zaregistracijo na spletu je potrebna internetna povezava.

- Vbrskalniku odprite spletni portal ,Bosch eBike Connect” na naslovu
»www.eBike-Connect.com”.

- Preberite in potrdite splo$ne pogoje poslovanja ter izjavo o varovanju
podatkov.

- Upostevajte navodila in dokoncajte prijavo. Glede na vase odgovore o
obicajni pogostosti in trajanju vasih Sportnih dejavnosti vam bo dode-
ljen razred aktivnosti, ki je potreben za nacin delovanja ,Fitness“
(Vadba).

0d trenutka registracije naprej se lahko prijavljate z e-po$to in geslom ali
prek prijave ,Facebook login“ (Prijava v Facebook). Prijavni podatki za
spletni portal so enaki prijavnim podatkom aplikacije za pametne telefone
»Bosch eBike Connect”. Za ,Facehook login“ (Prijava v Facebook) je
potreben obstojec profil na Facebooku.
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Glavni meni spletnega portala

Simbol  Tocka menija Funkcija

»Dashboard“ Pod to toc¢ko menija si lahko ogledate
@ (Instrumentna statisticne podatke.

ploséa)

»HActivities® Vtej tocki menija je prikazana pot, ki ste
u (Dejavnosti) jo prevozili.

»Map“ (Zemljevid) V tej tocki menija lahko nacrtujete poti.

»Settings” V tej tocki menija lahko ustvarjate
(Nastavitve) uporabniske poglede in upravljate svoj

profil.

Tocka menija ,Dashboard” (instrumentna plo$¢a)
Ta nacin delovanija prikazuje prihranke d4, ki jih lahko dosezete, Ce name-
sto avtomobila uporabite kolo.

Osnova za izratun so povpreéne cene goriva in elektrike.
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Tocka menija ,Activities” (Dejavnosti)
V tej tocki menija lahko izbirate med tremi prikazi svojih voZenj.
- »Rides“ (Voznje): Tukaj so prikazane posamezne voznje (od vklopa
racunalnika do naslednjega izklopa).
Voznja ,Ride“ je zakljucena:
- ko se rac¢unalnik Nyon izkljuci.
- ko Nyon odstranite iz nosilca.
- po izvedeni rocni ali samodejni ponastavitvi.
- »Days” (Dnevi): Tukaj so zbrane vse voznje, ki so se zacele v istem
dnevu.
- ,Trips“ (Potovanja): Tukaj so zbrane vse voznje od prve voznje do
rocne ali samodejne ponastavitve Stevcev.
Ko izberete vozZnjo, se poleg dolZine proge, trajanja voznje in povprecne
hitrosti pokaze prevozena pot na zemljevidu. Viden je tudi visinski profil
vade voznje s sistemom eBike.
Ce ste uporabljali prsni pas, se prikaze tudi frekvenca srénega utripa.
Tudi dejavnosti, ki niso zakljucene, so po sinhronizaciji prikazane.
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Tocka menija ,Map“ (Zemljevid)
Pot lahko nacrtujete tudi v spletnem portalu.

V tocki menija ,,Plan aroute* (Nacrtuj pot) lahko vnesete ciljni naslov.
Ko vnesete cilj, vam sistem ponudi tri razli¢ne poti (,,Short/MTB“
(Kratko/MTB), ,,Scenic* (S poudarkom na pokrajini) in ,,Fast“
(Hitro)) pod prikazom visinskega profila.

Pot ,,Short*“ (Kratko) prikazuje najkraj$o povezavo med vaso trenutno
lokacijo in izbranim ciljem (samo za sisteme eBike, namenjene hitro-
stim do 45 km/h).

Pot ,,MTB* usmeri kolesarja na neutrjene steze in je optimalna pot za
gorske kolesarje (ni za sisteme eBike, namenjene hitrostim do
45km/h).

Pot ,,Scenic” (S poudarkom na pokrajini) prikazuje povezavo z najpri-
vlacnej$o pokrajino med vaso trenutno lokacijo in izbranim ciljem ter se
izogne glavnim prometnicam.

Pot ,Fast“ (Hitro) prikazuje najhitrejSo povezavo brez strmih vzponov
med vaso lokacijo in izbranim ciljem.

Pri kratkih poteh se lahko zgodi, da so si poti ,,Short/MTB* (Kratko/
MTB), ,,Scenic” (S poudarkom na pokrajini) in ,,Fast“ (Hitro) enake.
Ko izberete Zeleno pot, jo lahko s pritiskom na gumb desno zgoraj
prenesete v Nyon. Tam lahko zacnete z navigacijo ali pa jo najprej le
shranite.

Zacetno in ciljno tocko lahko naknadno premaknete s funkcijo
,Dragand Drop*“.

Z desnim klikom na zemljevid lahko vnesete dodatno lokacijo kot
vmesni cilj.

Poleg na¢rtovanja poti so vam na voljo tudi predhodno shranjeni cilji
in poti.
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Uvoz podatkov GPX

Podatki GPX vsebujejo vrsto krajevnih koordinat (tock na poti), ki opisujejo
potek poti. Te podatke GPX lahko uporabite za navigacijo z Nyonom. Po-
datke GPS lahko ustvarjate ali obdelujete z ustreznimi programi.

Te podatke GPX lahko uvozite prek spletnega portala in jih tam tudi shra-
njujete do velikosti datotek 5 MB (format GPX 1.1). Podatki GPX se prene-
sejo v Nyon takoj, ko ta vzpostavi internetno povezavo prek WLAN-a ali s
pametnim telefonom s funkcijo Bluetooth®. Nyon ne more sam uvazati po-
datkov GPX prek povezave USB.

Moznost uporabe sledi GPX za vodenie je odvisna od natanénosti podatkov
zemljevidov OSM. Odvisno od obstoja cest in poti, po katerih je mogoce
kolesariti, so mozni naslednji rezultati:
- Sled GPX je v celoti uporabna za vodenje
MozZna je obic¢ajna navigacija, vkljuéno z navodili za zavijanje ter podatki
o preostali oddaljenosti in predvidenem ¢asu prihoda.
Ko je Nyonvblizini zacetne tocke, lahko neposredno zacnete navigacijo.
Ce je Nyon oddaljen od zacetne tocke, lahko voznik uporabi navigacijo
donje.
- Sledi GPX ni mogoce uporabiti za vodenje
Pot je na Nyonu prikazana stati¢no in je vozniku v pomoc pri orientaciji.
Podatkov ni mogoce uporabiti za navigacijo ali za prera¢unavanje ¢asa.
- Sled GPX je delno uporabna za vodenje
Ce uporabite spremenjeno razli¢ico, se pot pretvoriin shrani kot sled, ki
je v celoti uporabna za vodenje.
CezadrZiteizvirnorazlicico, se pot obravnava kot sled, ki ni uporabna za
vodenje.

Tocka menija ,,Settings* (Nastavitve)

Pod ,,Settings* (Nastavitve) lahko prilagodite svoj profil, zahtevate novo
geslo, prilagodite svojo raven fizicne pripravljenosti ter spremenite regi-
strirani naslov in delovni naslov. Ustvarite in prilagodite lahko uporabniske
zaslone in individualne nacine kolesarjenja.
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Informacije o napravi

Tehnicni podatki

Stevilka artikla 1270020907/915
Celoten notranji pomnilnik

1270020907 GB 1
1270020915 GB 8
Maks. polnilni tok USB-prikljucka mA 500
Polnilna napetost USB-prikljucka v 5
Kabel za polnjenje USBY) 1270016 360
Delovna temperatura °C -5...+40
Temperatura skladis¢enja °C -10...+50
Polnilna temperatura °C 0...+40
Vrsta zadtite? IP X7 (vodotesno)
Podprti standardi WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Teza, pribl. kg 0,2

1) ni vkljuéen v obi¢ajen obseg dobave
2) pri zaprtem pokrovu vhoda USB
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Prikaz kode napake

Komponente sistema eBike se ves ¢as samodejno preverjajo. V primeru na-
pake se na ra¢unalniku prikaze ustrezna koda napake.

Pogon se glede na vrsto napake po potrebi samodejno izkljuci. Kljub temu
je mogoce vedno nadaljevati z voznjo brez podpore pogona. Pred nadaljnji-
mi voznjami je treba elektricno kolo preveriti.

» Vsa popravila naj opravi zgolj pooblascen prodajalec koles.

Koda  Vzrok Pomo¢
410 Enaali vec tipk racunal- Preverite, ali so tipke zataknjene, npr.
nika je blokiranih. zaradi vdora umazanije. Po potrebi
tipke ocistite.
414 Tezava s povezavo Poskrbite za pregled priklju¢kov in
upravljalne enote povezav. Obrnite na svojega trgovca

za Boschev sistem eBike.

418 Enaalivec tipk upra-  Preverite, ali so tipke zataknjene, npr.
vljalne enote je blokira- zaradi vdora umazanije. Po potrebi

nih. tipke oCistite.

422 TeZava s povezavo Poskrbite za pregled priklju¢kov in
pogonske enote povezav

423 Tezava s povezavo aku- Poskrbite za pregled prikljuckov in
mulatorja eBike povezav

424 Napaka v komunikaciji - Poskrbite za pregled prikljuckov in
med komponentami  povezav
426 Notranja napaka preko- Ponovno zaZenite sistem. Ce je te7ava
raitve Casa prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.
430 Baterija racunalnika je  Napolnite racunalnik (v nosilcu ali prek
prazna USB-prikljucka)
431 Napaka zaradi razli¢ice Ponovno zaZenite sistem. Ce je te7ava
programske opreme  prisotna Se naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.
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Koda  Vzrok Pomo¢
440 Notranja napaka Ponovno zaZenite sistem. Ce je teZava
pogonske enote prisotna $e naprej, se obrnite na svo-

jega trgovca za Boschev sistem eBike.

450 Notranja napaka pro- ~ Ponovno zaZenite sistem. Ce je te7ava
gramske opreme prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.
460 Napaka na priklju¢ku  Odstranite kabel iz prikljucka USB na
usB ratunalniku. Ce je teZava prisotna e
naprej, se obrnite na svojega trgovca
za Boschev sistem eBike.

490 Notranja napaka racu-  Poskrbite za pregled racunalnika

nalnika
500 Notranja napaka Ponovno zaZenite sistem. Ce je teava
pogonske enote prisotna $e naprej, se obrnite na svo-

jega trgovca za Boschev sistem eBike.
502 Napaka lu¢inakolesu  Preverite lu¢ in pripadajoce kable.
Ponovno zaZenite sistem. Ce je tezava
prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.

503 Napaka senzorja hitro- Ponovno zaZenite sistem. Ce je te7ava
sti prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.

510 Notranja napaka sen-  Ponovno zaZenite sistem. Ce je teZava

zorja prisotna $e naprej, se obrnite na svo-

jega trgovca za Boschev sistem eBike.

511 Notranja napaka Ponovno zaZenite sistem. Ce je teZava
pogonske enote prisotna $e naprej, se obrnite na svo-

jega trgovca za Boschev sistem eBike.
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Koda

530

Vzrok Pomo¢

Napaka akumulatorja  Izkljucite elektricno kolo, odstranite
akumulator eBike in ga ponovno vsta-
vite. Ponovno zazenite sistem. Ce je
teZava prisotna $e naprej, se obrnite
na svojega trgovca za Boschev sistem
eBike.

531

Napaka pri konfiguraciji Ponovno zaZenite sistem. Ce je teZava
prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.

540

Napaka temperature  Elektri¢no kolo je izven dovoljenega
temperaturnega obmocja. Izkljucite
sistem eBike, da pogonsko enoto ohla-
dite ali segrejete na dovoljeno tempe-
raturo. Ponovno zazenite sistem. Ce je
teZava prisotna $e naprej, se obrnite
na svojega trgovca za Boschev sistem
eBike.

550

Zaznan je bil nedovo-  Odstranite porabnik. Ponovno zaze-

ljen porabnik. nite sistem. Ce je te7ava prisotna $e
naprej, se obrnite na svojega trgovca
za Boschev sistem eBike.

580

Napaka zaradi razli¢éice  Ponovno zaZenite sistem. Ce je teZava
programske opreme  prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.

591

Napaka pri preverjanju Izkljucite sistem eBike. Odstranite

pristnosti akumulator in ga ponovno namestite.
Ponovno zaZenite sistem. Ce je te7ava
prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.

592

Nezdruzljive kompo-  Namestite zdruzljiv prikazovalnik. Ce

nente je tezava prisotna Se naprej, se obrnite
na svojega trgovca za Boschev sistem
eBike.
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Pomoc

593 Napaka pri konfiguraciji Ponovno zaZenite sistem. Ce je tezava

prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.

595, Napaka v komunikaciji
596

Preverite elektricno napeljavo do
menjalnika in ponovno zazenite sis-
tem. Ce je teZava prisotna $e naprej,
se obrnite na svojega trgovca za
Boschev sistem eBike.

602 Notranja napaka aku-
mulatorja med polnje-
njem

Odstranite polnilnik z akumulatorja.
Ponovno zazenite sistem eBike.
Ponovno prikljucite polnilnik v akumu-
lator. Ce je teava prisotna $e naprej,
se obrnite na svojega trgovca za
Boschev sistem eBike.

602 Notranja napaka aku-
mulatorja

Ponovno zaZenite sistem. Ce je teava
prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.

603 Notranja napaka aku-
mulatorja

Ponovno zazenite sistem. Ce je teZava
prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.

605 Napaka temperature
akumulatorja

Elektri¢no kolo je izven dovoljenega
temperaturnega obmodja. Izkljucite
sistem eBike, da pogonsko enoto ohla-
dite ali segrejete na dovoljeno tempe-
raturo. Ponovno zazenite sistem. Ce je
teZava prisotna Se naprej, se obrnite
na svojega trgovca za Boschev sistem
eBike.

605 Napaka temperature

akumulatorja med pol-

njenjem

Odstranite polnilnik z akumulatorja.
Pocakajte, da se akumulator ohladi. Ce
jetezava prisotna Se naprej, se obrnite
na svojega trgovca za Boschev sistem
eBike.

Bosch eBike Systems
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Koda  Vzrok Pomo¢
606 Zunanjanapaka akumu- Preverite povezavo s kabli. Ponovno
latorja zazenite sistem. Ce je tezava prisotna
$e naprej, se obrnite na svojega
trgovca za Boschev sistem eBike.
610 Napaka napetostiaku- Ponovno zaZenite sistem. Ce je teZava
mulatorja prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.
620 Napaka polnilnika Zamenjajte polnilnik. Obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.
640 Notranja napaka aku-  Ponovno zaZenite sistem. Ce je teZava
mulatorja prisotna $e naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.
655 Veckratna napaka aku- Izkljucite sistem eBike. Odstranite
mulatorja akumulator in ga ponovno namestite.
Ponovno zaZenite sistem. Ce je teZava
prisotna Se naprej, se obrnite na svo-
jega trgovca za Boschev sistem eBike.
656 Napaka zaradi razli¢éice Obrnite na svojega trgovcaza Boschev
programske opreme  sistem eBike, da bo posodobil pro-
gramsko opremo.
Nipri-  Notranja napakaracu- Ponovno zaZenite sistem eBike, tako
kaza nalnika da ga izkljucite in ponovno vklju€ite.
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Vzdrzevanje in ¢iScenje

Upostevajte delovne temperature in temperature skladiscenja, ki veljajo za
komponente elektri¢nega kolesa. Zascitite pogonsko enoto, racunalnik in
akumulator pred ekstremnimi temperaturami (npr. pred intenzivnim son-
cem brez hkratnega zracenja). Ekstremne temperature lahko poskodujejo
komponente (predvsem akumulator).

Zaradi nenadne spremembe pogojev v okolici se lahko steklo orosi na no-
tranji strani. Temperatura se kmalu izravna in kondenz izgine.

Poskrbite, da bo zaslon vase naprave Nyon vedno ¢ist. Ce je zaslon uma-
zan, lahko pride do napa¢nega prepoznavanja svetlosti. V navigacijskem
nacinu je lahko preklop med dnevom/nocjo napacen.

Poskrbite, da bodo vse komponente vasega elektri¢nega kolesa Ciste,
predvsem nosilec in stiki akumulatorja. Previdno jih o€istite z vlazno in
mehko krpo.

Poskrbite za redno izvajanje tehniénega servisa elektriénega kolesa. Ce za-
mudite servisni termin, bo racunalnik 4 s po vklopu prikazoval sporocilo o
tem. Proizvajalec kolesa ali prodajalec kolesa lahko termin servisa dolocCi
na podlagi ¢asa delovanja in/ali casovnega obdobja.

Nobene komponente, vkljutno s pogonsko enoto, ne potopite v vodo in je
ne Cistite z vodo pod pritiskom.

Za ¢iscenje racunalnika uporabljajte mehko krpo, ki ste jo navlazili z vodo.
Ne uporabljajte Cistilnih sredstev.

Sistem eBike je treba vsaj enkrat letno tehni¢no preveriti (med drugimi me-
haniko, zadnjo razlicico sistemske programske opreme).

Dodatno lahko proizvajalec kolesa ali prodajalec kolesa termin servisa do-
lo¢i na podlagi ¢asa delovanja in/ali ¢asovnega obdobja. V tem primeru
vam racunalnik po vsakem vklopu 4 sekunde prikazuje datum termina za
Servis.

Za servis ali popravila na elektricnem kolesu se obrnite na pooblas¢enega
prodajalca s kolesi.

» Vsa popravila naj opravi zgolj pooblascen prodajalec koles.
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Servis in svetovanje o uporabi

Glede vseh vprasanj o sistemu eBike in njegovih komponentah se obrnite
na poobla$¢enega prodajalca koles.

Kontaktne podatke poobla$éenih prodajalcev koles najdete na spletni
strani www.bosch-ebike.com

Transport

» Ce elektri¢nega kolesa ne prevazate v avtomobilu, ampak npr. na
prtljazniku za kolo, snemite racunalnik in PowerPack, da tako pre-
precite poskodbe.

Za akumulatorje veljajo zahteve predpisov o nevarnih snoveh. Fizi¢ne ose-

be lahko neposkodovane akumulatorje prevazajo po cesti, za kar ne potre-

bujejo posebnih dovoljenj.

Pritransportu s strani poslovnih uporabnikov ali pri transportu s strani tre-

tjih oseb je treba upostevati posebne zahteve glede embalaZe in oznaceva-

nja (npr. predpise ADR). Po potrebi naj pri pripravi posiljke svetuje stro-
kovnjak za nevarne snovi.

Akumulatorje posiljajte le, e je ohisje neposkodovano. Zalepite nezasCite-
ne stike in akumulator zapakirajte tako, da se v embalaZi ne bo premikal.
Ob predaji posiljke opozorite, da gre za nevarno snov. Prosimo, upostevaj-
te tudi morebitne dodatne nacionalne predpise.

V primeru vprasanj o transportu akumulatorjev se obrnite na pooblasc¢ene-

ga prodajalca koles. Pri prodajalcu lahko narocite tudi ustrezno transpor-
tno embalazo.
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Odlaganje

X3/) Pogonsko enoto, ratunalnik z upravljalno enoto, akumulator,

;A senzor hitrosti, pribor in embalaZo oddajte v okolju prijazno recikli-
ranje.

Elektri¢nih koles in njihovih komponent ne odvrzite med gospodinjske

odpadke!

Samo za drzave EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo elektri¢ne napra-
ve, ki niso veC v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES
se morajo okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/
baterije zbirati loCeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Akumulatorsko baterijo, ki je vgrajena v ratunalnik, je dovoljeno odstraniti
samo z namenom, da je odvrzete med odpadke. Ce odprete ohisje, lahko
ra¢unalnik unicite.

Akumulatorske baterije in racunalnike, ki niso ve¢ uporabni, oddajte poo-
blas¢enemu prodajalcu koles.

Litij-ionska tehnologija:

Prosimo, upostevajte opozorila v razdelku
LTransport®, stran Slovensko—-64.

Li-lon

Pridrzujemo si pravico do sprememb.
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